Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノン販売株式会社 

=r108-80 11東京都港区港南 2-16-6 


製品巧り巧い方法に関ずるこ相談窓口 


お客様相談センター(全国共通番号） 

050 - 555-90002 

受付時間：平日 9:00 〜 20:00 

±■日•祝日 10:00 〜 17:00 

(1 月 1 日〜 1 月 3 日は休ませていただきます） 

^上記香号をご利用いただけない方は、日 43 - 211-9 日日 6 をご利巧ください。 

《 IP 電話をご利巧の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合がありまず。 
《受付時間は予告なく変更ずる場合がありまず。あらかじめご了承ください。 


修埋サービスご相談窓口 


付属の「修理サービスご相談窓口」（別紙）でご確認ください。 


キヤノンデジタルカゾラホームページのご案巧 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設していまず。最新の情報が掲載されていまずので、インターネットをご利巧 
の方は、ぜひお立ち寄りください。 

キヤノン株式会社 h け p://canon.jp/beb け / 

キヤノン販売株式会社デジタルカメラ製品情報 http://canon.jp/dc/ 

キヤノン販売株式会社サポート http://canon.jp/support/ 

CANON IMAGE GATEWAY http://www.imagegateway.net/ 
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• 最初に p. 6の「ご使用の前に」をお読みください。 

•ソフトウェアクイックガイドやダイしクトプリントユーザーガイドもお読みくださし、。 


このカメラでできること 









撮影した画像の活用 


•パソコンに 画像を取り込んで、編集できまず。 

• Windows をお使いの場合は、パソコンに接続し、イージーダイしクトボタンを押すだけで、簡単に画像を 
取り込めます。 

•撮影した画像や音声は、力 X ラの起動画面や起動音、シャツター音として設定できます。 

• インターネットを通じて、撮影した画像をアップロードして、オリジナルアルバムを作成できます。また、 
そのアルバムを友人やご家族にも公開できます。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすずめしまず。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場含に最適な性能を発揮するように設計 
されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします。 

なお、純正品が外のアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起因することが 
明らかな、故障や発火などの事故による損害については、葬社では一切責任を負いかねます。また、この場合 
のキヤノン製品の修理につきましては、保証のが象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承 
ください。 








ガイドの使いかた 


■ 


■■■■I 


■ ZoomBrowser EX 
ソフトウェアガイド 

(Windows) 
ImageBrowser 
ソフトウェアガイド 
(Macintosh) 

ZoomBrowser EX ( Windows 八 
ImageBrowser ( Macintosh ) の 
詳細な使いかた 


ノ 修理サービス 

ご相談窓口 

»修理に関するお問い合わせ先 


/ カイラユーザーガイド 1 
(本書） I 

>準備、撮影、再生、消去の 
操作方法 

•パソコンとの接続方法 


*「 Windows ® XP、Mac OS X を 
お使いの方へ」もご覧ください。 


ソフトウェア 
クイックガイド 

•付属の CD - ROM に収めら 
れている各ソフトウェアの 

主な機能 

•パソコンに必要なシステム 
構成 

• ソフトウェアのインストー 
ル方法 

•力ラで撮影した画像をパ 
,ソコンに取り込む方法 


システムマップ 

♦付属品•別売品の紹介 
* 周辺機器との接続 


が下のガイドが用意されています。用途に合わせてお使いください。 


•な明基 
‘的説の 
本のア 
一基ン卫 
_のタウ法 
〔ラボト方 
.メとフ作 
力法ソ揉 








表記について_ 

見出しの下にあるマークは、この操作が行えるモー 
ドを表しています。 この例では、撮影モードダイヤル 

が 包晒)、 P 、 Tv 、 Av 、 M 、 み、；4、因、 

SCN 、!： □のときに、操作できます。 

^ちストロボを使って撮る 

Qj^QjlmPTvAvM み :4 6 咬 CSCN 口 I 


力六ラを正しく動作させるためのを意や制限 
を記載しています。 

力六ラを使用するにあたって巧っておくと便 
利になること、参考になることを記載してい 
ます。 


この力乂ラでは、 SD * メモリーカードと7ルチ 
乂ディアカードをお使いになれまず。 


*SD = Secure Digital (著作権保護システム）の略 


ガイドの使いかた 
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故のぺージは、この力;>(ラの機能や操作をまとめ 
て記載しています。 


ご使用の前 I 


必ずお読みください . 6 

安全上のごを意 . 7 

故障を防ぐためのごを意 . 12 


各部の名称 


電池を入れる . 16 

メモリーカードを入れる . 19 

メモリーカードを初期化する . 20 

日付/時刻を設定する . 22 

言語を設定する . 24 

治^液晶モニターの使いかた . 25 


1基本操作 


電源を入れる/切る . 

. 31 

撮影/再生を切り換える . 

. 33 

1基本の撮影 

34 

撮影する一の肺)才ートで撮る . 

. 34 


撮影直後に画像を確認> する . 37 

モードダイヤルを使う（イイージゾーン） . 39 

みポートレート . 39 

A 風ぉ . 〇9 

呂夜景 . 39 


み^高速シャッター . 39 

スローシャッター . 39 

記録画素数と圧縮率を変更する . 41 

なストロボを使って撮る . 43 

化至近距離で撮る（マクロ） . 4已 

セルフタイマーで摄る . 46 

デジタルズームで撮る . 47 

連続して撮る . 48 

田パノラマ画像を撮る（スティッチアシスト） . 49 

SCN スペシャルシーンモードで摄る . 52 

L 判プリントモードで撮る . 54 

■■ 動画を撮る . 56 


基本の再生 


1画像ずつ見る（シングル再生） . 58 

ぺ拡大して見る . 58 

K 9画像ずつまとめて見る（インデックス再生）...己9 

9画像ずつ表示を切り換える . 60 

動画を見る/動画を編集する . 60 


1消去 

64 

输 1 画像ずつ消去する . 

. 64 

全画像を;'肖去する . 

. 64 

1いろいろな撮影 

65 


なメニューの選択と設定のしかた . 65 

なメニュー設定項目と初期設定 . 68 

設定を初期が態に戻す . 74 
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モ—ドダイヤルを使う（クリエイティブゾ—ン） 

P プログラム AE で撮る . 

Tv シャツタースピードを決めて撮る . 

Av 絞りを決めて撮る . 

M 自由にシャツタースピード/絞りを決めて撮る 

ピントの合わせかたを切り換える . 

測光方式を切り換える . 

露出を捕 i£ する . 

色合いを調整する（ホワイトパランス） . 

ISO 感度を変更する . 

色効果を切り換える . 

ストロボ発光量を捕正する . 

ピントが合いにくい被写体を撮る . 

縦横自動回転を設定する . 


ろいろな再生 


回転して表示する . 

音声>^モをつける . 

画像を自動再生する（オートプレイ） 
画像をプロテクト（保護)する . 


いろいろなま巧 


プリントについて . 

DPOF のプリント指定 . 

画像の送信設定 (DPOF 送信指定） 
パソコ ンへの 画像の取り込み.... 

パソコンに必要なシステム構成 
テしビを使って撮影/再生する.. 


なる撮をモードでおちできる機能一覧 


83 電源キット（別売）の使いかた..., 

85 しンズ（別売）の使いかた . 

86 補助ストロボ（別売）の使いかた., 

87 コイン型リチウム電池を交換する 

88 海外で使ラとき . 

90 カメラのお手入れ . 


.75 画像番号をリセットする . 

.76 カメラを自分好みにする（マイカメラ機能) 

.76 マイカ方ラコンテンツを登録する . 

.78 CANON IMAGE GATEWAY を利巧する.. 


己9 


92 ■■ 主な仕様 


143 I 



電池性能について . 147 

メモリーカードの種類と記録可能画像数の目ま...148 



6 8 2 4 5 2 
9 9 0 0 0 1 


0 4 7 8 0 2 
3 3 3 3 4 4 


3 4 6 9 
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必ずお読みください 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してください。 

万一、このカメラや;モリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みがされな 
かった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。 

著作権について 

あなたがこの力;ラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権ま上、権利者に無断で使 
用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮 
影を制限している場合がありますのでごミ主意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障•不具合が生じた場合は、持ち帰っ 
たあと、国内の「お客様相談センター」にご相談ください。 

本体温度について 

このカメラは、長時間お使いになっていると、本体温度が高くなることがありまず。これは故障ではあり 
ませんが、長時間皮膚が触れたままになっていると、イ岳温やけどの原因となることがありますので、ごま 
意ください。 

液晶モニターについて 

あ晶モニターは非常に精密度の高い巧術で作られており99.99% J ^(上の有効画素がありまずが、 0 . 01 %\>A 
下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記 
録される画像には影響ありません。 





安全上のごを意 



A A 記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。記号の中の図は注意事 

/«\ 項を意味します。 

&記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を意味します（左図：分お禁止)。 
•記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。記号の中の図は指示内容を意味します。 

メモリーカードについて 

A メモリーカードをお子様の手の届かないところに保管してください。 

ZIa 誤って飲み込むと危険です。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。 
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ご使用の前に 


A 警告 


• カメラで太陽や強い光源を直接見ないよラにしてください。 視力障害の原因となります。 

0 

•ストロボを人の目に近づけて発光しないでください。 目の近くでストロボを発光すると、視力障害を 

起こす可能性があります。特に、乳幼児を撮影するときは Im が上離れてください。 

0 

• 本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。 お子様が誤って本機器や電池を破損する 

と危険です。また、誤ってストラップを首に巻き付けると、窒息することがあります。 

〇 

•カメラに使用しているコイン電池は、特に幼児の手の届かないところに置いてください。 万一、幼児 

が電ミ也を飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。 

〇 

♦本機器を分解、改造しないでください。 高電圧がかかり、感電する原因となることがあります。内部 
の点検、調整、修理はお買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご依頼ください。 


•落下などにより、ストロボ部分が破損した際は、内部には轴れないでください。 さらに、内部が露出 
した際は、絶対に手を触れないでください。高電圧がかかり、感電する原因となります。速やかに、お 
買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 


• 煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。 火災、感電の原因となります。 
すぐに機器本体の電源を切り、その後必ず電;'也を外し、電源コードの差し込みプラグをコンセントか 
らあき、煙が出なくなるのを確認して、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンター 
に ご連絡く ださい。 

€ 

♦本磯器を落としたり外装を破損した場合は、まず、カメラの電源を切り、電池を外し、電源コードの 
差し込みプラグをコンセントから抜いてください。 そのまま使巧すると火災、感電の原因となります。 
お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 

€ 


8 




ご使用の前に 


• 本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。 本機器には防水処理が施されていま 
せん。水滴がかかったり、潮風にさらされたときには、吸水性のある柔らかいホで拭いてください。 

万一、内部に水や異物などが入った塌合は、まず、力;ラの電源を切り、電池を外し、電源コードの^ 
差し込みプラグをコンセントからあいてくださし\。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。 
お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 

•お手入れのときは、アル コー ル、ベンジン、シン ナー などの引火性溶剤は使用しないでください。 火 

災の原因となります。 

S) 

• 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりやミちれを乾いた布で!式き 
取ってください。 ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差したままにすると、その 
周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因となります。 

〇 

•電源 コー ドに重いものを乗せたり、傷つけたり、破摸したり、加工しないでください。 漏電して、火 
災、感電の原因となります。 

0 

•濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。また、電源プラグをあ 
くときは、必ずプラグを持ってあいてください。電源コードを引っ張ると、あ線の露出、断線などで 
コードが傷つき、火災、感電の原因となります。 


♦本機器専用 L 乂外の電源は使用しないでください。 発熱、変形して、火災、感電の原因となります。 

0 

•電池を火に近づけたり、火の中に投げ込まないでください。 また、水の中に入れたりしないでくださ 
し、。電ミ也の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となります。 

Q 

•電池を分辭、改造したり、加熱しないでください。 破裂により、けがの原因となります。万一、電ミ也 
の電解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口に付いたときは、ただちに洗い流してください。 

0 
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ご使用の前に 


• 電池を落とすなどして強い衝撃を与えないでください。 外装が破損した場合、電ミ也の液漏れにより、け 

がの原因となります。 

• キーホルダーなどの金属類で電池の 「+ J と 「一 J の端子を接触（シヨート）させないでください。 発 

熱し、やけど、けがの原因となります。 

•電池を廃却する場合は、接点部にテープを員由るなどして絶縁してください。 廃却の際、他の金属と混 

じると、発火、破裂の原因となります。 

•指定された電池を使用してください。 それが外のものを使用すると、電;'也の破裂、液漏れにより、火 
災、けがや周囲をミちす原因となることがあります。 

• キヤノン製の単 3 形ニッケル水素電池およびバッテリーチヤージヤーをお使いください。 それが外の 

ものを使用すると、発熱、変形して、火災、感電の原因となります。 

• バッテリーチヤージヤーおよびコンパクトパワーアダプターは、充電終了後および使用しないとき 
は、カメラと電源コンセントの両方から外してください。 長時間接続しておくと、発熱、変形して火 
_災の原因となります。_ 

• コンパクトパワーアダプターの出力端子は、このカメラ専用です。 他の製品にはお使いにならないで 
ください。火災の原因となることがあります。 


0 

0 

〇 

〇 

〇 

€ 

〇 


•別売のワイドコンバーター、テレコンバーター、クローズアップレンズ、コンバージョンレンズアダ 
プターを取り付けるときは、確実にねじ込んでください。 緩んで脱落して割れると、ガラスの破片で 
けがをすることがありまず。 


〇 


磁気について 

カメラのスピーカー ( p .13) に磁気の影響を受けやすいもの（クレジットカードなど）を近づけないで 
ください。それらのデータがこわれて、使用できなくなることがあります。 
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ご使用の前に 


A 注意 


• 直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードなどの高温になるところで使用•保管 
しないでください。 電ミ也の 液 漏れ、発熱、破裂により、 火災、 やけど、けがの原因となったり、機器 
外装が熱により変形することがあります。また、バッテリーチャージャーで充電する際は、風通しの 
よいところでお使いください。 

Q 

•湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。火災、 感電、故障の原因となることがあります。 

G 

•カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えないよう 
にま意してください。 けがや本体の故障の原因となることがあります。 

A 

•ストロボの発光部分を、手や布などで覆ったまま発光しないでください。 煙や音が出て、故障の原因 

となることがあります。また、連続発光後、発光部分に触らないでください。やけどの原因となるこ 
とがあります。 

G 

• ストロボ発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発光しないでください。 発熱によりストロボ 
発光部分の損傷の原因となることがあります。 

A 

• A " ッテリーチャージャーやコンパクトパワーアダプターは、必ず指定された電源コンセントを使用 

し、定格を超えて使用しないでください。 地域によって、電源プラグ部分が異なります。本書の「付 
録」をご覧ください。 

0 

• バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターの電源コードや電源プラグが傷んだものや、 
コンセントの差し込みが不十分なまま使用しないでください。 

Q 

• 電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させないでください。 

0 


11 




ご使用の前に 


故障を防ぐためのご注意 


■電磁波による誤作動、破壊を防ぐために 

力;ラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでくださし^。電磁波により、力 
メラが誤作動したり、記録した画像のデータが破壊されることがあります。 

■結露を防ぐために 

力;ラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、力;^ラの外部や内部に結露冰滴）が発生することがあり 
ます。 

力:><ラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れて密 
封しておき、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。 

■結露が発生したときは 

故障の原因となりますので、カメラをお使いにならないでください。 

メモリーカード、電池、コンパクトパワーアダプターをカメラから取り外し、水滴が自然に消えるまで常 
温で放置してから、力;ラをお使いください。 

■カメラを使用しないときは 

電池を力方ラやバッテリーチャージャーから取り出して、安全な場所に保ちしておいてください。電池を 
入れたままにしておくと、ミ夜漏れが原因で、故障することがあります（コイン電池は取り外さないでくだ 
さい）。 
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る部の名称 


撮影モードダイヤル ( P . 1 己) 
スピーカー 

シャツタ—ボタン （ P . 34) 

ズームしバー 

( p . 34. 47, 58. 59, 60) 

マイク 
リング- 


電源スイツチ （ P . 31 ) 
電源ランプ ( P . 1日） 


I — AF 補助光お光部 ( P .37) 
赤目緩和ランプ ( P . 43) 



セルフタイマーランプ ( P . 46) 
ファインダ—窓 (P 36) 

ストロボ （ P . 43) 


A/V OUT (映像/音声 
出力)端子 ( P . 112) 


D に ITAL (デジタル） 

端子 （ P . 106) 

DC IN (電源入力)端子 

( P .133) 


* カメラにパソコン、またはプリンターを接続するときに使用するケーブルは、 が 下のとおりです。 

パソ〕ン （ P . 104) 

インターフェースケーブル IFC-40 日 PCU ( カメラに付属） 

カメラダイレクト対応プリンター(別売） 

-コンパクトフォトプリンター (SELPHYCP シリーズ）、力ードフォトプリンター:インターフェースケーブル IFC-400PCU 
(カメラに付属）または、ダイレクトインターフェースケーブル DF -100 (カメラダイしクト対応プリンターに付属） 

- PIXUS シリーズ/ SELPHY DS シリーズプリンター 
- Bubble Jet ダイしクト対応プリンター:プリンターの使用説明書でご確認ください。 

- PictBridge 対応プリンター:インターフェースケーブル IFC- 400 PCU (カメラに付属） 

-キヤノン製が外の P に tBridge 対応プリンター:インターフェースケーブル IFC- 400 PCU (カメラに付属） 

このカメラで使えるカゾラダイしクト対応プリンターについてはシステムマップまたは、ダイしクトプリントユー 
ザーガイドでご確認ください。 


I 準備•基本操作 


13 






各部の名称 


SET (セット)ボタン 
モードスイツチ （ P . 33) 
ファインダー接眼部 ( P . 3 目） 

ランプ （ P . 1 己） 


液晶 モニター （ P . 25) 


な iA ；* (-1 —ン— 

ダイレクト）ボタン 

( p . 96, 108) 

互脚ねじ巧 


MENU (メニュ ー) ボタン 

( p . 66) 



ストラップの 
取り付けかた* 


化（マクロ）/ MF (マニュアルフォーカス）/ 

ボタン ( P . 4 己， 89) 

メモリーカードスロットカバ ー（ P . 19) 

バッテリーカバー ( P . 16) 

バッテリーカバー開放スイッチ ( P . 1目） 

D 旧 P . (ディスプレイ）ボタン （ P . 25, 28) 

FUNC . (ファンクション）/ 输 （1 画像消去)ボタン （ P . 64, 目己） 


なへパイージーダイレクト）ボタンを押すと、が下の操作が簡単にできます。 

-プリント：ダイしクトプリントューザーガイド（別冊） 

-パソコンへの画像の取り込み ( Windows のみ）： p . ]04、ソフトウェアクイックガイド（別冊） 
プリンター、パソコン接続時は、ランプが点灯、点滅します。 

青点灯： プリンター準備完了 /画像転送準備完了 
青点滅’.プ リント中/画像転送中 


* カメラをストラップで下げているときは、カメラを振り回すような持ちかたを避け、他のものに引っ掛からないようにを意してくださし、。 
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撮影モードダイヤル 


撮影モードを選ぶときに使い 
ます。 


すド #*4 

凌 9 ィ滅 


脚 "•) :才ート （P. 34) 

カメラまかせの撮影ができ 
ます。 


• イメー ジソーン 

被写体に合ラ条件をカメラにまかせて設定し、 
撮影ができます。 

み：ポートレート （ P . 39) S 4 :風景 （ P . 39) 
因： 夜景 （ P .39) み： 高速シャッター ( P .39) 
■r: ス□-シャッ ター ( P .39) 

SCN ; スペシャルシーンモード ( p . 39, 52) 
cQ :ステイッチアシスト ( p . 39. 49) 

•■:動画 （ P . 39,己目） 

• クリエイテイブゾーン 

露出や絞りを変えるなど、思いどおりのさまざ 


まな撮影ができます。 

P プ□グラム AE ( P . 76) 

Tv シャツタースピード優先 AE ( p . 76) 
Av :絞り優先 AE ( P . 78) 

M マニュアル露出 （ P . 79) 


_ み 口 の名称 J 

ランプ 

電源スイッチまたはシャッターボタンを押したと 
き、ランプが点灯、点滅します。 

ランプ（上） 

緑点灯：撮影準備完了 

緑点滅：メモリーカードへ記録中/ ^モリーカードから 
の読み出し中/ モリーカードからの消去中/ 
データ転送中（パソコン接続時） 

禮点灯：撮影準備完了（ストロボ発光） 

禮点滅：撮影準備完了（手ブし警告）/ストロボ充電中 

ランプ（下） 

黄点灯：マクロ撮影/ マニュアルフォーカス 撮形/ AF 

ロック撮影 

黄点滅：ピントが合いにくいとき（黄点滅でもシトッ 
夕一は巧せますが、フォーカスロックでピント 
を合わせて撮影してください （ P .88)) 

電源ランプ 

緑点灯：電源が入ったとき 
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電池を入れる_ 

付属の単3形アルカリ電池、または別売の単3形 
ニッケル水素電池を2本入れてください。 


t 電源が切れていることを確認する 

' バッテリーカバー開 
放スイッチを矢印の 
方向にスライドさ 
せ、バ ツ テリーカ 
バーを 開く 


〇電池を図のよラに入れる 
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« ランプ（上）が緑色に点滅しているときは 、X 
モリーカードへの記録中/読み出し中/消去 
中、またはデータ転送中ですので、力^ラの電 
源を切ったり、バッテリーカバーを開けない 
でください。 


• 長時間お使いになる場合は、別売の AC アダ 
プターキット ACK 80 日をご使用ください 
( P . 133)。 

• 別売のバッテリー/チヤージヤーキットを 
お使いになると、単3形ニッケル水素電池を 
使用することもできます （ P . 130)。 

•電池性能について ( p .147) 

• お使いになれるバッテリー/チヤージヤー 
キット、単3形ニッケル水素電ミ也について 
は、システムマップ（別紙）をご覧くださし、。 






準備 


電池の取り扱いについて 

• このカメラで使用できる電池は、単3形アルカリ 
電池、単3形ニッケル水素電池（別売）です。単 
3形ニッケル水素電池は、キヤノン製のものをお 
使いください。単3形ニッケル水素電池の取り扱 
いについ ては、「充電式バッテリーを使う」 
( P . 130) をご覧ください。 

♦アルカリ電池は、銘柄により容量や特性に差が 
あるため、付属のアルカリ電池に比べ、電池の使 
用可能時間が短い場合があります。 

• アルカリ電池は、低温下では使用可能時間が短 
くなります。またアルカリ電池の特性上、ニッケ 
ル水素電池に比べ、電池の寿命が短い場合があ 
ります。低温下や長時間カメラをお使いになる 
ときは、キヤノン製の単3形ニッケル水素電池 （4 
本セット）をお使いになることをおすすめしま 
す。 

• 単3形二カド電池はお使いになれますが、性能の 
ばらつきがあるためおすすめできません。 

♦新しい電池と、他のカメラなどで使巧した古い 
電ミ也を混ぜて使わないでください。古い電池が 
液漏れを起こすことがありまず。 

♦電極 （（ + ) と（一））を逆にして入れないでく 
ださい。 


• メーカーや種類の異なる電池を混ぜて使わない 
でください。 

♦電池を入れる前に、電極を乾いたホなどでよく ^ 
拭いてからお使いください。電極が皮脂などで淮 
ミちれていると、記録可能画像数が著しく少なく fi 
なったり、電池の使用可能時間が短くなります。- 

♦低温下では電池の性能が低下したり、バッテ查 
リーアイコンが早めに表示されることがありま g 
す（特にアルカリ電池の場合)。このようなとき 
は、使用直前までポケットなどに入れて温めて 
から使用すると、電池の性能が回復することが 
あります。この際、ポケットにキーホルダーなど 
の金属類は入れないでください。電池がショー 
卜する恐れがあります。 

♦長期間使用しないときは、力;^ラから電池を取 
り出して保管してください。電池を入れたまま 
にしておくと、液漏れが原因でカメラが故障す 
ることがあります。 
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準備 


A 警告 

外装シールが（一部または全体に関わりなく）剥 
がれている電池や破損している電池を使用する 
と、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因となり危険 
ですので、絶対にお使いにならないでくださし、。 
市販されているままの状態でも、電池によって 
は、外装シールが十分でないものがあります。こ 
のよラな電池も絶対にお使いにならないでくだ 
さし、。 

ムソ下のよラな形状の電池はご使用になれません。 

外装シールが一部またはすベて剥がし 
てある電池（裸電池） 

プラス電極が平らな電池 


マイナス電極の一部が膨らんでいる 
が、十分に外装シールで被われていな 
い電池 



電池残量について 


電池残量がイ岳下すると、が下のよラなアイコンや 
木 ッセージが表示されます。 


口 

電ミ也残量が低下しています。長時間お使 
いになる場含は、新しい電池を使用する 
力、、早めに充電してください。 

液晶 モニター が消えているときは、 

D 旧 P . ボタン、 4 ボタン、化/ MF ボタン 
のいずれかを巧すと、表示されます。 

パ‘ ッ テリーを 
交換してくだ 
さい 

電ミ也の残量が少なく、動作不能です。直 
ちに電ミ也を交換してください。 
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ゾモリーカードを入れる 

1 電源が切れていることを確認ずる 

^メモリーカードス 
ロットカバーを矢 
印の方向にスライ 
ドさせて開く 



〇メモリーカードを差し込む 

• 「カチッ」と音がするまで差し込んでください。 
• メモリーカード裏面の端子部を手や金属で触 
らないでください。 



準備 


メモリーカードを取り出ずには 

「カチッ」と音がするまで、指でモリーカード 
を奥に押し化んで、放します。 



W メモリーカードスロツトカバーをしっかりと 
閉じる 
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» •ランプ（上）が緑色に点滅しているときは、 
^モリーカードへの記録中/読み出し中/ 
消去中、またはデータ転送中ですので、絶対 
に次のことは行わないでください。画像 
データが壊れることがあります。 

-カメラ本体に振動や衝撃を与える 
-力>(ラの電源を切ったり、>(モリーカード 
スロッ トカバーを開ける 
•他社の力ラやパソコン、または他のアプリ 
ケーシヨンソフトウェアで編集した六モリー 
カードを使用すると、 y モリーカードへの書 
き込み速度が遅くなったり、誤作動する恐れ 
がありますのでご注意ください。 

• この力六ラで初期化した六モリーカード 
をお使いになることをおすすめします 
Cp . 20) 。付属のモリーカードは、その 
ままお使いになれます。 


六モリーカードの種類と記録可能画像数の目安 I 
について ( p .148) 
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メモリーカードを初期化する 

新しいメモリーカードをお使いになるときや、メ 
モリーカード内の画像だけでなく、他のデータも 
すべて削除したいときは、メモリーカードを初期 
化（フォーマツ!-ともいいます）します。 

« メモリーカードを初期化すると、メモリー 
カードの記録内容はすべて消去されます。 プ 
ロテクトをかけた画像も消去されますので、 
あら由、じめ記録内容を十分に確認してから 
行ってください。 


7電源を入れる （P. 31) 

之 MENU ボタンを押し 
たあと、♦ボタンで 
[田（設定)]メニュー 
を選ぶ 








3 ♦/ ♦ボタンで圆 

(カードの初期化）を 
選び、 SET ボタンを 
押す 


[7 t 巧ードの巧の！: 

お it … 

占お!… 

巧 ’05. 化の议ぶ 
巧 n り. UB 


口。-ド (PfflBft： 

力ードを抑 B 化しますか？ i I 

D 14 .lie 


寺/"►ボタンで [ OK ] 

を選び、 SET ボタンを 
巧ず 

I 初期化を中止するとき 
は、[キャンセル]を選 
び、 SET ボタンを押し 
ます。 

I 初期化するとき、お使いのメモリーカードのラ 
ベルに記載された容量よりもルさい数値が表 
示されますが、；><モリーカードや力六ラの故障 
ではありません。 


5 MENU ボタンを巧ず 


力；< ラが正しく動作しないときは、六モ 
リーカードが壊れている可能性がありま 
す。初期化すると正しく動作する場合もあ 
ります。 

キヤノン製が外の モリーカードで正し 
く動作しないときは、初期化すると正しく 
お使いになれることがあります。 

他のカメラやパソコン、周ぶ機器で初期化 
したメモリーカードを使用すると、正しく 
動作しない場合があります。その際は、こ 
のカメラで初期化してください。正しく初 
期化されないときは、電源を切ってから、 
モリーカードを入れ直し、再度初期化し 
てください。 


乂モリーカードの取り扱いについて 

♦ メモリーカードは精密電子機器です。曲げたり、 
強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないでく 
ださい。 

♦ メモリーカードを分鮮したり、改造しないでく 
ださい。 
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準備 


♦ メモリーカード裏の端子部にゴミや水、異物な 
どを付着させたり、手や金属で触れたりしない 
でください。 

• 貼られているラベルをはがしたり、別のラベル 
やシールを貼ったりしないでください。 

♦ メモリーカードに文きを書くときは、油性ペン 
をお使いください。鉛筆やボールペンを使用す 
るとカード本体に損傷を与えたり、記録されて 
いるデータが壊れたりすることがあります。 

• 電気ノイズ、静電気、力方ラやメモリーカードの 
故障などにより力ード内のデータが壊れたり、 
消失することがありますので、大切なデータは 
バックアップを取ることをおすすめします。 

♦温度差の大きな場所へ急に移動すると、><モ 
リーカードに水滴が付き（結露)、故障の原因と 
なることがあります。結露を防ぐには、移動の前 
にビニール袋に入れて密閉しておき、周囲の温 
度に十分慣らしてから出してお使いください。 

• 結露したときは、水滴が自然に消えるまで常温 
で放置してください。 

♦ メモリーカードは、下記の場所で使用したり、保 
管しないでください。 

-ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
• 局温多湿の場が 


曰付/時刻を設定ずる 


はじめてカメラの電源を入れたとき、またはコイ 
ン型リチウム電池の容量がなくなったときは、曰 
付/時刻の設定画面が表示されます。手順4から操 
作してください。 

1 電源を入れる ( p . 31) 

と MENU ボタンを押し 
たあと、♦ボタンで 
[旧（設定)]メニュー 
を選ぶ 


J ♦/ ♦ボタンで區 I 
(日付/日寺刻）を選び、 
SET ボタンを押ず 
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4 日付と時刻を設定する 
• 寺/♦ボタンで設定する 
項目を選びます。 

• 夺/♦ボタンで日付や時 
刻、スタイルを設定しま 
す。 



• 2030年まで設定できます。 


巧 SET ボタンを押ず 


6 MENU ボタンを押ず 


« •画像自体に日付/時刻を写し込む ( p . 55) 
•画像自体に日付/時刻を写し化まずに、プリ 
ント時にのみ曰付/時刻をプリントするとき 
は、「プリントスタイルを設定する」 （ P . 100)、 
または別冊のダイしクトプリントユーザーガ 
イド、ソフトウ： L アクイックガイドをご覧く 
ださい。 


fSl • コイン型リチウム電池の交換 （ P . 138) 

图 








言語を設定ずる 

液晶モニターの乂ニューやメッセージの表示言語 
を設定します。 

t 電源を入れる (p. 31) 

ム MENU ボタンを押し 
たあと、♦ボタンで 
[旧感定)]メニュ ー 
を選ぶ 


3 夺/♦ボタンで国 

信說を選んだあと、 
SET ボタンを巧す 
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4 ♦/♦/ 寺/♦ボタン 
で言語を選んだあと、 
SET ボタンを押ず 

• SET ボタンを押さずに、 
MENU ボタンを押すと、 
言語の設定を蜜要せずに 
設定方 ニューに 戻りま 
す。 

〇 MENU ボタンを押す 


.的 li ホ- 

Norsk 

Polski 

Deutscti 

SMTtsia 

虹な怕 

Francais 

Espsfcl 

Ibgysr 

Neder lands 
Dansk 

Pycoow 

TDrkce 

mpt 

Sucu 

Portugufis 


Italiano 

EUnviKfl 


かんたん操作 

再生モードのとき、 SET ボタンを押しながら 
1 MENU ボタンを押すと、言語設定画面をすぐ 
に表示できます（拡大再生時、動画再生時、ま ： i 
たはプリンター接続時は設定できません）。|| 


















画像を確認しながら撮影ずるときや、メニュー操作、画像を再生ずるときは、液晶モニターを使いまず。 
D に P •ボタンを押ずと、液晶モニター表示の切り換えができます。 

撮影モードのとき 

I DISP . ボタン I 


液晶 モニター 表示 

(情報表示なし） 


液晶 モニター 表示 

(情報表示あり） 


t シャツタースピード—I I 

D に P . ボタン DISP . ボタン 


-絞り数値 

-• 静止画:記録可能画像数 
-動画(秒数）： 

-記録可能時間 
-記録時間 


I -非表示■イ-> 

シャッターボタンを半押しすると、 AF 枠は次のよラになります（液晶モニターがついているとき)。 


AiAF が[入] (P. 80) のとき 

AiAF が[切] ( P .80) (中央 1 点 AF ) のとき 

• 緑色表示：撮影準備完了（ピントの合った AF 枠） 

• 緑色表示：撮影準備完了 

♦非表示：ピントが合いにくいとき 

♦黄色表示：ピントが合いにくいとき 



• り 。 iWLW 
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準備 


撮影モードで表示されるアイコン 


麵因の⑩⑩回巧 
图因巧团 =^1 国囚 

撮影モード 

p. 39, 75 

-2 ... +2 

露出補正 

p. 82 

糸 A 本黑稍 

ホワイトバランス 

p. 83 

□鸟 1 が日 6 & 

撮影方法 

p. 46, 48 

四四四四 

50 100 200 400 

に 0 感度 

p. 85 

画西阻西國 

色交力果 

p. 86 

回 □田 

測光方式 

p. 8] 

^ M M 

圧縮率 

p. 4l 

丽固圆 

LM 1 M 2 S 巧 (の 

記録画素数 

L 判プリント 

p. 4] 
p. 54 

巧]且图 

ストロボ 

p. 43 

因 

赤目緩和 

p. 43 

化 

マクロモード 

p. 45 

M 

マニュアルフォーカス 

P.89 

曰且且 

縦横 自動 回転 

p. 90 

♦祝 

動画撮影 

p. 56 


PowerShot A520 : 

己. 7 x 7. lx 8.9 x 1 lx 14 x 
PowerShot A510 : 

5.1 X 6.4 x 8.0 x 9.8 x 1 3 x 

デジタルズーム 
倍率申 2 

p. 47 

固 

手ブし警告 

p. 27 

口 

バッテリー残量低下 

p. 18 


*1 SCN モードの各モードアイコン （ P . 52) が表示されま 
す。 

*2 光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率で 
す。デジタルズーム時に表示されます。 

♦液晶 モニター 表示（情報表示なし）や、液晶 モニ 
ター 非表示でも、撮影の設定を変更した場合な 
どは、液晶 モニター に情報が約目秒表示されます 
(その時の力;>< ラの設定内容によって表示され 
ないこともあります）。 _ 

♦ ■■、 のアイコンは、情報表示なしのときも 

表示されます。 

• これらが外に P . 巧の図のように AF 枠、スポット測 
光枠、シャッタースピード、絞り数値、記録可能画 
像数または動画記録可能時間が表示されます。 

• 口、*!!モードにしたときは、設定にかかわら 
ず、液晶 モニターが 表示されます。 


26 






♦シャツ ターボタンを半巧ししたときに、ランプ 
(上）が樓色に点滅し、液晶モニターに手ブレ警 
告アイコン（固）が表示された場合は、光量不足 
でシャツ タースピードが遅くなっているなどの 
理由が考えられます。ス h ロボを曰または田に 
する方、、王脚などでカメラを固定して撮影して 
<ださい。 

♦シャツ ターボタンを押して撮影を終了したと 
き、約 3秒 間（確認時間を変更した場合は、その 
秒数、ホールドに変更した場合は、次に シャツ 
ターボタンが押されるまで）撮影した画像が表 
示されます （P. 38)。 また、撮影直後に、 シャツ 
ターボタンを全押しし続けたり、画像表示中に 
SET ボタンを押すことでも、画像を表示できま 
す。 


™ 準備•基本操作 


備 

準 
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再生モードのとき 



? Trigi：g -画像番号 


再生画像番号 総画像数 


動画記録時間 


WAVE 形式の音声メモ 


動画 
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再生モード（詳細表示）で表示されるアイコン 


n 凸⑩ の⑩口因 
面 因 Q 团^田回 

摄影モード 

p. 39, 75 

- 2 …± 0…+2 

露出補正 

p. 82 

Al 糸 A 朱 •辨銷 tAd 

ホワイトバランス 

P.83 

函画函困陋 

色効果 

P .8 巨 

皿晒四励 

50 100 200 400 

に 0 感度 

p. 85 

ち 

ストロボ 

p. 43 

化 

マクロモード 

p. 45 

咖 

マニュアルフォーカス 

p. 89 

回 □田 

測光方式 

p. 8] 

圆圆励 

記録画素数（動画） 

p. 4] 

口が 

バッテリー残量低下 

p. 1 8 


これらが外に、 P . 2 S の図のように シャッタースピー ド、 
絞り数値、ヒストグラム、動画記録時間が表示されます。 
*1 SCN モードの各モードが表示されます Cp . 己2)。 

*2 情報表示なしのときも表示されます。 


準備 


画像によっては、政下の情報が表示されることが 
あります。 


が 

WAVE ファイルが外の音声ファイル、または、認識 
できないファイルが付いています。 

A 

DCF の規格に対応していない」 PEG タイプです。 

H 

RAW タイプのファイルです。 

回 

認識できないタイプです。 


I 準備•基本操作 
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■" た 


:悅晶モニターの表77^ /非表の設定は、力 
^ラの電源を切っても記憶され、次回電源 
を入れたとき、直前の状態で使用できま 
す。ただし、液晶モニターをつけて撮影し 
ているとき、「バッテリーを交換してくだ 
さい。」という X ッセージが表示された場 
合は、次回電源を入れたときに、液晶モニ 
ターがつかないことがあります。 

撮影した画像が液晶モニターに表示され 
ているとき、画像の明るさを判断するため 
のグラフ（「ヒストグラム」 ( p . 30))やそ 
の他の情報が表示され、画像の明るさを確 
認できます。必要であれば、露出を補正す 
るなどして、撮り直してください（ヒスト 
グラムが表示されないときは、 D に P . ボタ 
ンを押してください）。 

このカメラで撮影した画像を他のカメラ 
で再生する場含、あるいは他の力^ラで撮 
影した画像を、このカゾラで再生する場 
合、情報を正しく表示できない場合があり 
ます。 
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ヒストグラムについて j 

• ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを ；I 
判断するためのグラフです。グラフが左に 
寄るほど暗い画像になり、右に寄るほど明!' 
るい画像になります。暗いほうに偏ってい:: 
るときは、露出をプラス側に補正し、明るい] 
ほうに偏っているときはマイナス側に補正 f 
して撮影します （ P . 82)。 

ヒストグラム例 

嗎圍 

暗い画像 普通の明るさの画像 明るい画像 




基本操作 


電源を入れる/切る 


電源を入れる 

1 電源ランプ （ P . 15) が点灯ずるまで、電 
源スイッチを押ず 

撮影 モードのとき 

• 液晶モニターに撮影情報が表示されます。 

液晶モニター表示（情報表示なし）方、非表示に I 
なっているときは （ P . 25)、約目秒間で表示が I 
消えます。 _I 

再生モードのとき 

• 液晶モニターに撮影した画像が表示されます。 


電源を切る 

1 電源を切るときは、もラー度電源スイツ 
チを押す 


•電源を入れると起動音が鳴り、液晶モニ 
夕一に起動画面が表されます（起動音、 
起動画面を変更する （ P . 70,73,114))。 

• 撮影モード時に液晶モニターが非表示に 
なっているときや、カメラの A/V OUT 端 
子をテレビに接続しているときは、起動画 
面は表示されません。 

起動音を消して電源を入れるには 

MENU ボタンを押しながら電源を入れます。 
消音設定が[入]になり、操作音やシャッター 
音も鳴りません。音を出さずに撮影したいと 
きに便利です。ただし、警告音は鳴ります。 




I 準備•基本操作 
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基本操作 


節電機能について 

力;ラには節電機能がついています。節電機能の 
設定 ( p . 71) にしたがって、カメラの電源が自動的 
に切れたり、液晶モニターが消えたりします。 

• 才ートパワーオフ 
[入]:撮影時： 

約3分間、何も操作をしないと電源が切れ 
まず。 

再生時： 

約5分間、何も操作をしないと電源が切れ 
ます。 

プリンター接続時： 

約5分間、力ラの操作を何もしないと電 
源が切れます。 

復帰するには、再度電源スイッチを押します。 
[切]:節電機能は働きません。 

♦デイスプしイオフ（撮影モードのみ） 

液晶 モニターをつ けてから、約1分間*何も操作 
を しないと、液晶 モニターが 消えます。 

* 時間を 蜜 要することができます （ P . 71)。 

復帰するには、電源スイッチ从外のいずれかのボ 
タンを押すか、またはカメラの縦、横の向きを変 
えるとつきます。 


才ートプレイで自動再生中、およびパソコン 
接続時は、節電機能は働きません （ P .94, 
104)。 
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撮影/再生を切り換える_ 

撮影モードと再生モードを素早く切り換えること 
ができます。撮影直後に画像を確認、消去ができ、 
またすぐに撮影に戻ることができるので便利で 
ず。 


影 モート 


再生モード 

撮影モードから再生 
モードに切り換えた 
場合、約]分間しンズ 
は収納されません。 

撮影ずるとき（撮影モード） 

• モードスイッチを〇側にスライドする 

再生ずるとき（再生モード） 

• モードスイッチを13側にスライドする 

•プリンター（別売）と接続すると、撮影した画 
像をプリントできます（ダイレクトプリント 
ユーザー ガイド参照)。 



基本操作 


I パソコンと接続すると、撮影した画像をパソコ 
ンで表示したり、取り込んだりできます 
( P . 104)。 


0 プリンター（別売）への接続が完了すると、液 
晶 モニターに 因、図または巧が表示されま 
す。 
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各撮影モードで、どのよラな設定が変更できる 
かは、巻末の「各撮影モードで設定できる機能一 
覧」 （ P . 159) をご覧ください。 


撮影ずる一伽®才ートで撮る 



シャッターボタンが外の操作をずる必要がなく、 
カメラまかせの撮影ができまず。 


*1 撮影モードになっていることを確認する 
(p. 33) 

' 撮影モードダイヤルをの曲にずる 
J 写したいもの（被写体）にカメラを向ける 
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与ズームレバーで画角（画面内の被写体の 
大きさ）を決める 


■ 



[奉]:被写体を大きく写します遵遠) 


• 3巳 mm フイルム換算で、3己〜140 mm の範囲で 
画角を調節できます。 

• 液晶モニターがついているときは、光学ズーム 
と合わせて次の倍率（目安）に拡大して撮影で 
きまず（デジタルズーム P . 47)。 

PowerShot A 520 :最大約14倍 
PowerShot A 日1日：最大約13倍 

5シャッターボタンを半押しずる 

• シャッターボタンの押しかたには、「半押し」と 
「全押し」の2段階があります。 






半押し……浅く押ず 

露出、フォーカスが自動 
設定されます。 

♦撮影準備が完了する 
と、電子音が2回鳴 
り、ランプ（上）が緑 



色または燈色に点灯します。液晶モニターが 


ついているときは、 AF 枠が緑色になります。 


•ピントが合いにくいときは、電子音が1回鳴 


りランプ（下）が黄色に点滅します。 


6シャッターボタンを全押しずる 

全押し……深く押ず 

撮影します。 

♦撮影が終了すると 
シャッター音が鳴り 
ます。シャッター音が 
鳴るまでカメラを動 
かさないでください。 

• メモリーカードに記録中はランプ（上）が緑 
色に点滅します。 

• 液晶モニターがついている場合、撮影した画 
像が約3秒表示されます。 



基本の撮影 

このモードで変更できる設定 ( p .159) 
撮影直後、液晶モニターに撮影画像を表示 
する時間を変更したり、表示しないように 
設定できます （ P . 38)。 

シャッターボタンを半押ししたときに、檔 
色、または黄色のランプが点滅していて 
も、そのまま全押しして撮影できます。 
撮影した画像は、いつたん内部；^^モリ ー に 
保をされ、順次^モリーカードに書き込ま 
れていきます。内部メモリーに空きがある 
間は、廣影後、すぐに次の撮影ができます。 
電子音、シャッター音の[入/切]は、； 
ニューで設定できます （ P . 70)。 

シャッター音を [ n 、 囚、巧（入)] ( P . 73) 
にしていても、消音を[入]に設定している 
場合は、音は鳴りません。 

動画撮影時は、シャッター音は鳴りませ 


ストロボ充電中は撮影できません。 
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L 基本の撮彭_ 

フアインダーを使って撮る 

液晶モニターを非表示にし （ P . 2日）、ファインダー 
を使っ て撮影すると、消費電力を抑えることができ 
ます。 

1 被写体に中央の枠（才ートフォーカス範 
囲）ををわせて撮影ずる 

ファインダー接眼部 



画像中ム部を示す目をです 
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AF について 

この力六ラの AF 機能は、 AiAF * を採用してい 
ます。 AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント合 
わせを的確に判断します。ピントを合わせた 
い 被写体が中央部から多少はずれて いる 場合 
でも、目的の被写体にピントを合わせます。 

* Ai=Artificial intelligence :人工知能 
AF ニオートフォーカス 

ファインダーで見える範囲と撮影範囲との違 
いについて 

通常はファインダーから見える範囲よりも広 
い範 H が撮影されます。実際に撮影される範 
囲は、液晶 モニターで 確認できます。 

また、ファインダーの特性上、ファインダーか 
ら見える範团と実際に撮影される範囲にズレ 
が生じます。特に、被写体の距離がおい塌合に 
は、ズしが大きくなり、ファインダーで見える 
範囲でも撮影されない場合があります。その 
ため、マクロモード Cp . 4己）では必ず液晶モ 
二夕一を使って撮影してください。 





AF 補助光について 

• 暗い場所などでシャッターボタンを半押し 
したときは、ピントを合わせやすくするた 
めに、 AF 補助光投光部が光ることがありま 
す。 

• AF 補助光を切ることもできます （ P .68)。 
例えば、暗い場所で動物を撮るときなど、 AF 
補助光で動物を驚かせて逃がすことなく撮 
影できます。 

ただし、が下のことにを意してください。 

- AF 補助光を切ると、暗い場所などでピン 
卜が合いにく くなることがある 
- AF 補助光を切ってち、シャッターボタン 
を半押しすると、赤目續和ランプが光る 
ことがある 

♦ス h □ボ発光前になにも光らないよラ 
にするには、撮影;><ニューのホ目緩和機 
能を[切]、 AF 補助光を[切]にしてく 
ださい。 


基本の撮影 


撮影直後に画像をお認ずる 


P Tv Av M みな R み T SCN 口」 

撮影直後に約 3 秒間、撮影した画像を表示しまず 
(表示時間は変更できます）。また、次の方法で設 
定時間にかかわらず画像を表示します。 

♦ シャツターボタンを全押しし続ける 
• 撮影した画像が表示されている間に SET ボタン 
を押ず* 

シャッターボタンを半押しすると解除され、撮影 
できます。 


画像確認中に次のようなことができます。* 
■画像を消去する （ P .64) 

-画像の詳細情報を表示する （ P . 28) 

-画像を拡大表示する （ P . 日 8) (SET ボタンを 
巧して画像を表示したとき） 

* c □では操作できません。 
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基本の撮影 


撮影した画像の確認時間を変更ずる 

画像の確認時間を[切]または [3 秒]〜 [1 日秒]、 
[ホールド]のいずれかに変更できます。 

t MENU ボタンを押ず 

•[ 囚（撮影)]メニューが表示されます。 

'♦/ ♦ボタンで圆 
(撮影の確認）を選ぶ 


J ♦/ ♦ボタンで確認時間を選び 、 MENU 
ボタンを押す 

•[切]の場合、画像は表示されません。 

• [3秒]から [1 日秒]の場合、シャッターボタ 
ンを放しても、設定した時間、画像を表示しま 
す。 

• [ホールド]の場合、次にシャッターボタンが押 
されるまで、画像を表示します。 

• 画像の表示中でもシヤッターボタンを巧すと 
撮影できます。 
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基本の撮影 


モードダイヤルを使ラ（イ乂ージゾーン） 


モードダイヤルで被写体に合う撮影条件を簡単に設定できまず。 


夕 I ポートレート 

背景をぼかして人物を浮き立， 
たせます。 


動画 

動画を擾影できます。音声も： 
同時に録音されまず ( P . 56)。 ■ 


c □ステイツチアシスト 


風景 



広がりのある風景を撮影でき I 夕暮れや夜景をバックにした 
ます。 11人物を撮影できまず。人物にス 

トロボ光をあて、遅いシャツ 
タースピードで撮影するため、 
人物と背景のそれそれをきれ 
いに撮影できます。 



SCN スペシャルシーンモード 

B 


撮影しつ r 画像言^成してパノ 8っのそれそれのシーンに合 I 

t ラマ画像を作れまず （ P . 4目)。 I ねせて効果的に攝影できます 


因夜景 


ち^高速シャツター 




スローシャツター 


〇 〇 

動きの速い被写体を撮影でき動いている被写体をぶれさせ i 
まず。 たり、川の流れなどを撮影で I 

きまず。 I 


I 基本編 
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基本の撮影 


t モードダイヤルを回 
し、使いたい機能のア 
イコンを麵に合わせ 
る 

•撮彰手順は、「拉曲)才一 
卜で撮る」 （ P . 34) と同じ 
です。 



白、 C のときは 

W 手ブしを防ぐために必ず H 脚をも使いくださ 
い。 



•各撮影モードで変更できる設定 （ P .159) 
• 各機能のアドバイス 

み（ポートレートを撮る） 

-被写体の上半身がファインダーまたは液 
晶モニターいっぱいになるよラにする 
と、背景を効果的にぼかすことができま 
す。 

-しンズを望遠側にすると、背景をさらに 
ぼかすことができます。 


U (風景を撮る） 

. シャッタースピードが遅くなりやすいの 
で、液晶モニターに国（手ブし警告）が表 
示されたら云脚を使用してください。 

曰 （夜景を撮る） 

•シャッタースピードが遅くなります。ス 
トロボが発光してもすぐに動かないよラ 
に、写される人に声をかけてください。 

-日中に撮影すると、 拉晒) と同じ撮影効果 
になります。 

ち V (高速 シャツ ターで撮る） 

-被写体が暗い場合はノイズが目立つこと 
があります。 
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記録画素数と圧縮率を変更ずる 


の⑩ PTv AvM み： A 呂 •^«FSCNl：a*'ff 

[ *由、 ■■では、 L 判プリントモードに設定できません。 

目的に応じて、記録画素数、圧縮率（動画を除く） 
を変更できまず。 


(ラージ） 


Ml 

(ミドル1 ) 

M 2 

(5 ドル 2) 

S 

(スモール） 

巧 

または 

巧 

( L 判プリント） 


記録画素数 

PowerShot A 己2日 
の72 X 1704画素 

PowerShot A 51 0 
2048 X 1日3目画素 

1600 X 1200画素 


1024 X 768画素 


_撮影の目ま_ 

• A 4 サイズが上を 

— プリント_ 

• A 4 サイズまでを 
プリント 

• L サイズ/はがき 
サイズをプリント 

• クしジットカード 
サイズをプリント 


▼ •電子メールで画 

心〇乂心^〇丽宇 '卜 像を送信 
目 40 x 48 日 U 素 さ♦ょり多くの画像 

_い ^を撮影する_ 

►記録画素数は Ml (1600 x 1200)、圧縮 
率は J (ファイン）となります。 
►1_判プリントにっぃて （ P . 54) 


基本の撮影 


圧縮率 

撮影の目ま 

ぶ 

スーパー ファイン 

きれい 

より良い画質で撮影する 

J 

フアイン 

午 

通常の撮影をする 

M 

ノーマル 

▼ 

普通 

より多くの画像を撮影 
する 


動画の場合は、次の記録画素数で撮影できまず。 

記録画素数 

耐 [ 640 x 48 日画素 

画 320 X 24日画素 

M 160 x 120 画素 


7 FUNC •ボタンを押ず 

2 今/♦ボタンで jl * 
を選ぶ 

* 現在の設定が表示されま 
す。 



画面例： 

PowerShot A 51 0 
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3 寺/♦ボタンで設定 
したい記録画素数を 
選ぶ 


，が外 



記録可能画像数 
(記録画素数、圧縮率 
を選択したときのみ 


表示) 


与 SET ボタンを押す 


5 ♦/ ♦ボタンで設定し 

たい圧縮率を選ぶ 

• 設定したあとシャッター 
ボタンを押せば、すぐに 



撮影できます。また撮影後は、再びこの画面が 
表示されます。 

6 FUNC . ボタンを巧ず 






ちストロボを使って撮る_ 

bB 化ぶ加 抑 TO) PTvAvMSiSfcRikT Sf N*rQ 

* 題(打上げ花火）では、発光禁止に設定されます。 

撮影状況に合わせて、ストロボを使って撮影でき 
まず。 


巧国 

ホ目緩和 
才ート 

明るさに応じて自動的にストロボ 
を発光して撮影します。ストロボ発 
光の際には、常に赤目緩和ランプを 
発光します。 

巧 

才ート 

明るさに应じて自動的にストロボ 
を発光します。 

且图 

常時発光 
啸目緩和） 

常に赤目緩和ランプとストロボを 
発光します。 

凸 

常時発光 

常にストロボを発光します。 

國 

発光禁止 

撮影時にストロボは発光しません。 


t 4ボタンを}甲してス 
トロボモードを切り 
換える 



_基本な） fei なジ」 

• 液晶モニターに、選択したスト□ボモードが表 
示されます。 

• >ボタンを押すたびに設定が切り換わります。 

赤目緩和機能[入]のとき 

巧!回 一► 曰因 一►國 



赤目緩和機能[切]のとき 

田——►且一►固 



• 撮影モードによっては設定できないことがあ 
ります （ P . 1巳9)。 

ム 撮影ずる 

• シャッ ターボタンを半押ししたときに、ランプ 
(上）が樓色に点灯した場合は、スト□ボが発光 
します（固では発光しません）。 

♦撮影手順は、 「の⑩才 ートで撮る」 （ P . 34) と同 
じです。 


に0感度を上げてストロボ撮影する場合、被写 
W 体との距離が近いほど、 S 飛びしやすくなり 
ます。 
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基本の撮影 


fra • M が外のときは、自動調光で発光します。 
h U •ストロボの発光は、プリ発光とメイン発光 
の2回行われます。プリ発光（ストロボ撮 
影に必要な露出情報を得るための予備的 
な発光）で得た被写体の露出情報をもとに 
して、メイン発光（ストロボ撮影を行うた 
めの発光）に必要な発光量が決められ、最 
適な発光量でストロボ撮影が行われます。 

• M のときは、ストロボ発光量を変えられま 
す Cp . 87)。 

• ストロボ同調最高シャッター速度は1/日00 
秒です。 ]/ 已〇日秒よりも高速のシャッター 
スピー ドを設定した場合は、 自動的に 
]/ 已〇〇秒に再設定され、撮影されます。 

•ストロボ充電中は、撮影できません。 

•ストロボの充電には約1日秒かかる場合があ 
ります。また、液晶モニターがついている 
ときは、充電中、ランプが檔色に点滅し、液 
晶モニターが消えます。 

充電が完了すると、ランプが憧色に点灯 
し、 液晶 モニターがつ きます。充電時間は 
使用状況やバッテリーの残量などにより 
, 変わります。 


• P 、 Tv 、 Av 、 M の場合、設定したストロ i 
ボモードは、力^ラの電源を切っても箱除！ 
されません。 ， 


赤目緩和機能を設定ずる 

暗いところでスト□ボを発光するとき、赤目緩和 
ランプを発光します。スト□ボの光が目に反射し 
て目がホく光るのを防ぎます。 

1 [囚(撮影)]メニュ ー 
の図（赤目緩和機能） 

で[入]を選ぶ 

• 液晶モニターに国が表 
示されます。 


赤目緩和で撮影するときは 

• 写される人が赤目緩和ランプを見ていない 
と効果がありません。ランプを見るよラに 
声をかけてください。また、「レンズを広角 
側にする」、「室内を明るくする」、「写した 
い人に近づく」と、より効果が上がります。 
• スペシャルシーンモード （ P . 巳ので®のと 
きは、赤目緩和機能は設定できません。 
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化至近距離で撮る（マクロ）_ 

戀 PTvAvM 巧曰 >^«rSCIsr 田， 

I 、固では、マクロに設定できません。 

レンズ前面から被写体までの距離力巧〜 45 cm (ワ 
イド端）/30〜 45 cm (テし端）のときは、マクロ 
モードで撮影します。 

花やアクセサリーなどのル物や特定の部分を拡大 
して撮影したいときに使いまず。 


DISP . ボタンを押して液晶モニターをつ 
ける 


ム 化ボタンを押ず 

• 液晶モニターに A が表 
示されます。 

• 再度必ボタンを押すと 
マク□モードを辭除で 
きます。 



〇撮影する 

• シャッターボタンを半押しすると、ランプ（下) 
が黄色に点灯します。 


♦撮影手順は、「の⑩才ートで撮る」 （ P .34) と同 
じです。 

0 ♦マクロ モー ドでは、必ず液晶 モニターを 
使って撮影してください。ファインダーを 
使っても撮影できますが、その場合は撮影 
範囲がずれます （ P . 3目)。 

• 被写体に最も近づいたときの撮影範囲は、 
ワイド端*1で約目日 X 44 mm 、 テし 端 *2 で 
は、約 84 X 63 mm となります。また、ズー 
ム位置がテし端とワイド端の間のとき、し I 
ンズ前面から被写体までの距離は、テレ端 
と同じになります。 I 

•ストロボをお使いになると、画像の明るさ’' 
が適切にならないことがあります。 

I 

I *1 最も広角側 
* 2 最も望遠側 
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基本の撮影 


セルフタイマーで撮る 


モードダイヤル 


の⑩ PTvAvM み^巨お^ ffTSCN 田 ■■ 


木 


cQ 、 ■■では、囚は設定できません。 


t FUNC . ボタンを巧し、 
♦ / ♦ボタンで □* 
(ドライブモード）を選 
ぶ 

* 現在の設定が表示されま 
す。 



ム 寺/♦ボタンで圆または囚、固を選び、 
FUNC •ボタンを押ず 

♦圆 は、シャツターボタンを全押ししてから1日 
秒後に、因は2秒後に、撮影されます。 

♦囚を選んだときは、 SET ボタンを押すと開始 
時間 （0 〜1日秒)、撮影お数 （1 〜1日枚）を設 
定できます。夺/♦ボタンで設定項目を選び、 
争/♦ボタンで設定内容を変更します。 


^撮影ずる 

♦团を選んだときは、シャッターボタンを全押 
しすると、セルフタイマーランプが点滅しま 
す。撮影2秒前になるとセルフタイマー音が鳴 
り、点滅が速くなります。 

♦囚を選んだときは、シャッターボタンを全押 
しすると、セルフタイマーランプが最初から速 
く点滅し、2秒後に撮影されます。 

•固を選んだときは、撮影と撮影の間にセルフ 
タイマーランプが点滅しますが、セルフタイ 
マー音はが下のようになります。複数の画像を 
撮影するように設定したときは、 ] 画像目の撮 
影のみセルフタイマー音が鳴ります。 

-[日秒]に設定すると鳴りません。 

- [] 秒]に設定するとセルフタイマー音は鳴りま 
せんが、電子音が鳴ります。 

- 2〜1日秒の範囲で設定すると撮影の2秒前から 
セルフタイマー音が鳴り始めます。 

•撮影手順は、「の⑩才ートで撮る」 （ P . 34) と同 
じです。 
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デジタル ズームで 撮る 


CKPTvAvM みな白お^ iFSCN 」 

デジタルズームを使ラと、下記の倍率（目安）に拡大 
して撮影できます。 

PowerShot A 己20 

己7倍、 7.1 倍、 8.9 倍、11倍、 M 倍 

PowerShot A 51 0 

己1倍、目.4倍、 8.0 倍、9召倍、13倍 

1 D 旧 P . ボタンを巧して、液晶 モニターをつ 
ける 

2 [囚 (撮影)]メニユー 
から國（デジタルズ 
—ム）を選ぶ 

• ；><'ニューの選択と設定 



のしかた ( p . 65) 

3 ♦/ ♦ボタンで[入]を選び、 MENU ボタ 
ンを押す 

4 ズームレバーを [♦] 側に押す 
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♦最も望遠側まで拡大すると、いったん停止しま 
す。再度、ズームレバーを [♦] 側に押すと、さら 
に拡大できます。 

♦画側に押すと、倍率が下がります。 


光学 ズームと デジタ 
ル ズームを 組み合わ 
せた倍率を表示 


5撮影する 

• 撮影手順は、「の⑩才 一 h で撮る」 （ P . 34) と同 
じです。 


« 液晶モニターが消えているときは、デジタル 
ズームが 使えません。 


• デジタルズームは、拡大するほど画像が粗 
くなります。 

•デジタルズームを使うと、手ブレしやすく 
なりますので、吉脚をお使いになることを 
おすすめします。 
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連続して撮る 


AvM み苗 曰 咬 CTSCnI 

シャッターボタンを全押ししている間、連続して 
撮影します。 

• 連続撮影速度は約 1 .9 画像/秒* (PowerShot A 己 20) 、 
約 Z 3 画像/秒* (Powe 階 hot A 日1 0) です。 

* ラージ/ファイン、液晶モニター非表示時（当社測定条件 
によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。） 


7 FUNC •ボタンを押ず 

ぶ ♦/ ♦ボタンで □* 

(ドライブモード）を 
選ぶ 

* 現在の設定が表示されま 
す。 

3 ♦/ ♦ボタンで写!!を選び、 FUNCi ボタン 
を巧ず 

4シャツターボタンを半押ししてピントを 
合わせる 







5 シャツターボタンを全押しして撮影ずる 

• シャッターボタンを放すと撮影が終了します。 




c Q I 

撮影した画像をパソコンで合成し、パノラマ画像^ 
を作成できます。 葛 




L 基本の撮彭_ 

被写体のとらえかた 


PhotoS 化 ch は、隣り合う画像の共通部分を見つけ 
て合成処理を行います。共通部分には、できるだけ 
特徴のある被写体（目印となる被写体）を入れて撮 
影してください。 

I^ r B 

隣り合ラ画像の共通部分は、画像の幅の3日 j 
〜己0〇/6になるように撮影してください。ま i , 
た、上下のズレは、画像の高さの10%が内 i 
で撮影します。 

•共通部分には、動いている被写体が入らな 
いようにを意してください。 I 

♦遠くの被写体と近くの被写体が混をする I 
画像をステイッチしないでください。ゆが 
んだり、二重に写ったりすることがありま I 
す。 
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• 撮影時の明るさはできるだけ揃えてくだ 
さい。画像の明るさが違いすぎると、不自 
然な画像になってしまうことがあります。 
•遠くの風景を撮るときは、力^ラを中ふに I 
回転して撮影します。 I 

♦至近距離では、力;>< ラをスライド（力 X ラ' 
を被写体にがして平行移動）させます。！! 


撮影する 

ステイッチアシストには、夕の2つの撮影方向があ 
ります。 


因 

左吟右 

左からち方向へ水平に撮影します。 

回 

左4■右 

右から左方向へ水平に撮影します。 


*1 撮影モードダイヤルを da にする 

• 液晶モニターがつきます。 






基本の撮影 


2寺/♦ボタンで撮影 
方向を選び、 SET ボ 
タンを}甲す 

• 撮影方向が設定されま 
す。 

• SET ボタンを押さずに、シャッターボタンを押 
して撮影することもできます。 

^最ネ刀の画像を撮影ずる 

• 1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスが 
□ックされます。 

与最初の画像に重ね合 
わせ、次の画像を撮影 
ずる 

• 画像が重なる部分は、 

多少ずれても合成時に 
修正されます。 

• 牛/♦ボタンを押すと 
撮影済みの画像に戻 
り、撮影のやり直しが 
できます。 


5同様の操作で 3 画像目な降を撮影ずる 

• 最大26画像まで撮影できます。 

6 撮影が終了したら SET ボタンを押ず 

マニュアルホワイトバランス （ P . 84) の場 
合、 [： □では基準となる白データの取り込 
みができません。あらかじめ他の撮影モー 
ドで白データを取り込んでおいてくださ 
い。 

• 2画像目が降の撮影では、最初の撮影の設 
定が適用されます。 

•テしビと接続しても、液晶モニターの画像 
をテしビに表示して撮影できません。 


このモードで変更できる設定 （ P .] 日 9) 





I 基本編 
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基本の撮影 


SCN スペシャルシーンモードで撮る 




SCN 


モードを選択ずるだけで、下の8つの「シーン J に 
最適な撮影ができまず。 


歷 新緑/紅莫 

新緑、紅葉、おなど、木々や葉を色 
鮮やかに摄影できます。 

図 スノ- 

雪景色をパックにしても人物が暗 
くならず、青みも残らないで撮影 
できます。 

图ビーチ 

太陽光の反射の強いお面や砂ミ兵で 
も人物などが暗くならずに撮影で 
きます。 

® 打上げ花义 

巧上げ花火を最適な露出で鮮やか 
に撮影できます。 

曲3 水中 

ウォータープルー フ ケース WP - DC 目0 
(別売）を使った水中での撮影に最適で 
す。水中に最適なホワイトパランスに 
設定され、青みをおさえた自然な色合 
いで撮影できます。スト□ボ発光はな 
るべくしないように制御されます。 

慶 パーティー/ 室内 

笔光灯や電巧のもとで、手ブしを 
抑!えて被写体に忠実な色味で撮影 
できます。ストロボ発光はなるベ 
くしないように制御されます。 


图キッズ&ペット 

よく動きまわる子供やペットを 
シャッターチトンスを逃さずに摄 
影できます。 

医!ナイトスナップ 

夕暮れや夜景をパックに人物をスナッ 
プ撮影したいときに、云脚がなくても 
手ブレを少なく撮影できます。 


t 撮影モードダイヤルを SCN (スペシャル 
シーンモード）にずる 

• 現在設定されているスペシャルシ…ンモード 
画面が表示されます。 

'♦/ ♦ボタンで撮影したいシーンを選び 
撮影ずる 

• シーンを切り換えるたびに、シーンモード名称 
が約目秒間表示されます。 

♦晒が外の撮影手順は、 「の ⑩才 ートで撮る」 
(p. 34) と同じです。 

• 脚での撮影手順は、ウォータープルーフケース 
WP-DC60 (別売）に付属のウォータープルーフ 
ケースユーザーガイドをご覧ください。 
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KD ►ホ 

医)ナイトスナップ 


固キッズ&ペット 


醒バーティー/室内 






« • 閣では、シャツタースピくドが遅くなります。.手ブしを防ぐために必ず=脚をお使し''!でださい。 
• 0S, 陽、固、回では"に0感度が上がることにより、-画像にノイズが増えることがあります。 

• 固はレンズ前面から被写体までの距離が！〜巳 m (デ■し端/1 m〜°o (その他のズーム位置）でお使いくだ 


〜己 m (テし端）/1 m 〜〇〇 (その他のズー‘ム位置）でお使いください。 


このモードで変更できる設定 （P.] 己目） 

国では、液晶モニターを使って撮影することをおすすめします。 

I被写体によっては、思いどおりの画像にならない場合があります。 

水中で撮影する場合には、必ずいったん電源を切り、ウォータープルーフケース WP-DC6 日（別売）を 
装着してください。 

図.國のときは、ウオータープルーフケース WP-DC 目日（別売）の装着をおすすめします。 


固新緑/紅葉 


0スノー 


憂ビーチ 


® 巧上げ花火 


緩* 
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基本の撮影 


L 判プリントモードで撮る 


モードダイヤル 


の晒 P Tv Av M み 因 ^ 9F SCN ] 


L 判やはがきの大きさに最適な記録画素数と圧縮率で 
撮影できまず。 

• 通常の撮影画像を L 判やはがきサイズにプリントす 
ると、画像の上端や下端がプリントできないことが 
あります。 

♦ L 判プリントモードで撮影すると、あらかじめ液 
晶モニターでプリント範囲（縦横比約3 : 2) を 
確認できます。また、記録画素数が Ml (1600X 
1 S 00 画素)、圧縮率が J (ファイン）に固定され、 
データ容量が少なくなります。 

1 FUNC . ボタンを巧す 

^ ♦/ ♦ボタンで JL * 

を選ぶ 

* 現在の設定が表示されま 
す。 



〇寺/♦ボタンで巧 （L 
判プリント）を選ぶ 

• 設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐ 
に撮影できます。また撮影後は、再びこの画面 
が表示され、設定を変更できます。 

A FUNC . ボタンを巧ず 
5 撮影ずる 

• シャッターボタンを半 
押しすると、プリント 
されない領域（上端、下 
端）はグレーになりま 
す。 

♦撮影手順は「征⑩オー 
卜で撮る」 ( p . 34) と同 
じです。 


デジタルズームがじりになっているときに巧を 
W 選択すると、デジタルズ-ムは鮮除されます。 
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基本の撮影 


fra •撮影モードによっては設定できないこと 
M m もあります。「各撮影モードで設定できる 
機能一覧」 （ P . 159)をご覧ください。 

• [日付写し込み]の設定 （ P . 5己）が[日付の 
み]、[日付+時刻]のときは、液晶モニター 
に 巧 が表示されます。 

•プリントについては、ダイしクトプリント 
ユーザーガイドを参照してください。 


画像に日付を写し化む 

巧 （ L 判プリント）のとき、画像に日付を写し化む 
ことができます。パソコンやプリンターで操作す 
る必要はありません。 

• あらかじめカメラの日付/時刻が正しく設定されて 
いることを確認します （ P .22)。 

• 巧 （ L 判プリント）が外では、画像に日付を写し込 
めません。 

1 液晶モニターに巧が表示されていること 
を確認する 


2 [囚(撮影)]メニュ ー 
からす（日付写し込 
み）を選ぶ 

• ニューの選択と設定 
のしかた ( p . 65) 

d 寺/♦ボタンで[日付 
のみ][日付+時刻] 

のいずれかを選ぶ 

• 曰付/時刻のスタイル 
( p . 22) 

• 日付を写し込みたくないときは、[切]を選びま 
す。 

み MENU ボタンを押ず 

5撮影ずる 

•撮影手順は、「処⑩才ートで撮る」 （ P . 34) と同 
じです。 



I 基本編 
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基本の撮影 


U •画像に写し込んだ日付は削除できません。 
W •コンパクトフォトプリンタ - (SELPHY 
CP シリーズ）や力ードフォトプリンター使 
用時に、クしジットカードサイズ（日 4 mm 
x 86 mm ) でプリントすると、曰付の一部 
がプリントされないことがあります。 
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，動画を撮る 

動画を撮影ずるときに使います。記録画素数は、 

m (640 X 480)] 、 [圆 (320 X 240) ]. [0(160 

XI 20)] のいずれかから選べまず （ P . 41)。 

1 撮影モードダイヤルを•■にずる 

♦液晶モニターがつき、記録可能時間（秒数）が 
表示されます。 

^シャッターボタンを全押しずる 

♦撮影が開始され、同時に音声も記録されます。 

• 撮影中は、液晶モニターち上にホ丸が表示され 
ます。 

O ' 撮影を終了ずるときは、再度シャッター 
ボタンを全押しずる 

•] 回の最長撮影時間は、圆； 30秒 （1 日フレーム 
/秒)、 圆•隔 ： 3分 （1 日フレーム/秒）です（当 
社測定条件による）。 

* お使いの方モリーカードによって、撮影時間が異な 
ります。詳細は P . 148をご覧ください。 





最長撮影時間は、被写体、撮影状況などにより変わ 
ることがあります。これらの時間が経過するか、ま 
たは;>< モリーカードの容量がいっぱいになると自 
動的に撮影が終了します。 

« • が下のような六モリーカードをお使いのと 
きは、撮影中に正しい撮影時間が表71^され 
なかったり、撮影が途中で中断することが 
あります。 

-書き込み速度が遅い 
-他の力;< ラやパソコンで初期化した 
-撮影/消去を繰り返した 
撮影時間が正しく表71^されないときも、六 
モリーカードには実際に撮影した時間の動 
画が記録されています。メモリーカードを 
この力^ラで初期化すると、正しい時間が 
表示されます（書き込み速度の遅いメモ 
リーカードを除く）。 

•動画を撮影するときは、このカメラで初期 
化したメモリーカードをお使いください 
( P . 20)。付属の六モリーカードは、そのま 
まお使いになれます。 

♦撮影中は、マイクに触れないでください。 


基本の撮影 

撮影中は、シャツタ-ボタンが外のボタ了 
を押さないでください。ボタンを押す音も 
記録されてしまいます。 

AE 、 AF 、 ホワイトバランス、ズーム個角） 
は、撮影を開始したとき（最初のフレーム） 
の設定値に固定されます。 

撮影後、メモリーカードへの記録中はラン 
プ（上）が緑色に点滅します。このときは撮 
影できません。 

このモードで変更できる設定 ( p .159) 
音声は、モノラルで録音されます。 

動画撮影時は、シャッター音は鳴りませ 


動画（タイプ： AVI 、 圧縮方法 ： Motion JPEG ) 
をパソコンで再生するには 、 QuickTime 3.日が 
上が必要です（付属の Canon Digital Camera 
Solution Disk には、 Windows 版の QuickTime 
が収められています。なお 、 Mac OS 8.日が降 
には標準装備されています)。 
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基本の再生 


画像ずつ見る（シングル再生) 


撮影した画像を液晶モニターに表示しまず。 


1 モードスイッチを 
囚側にスライドずる 

• 最後に撮影した画像が 
表示されます（シング 
ル再生）。 



ム ♦/ ♦ボタンで表示ずる画像を切り換える 

• 辛ボタンで前の画像、♦ボタンで次の画像が 
表示されます。ボタンを押し続けると早く進み 
ます。ただし、表示される画像は粗くなります。 


« 他の力;><ラで撮影したり、-パソコンまたは他の\ 
アプリケーシヨ.フトウェアで編集した画像 
は、この力>(ラで再生できないことがあります。\ 


D に P . ボタンを押すと、表示されている画 
像の情報が表示されます （ P . 28)。 

输ボタンを巧すと、表示されている画像を 
簡単に消去できます （ P . 目4)。 
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■ 


大して見る 


シングル再生時、表示している画像を最大約10倍 
に拡大表示します。 

7モードスイツチを囚側にスライドずる 
とス —ムレ八‘一をみ側に押ず 




-表示位置の目安 


• ♦/♦/♦/ ♦ボタンで表示位置を変更できま 
す。 

• SET ボタンを押すと画像送りモードになり、 

辛/♦ボタンを押すと、拡大したまま前または 
次の画像を表示できます（ただし、寺/♦ボタン 
を押し続けても、早く進みません）。再度 SET 
ボタンを押すと、画像送りモードが解除されま 
す。 





拡大表示を辭除する 


t ズームレバーを K 側に押す 

• MENU ボタンを押すと、すぐに解除すること 
もできます。 


« 動画、インデックス再生時は拡大表示できま 
せん。 


撮影直後に液晶モニターに表示される画像 
も、拡大して見ることができます （ P . 37)。 


K 911像ずつまとめて見る(インデックス再生） 

撮影した画像を、9画像ずつまとめて表示します。 
7モードスイッチを因側にスライドする 

ム ズームレバーを M 側に押す 

• 9画像ずつまとめて表示されます（インデック 
ス再生）。 


基本の再生 


J ♦/♦/♦/ ♦ボタンで選択画像を切り 
換える 



A ズームレバーをに押す 

• インデックス再生が終了し、シングル再生に戻 
りまず。 


''A D 旧 P ■ボタンを押すと、選択している画像の i 
し W 情報が表示されます （ P .28)。 
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基本の再生 


9画像ずつ表示を切り換える_ 

インデックス再ち時、 9画像ずつまとめて表示し 

ます。 

t インデックス再生時 （ P . 59 ) 、ズームレ 
バーを因側に押す 

• ジャンプバーが表示されます。 

'画像を切り換える 

• 牛/♦ボタンで、前また 
は次の9画像が表示さ 
れます。 

• SET ボタンを押しなが 
ら♦/♦ボタンを巧す 
と、最初または最後の 
9画像が表示されま 
す。 

j ズームレバーをみ側に押ず 

• ジャンプバーが消え、インデックス再生に戻り 
ます。 

• もう一度、 ズームレバーをみ側に押す と、 シン 
グル再生に戻ります。 


動画を見る/動画を編集ずる 

動画を見る 

で撮影した動画を再生します。 

*1 モードスイッチをの側にスライドずる 

• インデックス再生のときは、動画は再生されま 
せん。 

A ♦/ ♦ボタンで動画を選び、 SET ボタン 
を巧す 

• d 西里が表示されている画像が動画です。 

• 動画再生パネルが表示されます。 

〇 ♦/ ♦ボタンで D 
(再组を選び、 SET 
ボタンを}甲す 

• 動画と音声が再生され 
ます。 

• ♦/ ♦ボタンで音量を 
調節できます。 

音量 



嚇 

Ijagj- . 口 ' 口，， 

動画再生パネル 
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• 再生が終了すると、最後のフレームが表示され 
たままで停止します。 

そのが態で SET ボタンを押すと、動画再生パネ 
ルが表示されます。再度 SET ボタンを押すと、 
最初のフレームから再生されます。 

再生の一時停止/再開 

• SET ボタンを押すと再生を一時停止します。 
再度 SET ボタンを押すと、再生を続けます。 

画像送り/戻し 

• ♦/ ♦ボタンで次のいずれかの操作を選び、 SET 
ボタンを押します。 

BI (終了） :シングル再生に戻る 

ED (先頭フレーム）；最初のフレームを表示 
BI (フレーム戻し）：フレームを戻す 

(SET ボタンを押し続けると 
巻き戻ります） 

DB (フレーム送り）：フレームを送る 

(SET ボタンを押し続けると 
早送りします） 

Uil (最終フレーム）；最後のフレームを表示 


基本の再生 


« パソコンで動画を再生するとき、パソコンの 
性能によっては、画像がフレーム（コマ）落ち 
したり、音声が途切れることがあります。 


設定;<ニューでも、動画の再生音量を調節 
できます （ P . 70)。 

設定 メニューの [消音]を[入]にすると 
Cp . 70)、音量は日になりますが、夺/♦ボタ 
ンでの 音量調節は可能です。 

テしビで動画を再生するときの音量は、テ 
レビで調節してください。 
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動画を編集ずる 

撮影した動画の前部、後部の不要な部分を削除で 
きます。 


t 編集したい動画を選び、 SET ボタンを巧ず 

• 動画を見る （ P . 目 0) 

2 ♦/ ♦ボタンで因（編集）を選び 、 SET 
ボタンを押す 

• 動画編集パネルと動画編集バーが表示されま 
す。 



♦/ ♦ボタンで編集 口 

方法を選ぶ b . 

あ 

動画編集パネル-お 


動画編集バー 


(前部を削除）；動画の前部を削除 
医！（後部を削除）：動画の後部を削除 


• 回（終了) 


動画編集を中止し、動画再 
生パネルに戻る 


每 ♦/ ♦ボタンで削除 
ずる位置を選ぶ 



5夺/♦ボタンで D (再生）を選び 、 SET 



ボタンを押ず 

• 仮編集された動画が再生されます。 

♦再生中に SET ボタンを押すと、再生が停止します, 


7 ♦/ ♦ボタンで[上 

書き保を]または[新 
規保を]を選び 、 SET 
ボタンを押す 






[上書き保を]: 

編集前の画像と同じファイル名で保存されま 
す。編集前のデータは残りません。 

[新規保を]: 

編集した画像に新しいファイル名をつけて保 
をされます。編集前のデータは残ります。 

♦ メモリーカードの空き容量が足りないときは、 
上書き保をしかできません。このとき、動画編 
集バーのカウンターに▲が表示されます。 

« • プロテクトされている動画、撮影時間が1 
秒未満の動画は編集できません （ P .95)。 
♦編集した動画を保をするとき、約3分かか 
ることがあります。途中で電池がなくなる 
と、編集した動画を保をできないことがあ 
りますので、動画を編集するときは未使用 
の単3形アルカリ電池かフル充電の単3形 
ニッケル水素電池、あるいは八じアダプター 
キット ACK 800 (別売）の利用をおすすめ 
します （ P . 133)。 


3編集前の長さが]秒が上の動画を1フしーム 
単位で編集できます。 


基本の再生 
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消去 


消去した画像は復元できません。十分に確認 
W してから消去してください。 


输1画像ずつ消去ずる 


1 モードスイッチを尼]側にスライドずる 

ム ♦/ ♦ボタンで消去 '• . 

したい画像を選び、 

输ボタンを押ず 

♦確認画面が表示されま 
す。 

J ♦/♦ボタンで [消去]を選び、 SET ボタ 
ンを押ず 

♦消去を取り消すときは、[キャンセル]を攫び、 
SET ボタンを押します。 


プロテクトされている画像は消去できません 
(P. 9日)。 


を画像を消去ずる 


t [◎席生)]メニュ ー 
から圍（全消去）を選 
び、 SET ボタンを押す 

• 確認画面が表示されま 
す。 

ム 寺/♦ボタンで [0 K ] を選び、 SET ボタ 
ンを押ず 

♦消去を取り消すときは、[キャンセル]を選び、 
SET ボタンを押します。 


• [全消去]を行うと、六モリーカード内に記 I 
録されている画像データをすべて消去し 
ます。 

•プロテクトされている画像は消去できま I 
せん （ P . 9日)。 I ； 

• 六モリーカード内の画像だけでなく他の 
データ もす ベて 削除したいときは、「メモ j 
リーカードを初期化する」 （ P .20) をご覧く Ij 
ださい。 I 
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いろいろな撮影 


L - の選択と設定のしかた 


















MENU ボタンを押して設定ずる 



「...」のある項目では、 SET ボタンを巧して、次のニューを表示してから設定します。設定後、 
再度 SET ボタンを押して設定内容を確定します。 

撮影モードのときは、シヤ ッ ターボタンを半押ししてもメニューを終了できます。 


定メニ 


111 //谬こ menu ボタンを巧ず 

し 豆ミ^^^ 之 ♦/ ♦ボタンで X ニユーを切り換える 

J • ズ-ムレパ-でも、同様にメこユ-の切り換えができます。 

夺/♦ボタンでメニユー項目を選ぶ 

撮影モ-ドのとき再生モ-ド'のとき 4 ♦/ ♦ボタンで設定したい内容を選ぶ 


5 MENU ボタンを巧す 


W 撮影メニこ 


IDI 再生メニュー 


槪 


ra マイカメラメニュー 















撮影モードによって、選択できないメ 
ニュー項目があります （ P . 159)。 

マイカ ラニューの設定内容囚と四に 
は、お好きな画面や音を登録できます。詳しく 
は、「マイカ X ラコンテンツを登録する」 
( P . 11目）、またはソフトウェアクイックガイ 
ドをご覧ください。 

[曰付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式] 
が外のメニュー設定と、ボタン操作による 
力；< ラの設定を、初期設定に戻せます 
( P . 74)。 一 


いろいろな撮影 




L し、 3 し、 ■?) ろミ_ 

メニュー設定項目と初期設定 


囚撮影 X ニュー 


メニュー項目 

設定内容 

参照先 

BAiAF 

AF 枠をカメラが自動的に選択して撮影するか、あらかじめ中央の AF 枠に固定し 
て撮影するかを設定します。 

•入* /切 

80 

^ 赤目緩和機能 

ストロボ発光のときの赤目緩和ランプの発光の有無を設定します。 

•入* /切 

44 

1!固 MF 拡大表示 

マニュアルフォーカスのとき拡大表示するかしないかを設定します。 

.入*/切 

89 

画 AF 補助光 

AF のときに、必要に応じて AF 補助光の発光を設定します。 

•入* /切 

37 

^デジタルズーム 

光学ズームと合わせて、拡大するかしないかを設定します。 

•入/切* 

47 

u 撮影の確認 

撮影してシャッターボタンを放したあと、撮影した画像を液晶モニターに表示 
ずる時間を設定します。 

•切/3*〜10秒/ホールド 

38 

^日付写し込み 

L 判プリントモード時に画像に入れる日付の設定をします。 

•切* /日付のみ/日付+時刻 

5己 

* 初期設定 
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回再生 X ニュー 


メニュー項目 

設定内容 

参照 巧 

[3 プロテクト 

画像を消去できないようにプロテクト（保護）を設定します。 

95 

圆回転 

時計方向に90度、270度に回転して画像を表示します。 

92 

囚音声メモ 

画像に音声を追加します。 

93 

圆全;'肖ち 

；><モリーカードに記録されている画像をすべて消去します 
(プロテクトされている画像を除く）。 

64 

圆才ートプしイ 

記録した画像を自動再生します。 

94 

固プリント指定 

画像を力^ラダイレクト対応プリンターまたはプリント取り扱い店でプリント 
するとき、プリントする画像の選択や枚数を指定します。 

98 

HB 送信指定 

パソコンに取り込む画像を、あらかじめ力六ラで指定します。 

102 


いろいろな撮影 


圓留編 
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いろいろな撮影 


旧設定メニュ ー 


メニュー項目 

設定内容 

参照先 

因;'肖音 

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音を一度に消すときは[入]に 
設定します。詳しくは「[田（設定）] に立一の [消音]と、[团（マイカ;< 
ラ）]メニューの音の各設定について」 （ P . 73) をご覽ください。 

•入/切* 

MENU ボタンを巧しながら電源を入れると、消音設定は[入]に設定されます。 
ただし、警告音は[入]にしても鳴ります。 

- 


SET ボタンを押すと、起動音量、操作音量、セルフタイマー音、シャッター音量、再 
生音量を設定できます。ただし、 j [消音]が[入]のときは設定できません。 

• 。□□□□(切） に）* - -■■■□ (4) 

• ■□□□□(1) • (3) - .■■■■巧） 



國起動音量 

カメラ起動時の音量を調節します。 

31 

国 音量 

四 摔作音量 

シャッターボタンが外のボタンを操作したときの音量を調節します。 

- 


四 セルフタイマー音 

撮影2秒前から撮影するまでのセルフタイマー音の音量を調節しまず 

46 


國シャッター音量 

シソターボタンを全押ししたときの音量を調節します。動画撮影時には、 
シャッター音は鳴りません。 

3己 


國再生音量 

動画再生時、または音声六モの音量を調節します。 

60,目3 


* 初期設定 
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メニュー項目 

設定内容 

参照 ホ 


SET ボタンを押すと、オートパワーオフとデイスプしイオフを設定できます。 


圖 節電 

圖才ートパワーオフ 

一定時間カメラの操作をしないときに、自動的に電源を切るかどうかを設定し 
ます。 

•入* /切 

32 

固デイスプレイオフ 

力六ラの操作をしないときに、自動的に液晶モニターを消す時間を設定します。 

• 10秒 •1分* 

• 20秒 •2分 

• 30秒，身分 

32 

圆日付/時刻 

日付、時刻、日付スタイルを設定します。 

22 

力ードのネ刀期化 

メモリーカードを初期化します。 

20 

圍香号リセット機能 

画像香号のつけ方を設定します。 

•入/切* 

113 

巧縦横自動回転 

縦位置で撮影した画像を自動的に回転して表示するかどうかを設定します。 

•入* /切 

90 

IBS 距離表示 

MF インジケーターの距離表示の単位を設定します。 

. m / cm * 

- ft/in 

89 


いろいろな撮影 


圓応用編 
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いろいろな撮影 


メニユー項目 

設定内容 

参照 先 


液晶モニターの六ニユーや;^<ツセージを、どの言語で表示する方、を設定します。 


回言語 

- English (英語） 

• Deutsch (ドイツ語） 

• Frangais (フランス語） 

• Nederlands (オランダ語） 

• Dansk (デンマーク語） 

• Suomi (フィンランド語） 

• Italiano (イタリア語） 

• Norsk (ノルウ X — 語） 

• Svenska (スウェーデン語） 

• Espa り〇1(スペイン語） 

-简体中文（中国語備体字)） 

• PyccKMi?i (ロシア語） 

• Portugu も s (ポルトガル語） 

- E 入 AnviKd (ギリシャ語） 

- Polski (ポーランド語） 

• た e さ tina (チ：！:コ 語） 

• Magyar (ハンガリー語） 

• TGrk が（トルコ語） 

- 繁體 中文冲国語機体字)） 

-岂马 0 H (韓国語） 

-日本語* 

24 


画像の再生時に、 SET ボタンを押しながら MENU ボタンを押しても、表示する 
言語を変更できます。 


1^ビデオ出力方式 

ビデオ出力方式を設定します。 

- NTSC * 

.PAL 

140 


* 初期設定 
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マイカメラメニュー 

このカメラでは、起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音を自分好みに設定できます。メ 
モリーカードに記録してある画像や新たに録音した音声をその場ですぐにカメラに豐録し、マイカメラコンテ 
ンツとして利用することもできます（各項目の囚 、四に 登録できます)。 

また、付属のソフ h ウェアを使ってパソコンにある画像や音声を登録したり、オンラインフォトサービス 
「CANON IMAGE GATEWAY 」( p .119) からコンテンツをダウン□-ドして登録することもできます。詳しくは、 
付属のソフ S ウェアクイックガイドをご覧ください。 


メニュー項目 

設定内容 

参照先 

圆セット 

起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音に共通するテー 
マを選びます。 *1 


[〇|起動画面 

電源を入れたときの起蘭画面を選びます。 


原 H 起動音 

電源を入れたときの起動音を運びます。 *1 


团 操作音 

シャッターボタンが外のボタンを操作したときの音を還びます。*1 
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区 g セルフタイマー音 

セルフタイマー撮影で撮影の2秒前をお知らせする音を選びます。 *1 


励シャツター音 

シャッターボタンを全押ししたときの音を選びます。動画撮影時には、シャッ 
夕一音は鳴りません。 *1 


マイカメラの設定内容 

困彻） / n が/ 囚 / 因 



*1 [田（設定)]メニューの[消音]と、[团（マイカメラ）]メニューの音の各設定について 

起動音、操作音、セルフタイマー音、シャツター音を消すときは、[消音]を[入]にします。[消音]を[入]にする 
と、音の各設定が [n 、 囚、巧（入）]になっていても、音は鳴りません。警告音は[消音]を[入]にしていても、 
鳴ります。 

初期設定 


いろいろな撮影 


圓留編 
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設定を初期状態に戻ず_ 

カメラの設定を初期設をに戻しまず。 

*1 カメラの電源を入れる 

• 撮影モード、再生モードのどちらでも構いませ 
ん。 


ム MENU ボタンを 5 秒な上押し続ける 

•液晶モニターに、「初期設定に戻しますか？」の 
メッセージが表示されます。 


3 ♦/ ♦ボタンでに K ] 

を選び、 SET ボタンを 
押ず 

• 初期化中は右のような 
画面が表示され、初期 
化が終わると通常画面 
に戻ります。 



•初期設定に戻すのをやめるときは、[キャンセ 


ル]を選びます。 
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•が下の設定は、初期状態に戻りません。 

-[田（設定)いこューの[日付/時刻]、信 
語]、[ビデオ出力方式]の設定 (P. 71,72) 

-マニュアルホワイトバランスで記憶した 
白データ （ P . S4) 

"新しく登録したマイカメラコンテンツ 
(p. 116) 

• パソコンまたはプリンター接続時は初期が 
態に戻せません。 





• 液晶モニターがついて 、り ■mu 

いる場合、自動的に 
シャッタースピードま 
たは絞り数値が液晶モ 
ニターに表可^されま 
す。 

I 絞り数値 
シャッタースピード 

• 選択している機能により、が下のように操作しま 


す。 

P 

シャッタースピードと絞り数値を自動で設定 

Tv 

争/♦ボタンでシャッタースピードを選ぶ 

Av 

寺/♦ボタンで絞り数値を選ぶ 

M 

SET ボタンでシャッタースピードと絞り数値の選 
択を切り換え、 ♦/ ♦ボタンでシャッタースピー 
ドと絞り数値を選ぶ 


• シャツ ターボタンを半押しすると、 シャツ ター 
スピードと絞り数値が表示されます。 白をで表 
示されたときは、適正露出です。 


3撮影ずる 



モードタイヤルを使ラ 
(クリエイテイブゾーン) 


モードダイヤル 


シャッタースピードや絞り数値を選がずるなど、 
カメラの設定を自由に変えて撮影できまず。 

設定を変更した後の撮影手順は、「征風オートで 
撮る」 （ P . 34) と同じです。 


各撮影モードで、どのよラな設定が変更できる 
かは、巻末の「各撮影モードで設定できる磯能一 
覧 J (P. 159) をご覽ください。 


使いかた 

*1 撮影モードになっていることを確認する 

ム モードダイヤルを回 
し、使いたい機能の 
アイコンを麵に合 
わせる 



し、ろいろな撮も 


圓応用編 
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L し、 3 し、ミ_ 

P プログラム AE で撮る 

被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと 
絞り数値をカメラが自動的に設定します。 

♦適正露出が得られない場合、シャッタースピー 
ドと絞り数値はホ字で表示されます。次の方法 
で撮影すると、適正露出が得られ、白をで表示さ 
れることがあります。 

-ス h □ボを使用する 
- ISO 感度を変更する 
-測光方式を変更する 

P と 抑の) の違し、 

• P では、次の機能を使用できますが、の⑩ではで 
きません。 

-露出補正 -ホワイトバランス 

- ISO 感度の変更 ■スト□ボ（常時発光） 

- AF 方式の変更 -色効果の変更 

-連続撮影 -測光方式の変更 

-マニュアルフォーカス 

• 絞り数値とシヤッタースピードについて （ P . 78) 
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Tv シャッタースピードを決めて撮る 

シャッ タースピードを選ぶと、被写体の明るさに 
応じて、カメラが適正露出になる絞り数値を自動 
的に設定します。 

シャッ タースピードを速くすると、動きの速い被 
写体の瞬間をとらえることができ、 シャッ タース 
ピードを遅くすると流動感を表現したり、暗いと 
ころでもスト□ボを発光せずに撮影できます。 


« •絞り数イ直がホ字で表示されたときは、露出ア 
ンダー（露出不足）または露出オーバー(露出 
過多）です。白きで表示されるまで、 ♦/ ♦ボ 
タンで シャツ タ—スピードを調節してくださ 
い。 

• シャツ タースピードが遅くなると、 CCD の 
特性により撮影した画像にノイズが増えま 
すが、 この力;< ラは、シヤ ツ タースピードが 
1.3 秒より遅くなると、このノイズを除去す 
る赃理を行い、高画質が得られます（ただ 
し、次の撮影までにしばらく時間がかかり 
ます）。 






いろいろな撮影 


シャツ タースピー ドの表示 

• が下のシャツタースピードに設定できま 
す。1/ I 60は1/ I 目0中少を表します。また、〇|'3 
は日.3秒を、 2" は2秒を表しています。 

巧"1 3" 1 0" 8" 目"己" 4" 3"2 2"5 2" 1 "6 1 "3 1 " 
日''8日"目日"已日''4 0"3 

1/41/51/61/81/10 1/13 1/15 1/201/2巳 
1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/125 
1/160 1/200 1/250 1/320 1/400 1/500 
1/640 1/800 1/1000 1/1250 1/1600 
1/2000 


圓応用編 
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L し、 3 し、ミ_ 

Av 絞りを決めて撮る _ 

絞りとは、レンズを通して入ってくる光の量を調 
整するものです。絞り数値を選ぶと、被写体の明る 
さに応じて力;^ラが適正露出になるシャッタース 
ピードを自動的に設定します。 

絞り数値を小さくする（絞りを開く）と、背景をぼ 
かした美しいポートレートが撮影できます。 

絞り数値を大きくする（絞りを閉じる）と、奥行き 
のある風景の手前から遠くまでが鮮明に写りま 
す。数値を大きくするほど、鮮明に写る範囲が広く 
なります。 

d \ •シャッタースピードがホ字で表示されると 
W きは、露出 アン ダ-(露出不足）または露出 

オーバー（露出過多）です。 

白字で表示されるまで、 ♦/ ♦ボタンで絞 
り数値を調節してください。 

• ズーム位置によっては選べない絞り数値が 
あります （ P . 77)。 
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•絞り数値を大きくすると、シャッタース 
ピードが遅くなり、手ブししやすくなりま ，I 
す。液晶モニターに国（手ブレ警告）が表 i 
示されたら、己脚を使って撮影してくださ I 
ぃ。 || 

• ストロボ同調 シャッ タースピードは、1/ 目日 
〜1/ 己 0 日 秒になります。したがって、あら 
かじめ絞り数値を設定していても、ストロ 
ボ同調速度に応じて絞り数値が自動的に 
変更されることがあります。 

絞り数値の表示 

•表示された数値が大きくなるほど、レンズ 
の絞り佳はルさくなります。 


F 2.6 F 3.2 F 3.5 F 4.0 F 4.5 F 5.0 

F 5.5 F 5.6 F 6.3 F 7.1 F 8.0 





M 自由にシャッタースピード/絞りを決めて撮る 

シャッタースピードや絞り数値を自分で決定し、 
撮影します。長時間露光などの、自分の好きな設定 
で撮影したいときに使います。 

•シャッターボタンを半押しすると、液晶モニ 
ターに標準露出*からのずれが表示されます。 こ 
のずれが+ 2段を超えると、液晶モニターに、 
「一2」または「+2」と赤字で表示されます。 

* 設定されてし、る測光方式をもとに AE(Automatic Exposure 
=自動露出）を行って、標準露出を算出します。 


このモードで変更できる設定 （ P .] 己目） 
露出を変更したい場合は、 SET ボタンでシャッ 
夕ースピードか絞り数値を選び、♦/♦ボタン 
で数値を変更してください。 

数値設定後にズームを調節すると、ズーム 
位置に応じた絞り数値に変更される場合 
があります。 

I 液晶モニターは、設定した絞り数値、シャッ 
夕ースピードに応じた明るさで表示されま 
す。速いシャッタースピードを設定した場 
合や、被写体が暗い場合、ストロボを且 
因牌時発光（赤目緩和)）または日（常時 
発光）にすると、常に明るく表示されます。 


いろいろな撮影 

•絞り数値とシャツタースピードの関係につ 
いて （ P . 77) 


圓応用編 
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いろいろな撮影 


ピントの合わせかたを切り換える 


モードダイヤル 


PTv AvM み54因ち yfSCN 


オートフォーカス枠 (AF 枠）の選択方式を変更して 
撮影できます。液晶モニターをつけているときは、 
AF 枠が表示されまず （ P . 25)。 


□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 

入 

(才ート選択） 

撮影状況に応じて9つの 
AF 枠の中から力;ラが自 
動的に AF 枠を運択してピ 
ントを合わせます。 

□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 

切 

(中央選択） 

9つの AF 枠のうち、中央 
の AF 枠でピントを合わせ 
ます。狙った被写体に確実 
にピントを合わせるのに 
便利です。 


□は、液晶モニター上に表示される枠です。 


1 [囚（撮影)]メニューから皿 日 （ AiAF ) を 
選ぶ 

• メニの一の選択と設定のしかた ( p . 65) 


2 寺/♦ボタンで[入] 
または[切]を選ぶ 

•設定したあとシャツ 
ターボ タンを押せば、 
すぐに撮影できます。 

〇 MENU ボタンを押ず 


• デジタルズーム使用時は、中央]点の AF に 
なります。 

•[入]を選択しているときは、シヤッターボ 
タンを半巧しすると、液晶モニターに AF 枠 
が表示されます。 
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測光方式を切〇換之る 


AvMJ 


回 

評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適 
しています。画面内を多分割して 
測光します。被写体の位置、明る 
さ、背景、順光、逆光など複雑な光 
の要素を力^ラが判断し、ま被写 
体を常に適正な露出にします。 

[] 

中央部重点 
平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置き 
ながら、画面全体を平均的に測光し 
ます。 

田 

スポット測光 

液晶 モニター 中央部の「スポット測 
光枠」内を測光します。画面中央の 
被写体に露出を含わせたいときに 
利用します。 


t FUNC . メニューから 

國 * (評価測光）を選 
ぶ 

• メニューの選択と設定 
のしかた ( p . 65) 

* 現在の設定が表示されま 
す。 



いろいろな撮影 


^ ♦/ ♦ボタンで測光 
方式を選ぶ 

3 FUNC . ボタンを押ず 


圓応用編 
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露出を補正ずる 



逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗 
くなってしまったり、夜景の撮影でライトが明る 
ずぎるよラなときに、露出を補正します。 


1 FUNCi メニューから 
阻* (露出補正）を選 
ぶ 

• メニューの選択と設定 
のしかた （ P . 6己） 

* 現在の設定が表示されま 
す。 



と ♦/ ♦ボタンで補正 
量を調整ずる 

♦補正量は、 一2 〜+2の 
範囲で 1/3 段ずつ変更で 



きます。 

• 液晶モニターがついている場合は、液晶モニ 
ターの表示画像で補正結果を確認できます。 
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• 設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐ 
に撮影できます。また、撮影後は、再びこの画 
面が表示され、設定を変更できます。 

〇 FUNC •ボタンを押ず 

• 露出補正を解除するときは、 ♦/ ♦ボタンで楠 
正量を日に戻します。 

= ワンポイントアドバイス ( p . 152) 







色合いを調整ずる肺ワイトバランス) 



ホワイトバランスを設定ずると、撮影時の光源に 
合った適正な色になります。 


設定内容と光源の組み合わせはが下のとおりです。 


D 

才ート 

自動設定 

巧 

太陽光 

晴天の屋外 

□ 

くち0 

曇天や日陰、薄暮など 

巧 

電巧 

電巧、電球色タイプ （3 波長型）の 
莖光灯 

巧 

堂光灯 

昼白色お光灯、白色お光灯、昼白色 
タイプ （3 波長型）のを光灯 

固 

堂光灯 H 

昼光色を光灯、昼光色タイプ （3 波 
長型）の堕光灯 

因 

マニュアル 

白い紙や布など白を基調としたも 
のをカメラに記憶させ、最適な白 
データを取り込んでから撮影でき 


ます, 



7 FUNCi メニューから I 
H * (才ート）を選ぶ 

ニューの選択と設定 
のしかた ( p . 65) 

* 現在の設定が表示されま I 
す。 

ム ♦/ ♦ボタンで設定したいホワイトバラ 
ンスを選ぶ 

•因（マニュアル）について ( p . 84) 

♦液晶 モニターがついている 場合は、液晶 モニ 
夕一の表示画像で設定を確認できます。 

• 設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐ 
に撮影できます。また、撮影後は、再びこの画 
面が表示され、設定を変更できます。 

J FUNC . ボタンを押す 

^色効果が函（セピア）、國（白黒）では、ホヮ I 
|1 イトバランスを設をできません ( p . 86) 〇 I 


圓応用編 


83 






L し、ろし、 ろな撮影_ 

マニュアルホワイトバランスを設定する 


白い紙や布など、白の基準としたいものをカメラ 
に記憶させ、その撮影状況下で最適なホワイトバ 
ランスを設定できます。特に次のよラな場合、 
HJ (オート）では、ホワイトバランスを調整できな 
いことがありますので、因（マニュアル）で白デー 
夕を取り込んでから、撮影してください。 
♦至近距離（マクロ）で撮影するとき 
• 単一な色の被写体（空、海、森など）を撮影する 
と善 

• 水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 

1 FUNC -；< ニューから B * (才ート）を選ぶ 

♦ メニューの 選択と設定のしかた ( p . 65) 

* 現在の設定が表示されます。 


2 

3 


寺/♦ボタンで因（マニュアル）を選ぶ 


カメラを白い紙や布 
に向け、 SET ボタン 
を巧ず 


• ••网的-夕西り缺 
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• 液晶モニターを使う場合は、中央の枠いっぱい 
に、またファインダーを使う場合は、画面いっ 
ぱいに白い紙や布が表示されるよラ構図を決 
めます。 

• 設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐ 
に撮影できます。また、撮影後は、再びこの画 
面が表示され、設定を変更できます。 


4 FUNC . ボタンを押す 


マニュアルホワイトバランスを設定する 
ときは、が下のような条件で撮影すること 
をおすすめします。 

-撮影モードを P にし、露出補正を±0に 
ずる 

適正露出でない場合(真っ黒や真っ白）は 
白データを正しく取り込めないことがあ 
ります。 

-ズームを最も望遠側（テレ端)の位置にす 


デジタルズームは[切]にしてください。 



-ストロボを H ( 常時発光）または國（発 
光禁止）にしておく 

撮影時のストロボ設定と同じ条件でホワ 
イトバランスを設定してくださし、。条件 
が含っていない場含、最適なホワイトノく 
ランスを設定できないことがあります。 
ストロボを田图（赤目續和才ート）/ 
田（才ート）に設定していると、 マニュア 
ルホワイトバランスで白データを取り込 
むときにストロボが発光することがあり 
ます。このときは、撮影時もストロボを発 
光させてください。 

-に0感度を撮影時と同じ条件に設定する 
• c □では、白データの取り込みはできませ 
ん。あらかじめ他の撮影モードで白データ 
を取り込んでおいてください。 

• 設定したマニュアルホワイトバランスは、 
カメラの設定を初期設定に戻しても解除 
されません （ P . 74)。 


ISO 感度を変更ずる 


に0感度を上げると、光量が少ない場所でも画像を 
明るめにして撮影できます。暗いところで手ブし 
を抑えたいとき、ストロボをオフにして撮影した 
いとき、シャッタースピードを速くしたいときに 
便利です。 

1 FUNC - メニューから 
圍*り SO 感度）を選 
ぶ 

• ニューの選択と設定 
のしかた ( p . 65) 

* 現在の設定が表示されま 
す。 

2 ♦/ ♦ボタンで設定したい感度を選ぶ 

• 設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐ 
に撮影できます。また、撮影後は、再びこの画 
面が表示され、設定を変更できます。 

3 FUNC . ボタンを押す 
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いろいろな撮影 


U • ISO 感度を上げすぎると、画像にノイズが 
W 増えます。きれいに撮りたいときは、なるベ 

く低い感度を運んでください。 

• [AUTO] を選択すると、最適な画質になる感 
度に設定されます。 

また、被写体を照らすストロボ発光量が十分 
でない場をは、自動的に感度が上がります。 


• 室内など少し暗いところで撮影するときは、 
SCN モードの慶（パーティー/室内 （ P . 52)) 
で簡単に撮影できます。 

•ワンポイントアドバイス （ P . 1 已 3) 


色効まを切り換える 


AvM みな曰み CeQ ■巧 

色効果を切り換えると、画像の印象を変えられま 
す。 


四 

効果切 

通常設定 

图 

くっさ0カラー 

コントラストと色の濃さを強調 
し、くっきりした色合いにする 

函 

すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを巧え、 
すっきりとした色合いにする 

困 

ソフト 

輪郭の強調を巧える 

函 

セピア 

セピア色にする 

國 

白黒 

白黒にする 



*1 FUNC . メ ニューから 

四* (効果切）を選ぶ 

• ：><ニューの選択と設定 
のしかた ( p . 65) 

* 現在の設定が表示されま 
す。 
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2 寺/♦ボタンで設定したい色効果を選ぶ 

• 液晶モニターがついているときは、液晶モニ 
ターの表示画像で色効果を確認できます。 

• 設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐ 
に撮影できます。また、撮影後は、再びこの画 
面が表示され、設定を変更できます。 

J FUNC . ボタンを押ず 


ストロボ発光量を捕正ずる 






撮影モードダイヤルが M のときは、ストロボの発 
光量を3段階から選巧して撮影できます。 

t FUNC . メニューから 

國（ストロボ発光量） 

を選ぶ 

• メニューの選択と設定 
のしかた （ P . 6己） 


いろいろな撮を 


ム 寺/♦ボタンで発光量を調整ずる 

• 設定したあとシャッターボタンを押せば、すぐ 
に撮影できます。また、撮影後は、再びこの画 
面が表示され、設定を変更できます。 

〇 FUNC •ボタンを押ず 


ストロボの発光量を抑えると、ストロボ撮影 
による影が出にくくなりますが、広い範囲の 
撮影では光量不足で暗く写ってしまいます。 
被写体までの距離などに応じて発光量を補正 
してください。 




圓 応用編 
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ピントが合いにくい被写体を撮る 


卸 ⑩ PTv AvM みな巨み ^ C~SCNiiQ，| 

次のよラな被写体は、ピントが合わないことがあ 
ります。 


• コン h ラス h が極端に低い被写体 
• おいものと遠いものが混在する被写体 
• 画像中央部が極端に明るい被写体 
• 高速で移動する被写体 

• ガラス越しの被写体：できるだけガラスに近寄 
り、反身寸による写り込みのないが態で撮影して 
ください。 

• 横じまがある被写体 


これらの被写体を撮影ずる場合は、 その 被写体と 
ほぼ同じ距離にある別の被写体でフォーカスロッ 
クして撮影するか、マニュアルフォーカスで（手動 
でピントを合わせて）撮影してください。 


フォーカス□ックで撮る 


t ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距 
離にある異なる被写体を、 AF 枠に収める 
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之シャッターボタンを半押しし、ピントを 
合わせる 

• このとき AE も□ックされます。撮影したい被 
写体と、その被写体と同じ距離にあるフオーカ 
ス□ックに巧いた被写体との輝度の差が大き 
いと、適正露出が得られない場合があります。 
この場合は、 AF □ックで撮影してください。 

ゴそのままカメラの向きを変えて構図をミ央 
め、シャッターボタンを全押しして撮影 
ずる 

AF ロックで撮る 

*1 シャッターボタンを半巧しし、ピントを 
合わせ、そのまま MF ボタンを}甲す 

• 液晶モニターに圆が表示されます。 

• シャッターボタン、 MF ボタンを放しても、フオー 
カスは固定されます。 

♦再度 MF ボタンを押すと、 AF □ックは解除されま 
す。 



2 カメラの向きを変えて構図を巧め、シャツ 
ターボタンを全押しして撮彰する 




マニュアルフォーカスで撮る 

手動でピントを合わせて撮影します。 

*1 MF ボタンを何回か}甲 
して、圆を表示ずる 

• 皿インジケーターが表 
示されます。 

• [囚 （撮影)]ニューの 

[ MF 拡大表示]を[入] I 

にしているときは 、 AF 皿インジケーター 
枠を中むに画像が拡大 
表示*されます。 

*づ3(スティッチアシスト）、 If ! (動画）、デジタル 
ズームを使用しているとき、テしビに画像を表示し 
ているときは拡大表示されません。 

* 拡大表示しない設定にもできます （ P . 68)。 

• 皿インジケーターはピント位置の目安です。 
表示される数値を目安にしてください。 

• Tv 、 Av、M のときは、 SET ボタンを巧すたび 
に、 シャッ タースピード、絞り数値、 MF の選択 
を切り換えられます（選択できる項目の左に 
►(緑色）が表示されます）。 
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いろいろな撮影 


2 寺/♦ボタンでピントを合わせて撮影ず 
る 

• 液晶モニター内の被写体がはっきり見えるま 
で、寺/♦ボタンでピントを合わせてくださ 
い。 

• 再度 MF ボタンを押すと、マニュアルフォーカスは 
解除されます。 

•マニュアルフォーカス 時は、 マクロモード 
の撮影距離[日 cm (ワイド端） /30 cm (テ 
し 端）〜4己 cm ] も フォーカスで きます。 こ 
の場合、 MF インジケーターの単位は細かく 
なります。 

• MF インジケーターの表示単位を変更でき 
ます （ P . 71)。 I 


縦横自動回転を設定ずる 


このカメラには SI センサーが装備されており、縦位 
置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に回 
転して表示されまず。この機能を入/切できまず。 

*1 [田(設定)]メニュ ー 
から因（縦横自動回 
転）を選ぶ 

• ニューの選択と設定 
のしかた ( p . 65) 

2 [入]を選び、 MENU ボタンを押す 

•[入]に設定すると、液晶モニター表示（情報表 
示あり）のとき、画面ち上に力;ラの向きを示 
すアイコンが表示されます。 


曰 

通常 

且 

右が下 

曰 

左が下 
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力 X ラを真上や真下に向けて撮影すると、 
正しく機能しない場含があります。アイコ 
ン（已）を確認し、正しく天地を判断しな 
い場合は、[切]にしてお使いください。 
縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置 
で撮影した画像をパソコンに取り込む場 
合、取り込みに使用するソフトウてアに 
よっては、回転結果が反映されないことが 
あります。 


この力；ラは、 SI センサーにより、縦位置で構 I 
えて撮影する場含、上側を「天」、下側を「地」 

と判断し、縦位置に最適な露出、ホワイトバラ 
ンス制御を行います。この機能は、縦横自動回 
転の入/切に関係なく有効です。 


いろいろな撮影 


圓留編 
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回転して表示ずる_ 

時計方向に90度、270度に回転して表示します。 



元画像 90度 270度 


1 [◎煩生)]メニューから圖個転）を選 
び、 SET ボタンを押ず 

♦ > (ニューの選択と設定のしかた ( p . 65) 

ム ♦/ ♦ボタンで回転したい画像を選び、 
SET ボタンを押ず 

♦ SET ボタンを押すたびに、9日度一270度^元 
画像が表示されます。 


J MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面表示に戻ります。もラー度 MENU 
ボタンを巧すと、再生画面に戻りまず。 


■ 


動画は回転表示できません。 

力;< ラで回転した画像をパソコンに取り込 
む場合、取り込みに使用するソフトウェア 
によっては回転結果が反映されないことが 
あります。 


画像を回転したあとで、拡大することもで 
きます （ P . 58)。 

縦横自動回転の設定 （ P . 目 0) が[入]のと i 
き、縦位置で撮影した画像を力^フの;悅晶 
モニターに表示すると、画像は自動的に縦 
位置に回転して表示されます。 




いろいろな再生 


音声ゾモをつける 


再生中（シングル再生、インデックス再生）の画像 
に最長60秒の音声メモをつけることができまず。 
音声データは WAVE 形式で保存されます。 

1 [◎席生)]メニューから囚馆声メモ）を 
選び、 SET ボタンを押ず 

♦ メニューの 選択と設定のしかた ( p . 65) 

• 回が表示されます。 

2 寺/♦ボタンで音声 
メモをつけたい画像 
を選び、 SET ボタンを 
押す 

• 音声メモパネルが表示 
されます。 


J 寺/♦ボタンで面（録音）を選び、 SET ボ 
タンを押して録音ずる 

• 録音が始まり、録音時間と録音可能時間が表示 
されます。 


♦停止するときは SET ボタンを押します。引き続き 
録音をするときは、もう一度 SET ボタンを押しま 
す。 

• 1画像につき、合計が目〇秒に達するまで何度で 
も録音を追加することができます。 

音声メモの再生 

♦手順3で、田厢生）を選びます。音声メモのつ 
いた画像には J ' マークが表示されています。 
♦停止するときは SET ボタンを押します。引き続 
き再生するときは、もラー度 SET ボタンを押し 
ます。夺/♦ボタンで、音量を調節できます。 

音声メモの消去 

• 手順3で、邸](消ま）を選びます。 

音声メモ設定の終了 

♦手順3で 、 ra (終了）を選びます。 



圓留編 
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いろいろな再生 


• 動画には音声;><モをつけられません。 

• メモリーカードの容量がいっぱいになる 
と、「力ードがいっぱいです 」む木ッたージ 
方ぐ表示されて緑音できません。 

• 画像に互換性のない音声ファイルが添付さ 
れている場合、録音、再生はできません。録 
音、再生をしようとすると、「互換性のない 
WAVE です」のメッセージが表示されます。 
なお、互換性のない音声データはこの力 X 
ラで削除できます。 

• プロテクトされている画像の音声 ><モは消 
去できません （ P . 目5)。 



•設定;ニューでも、 音声六モの 音量を調節 
できます （ P . 7日)。 

•設定;ニューの[消音]を[入]にすると 
Cp . 70)、音量は日になりますが、 ♦/ ♦ボタ 
ンでの音量調節は可能です。 


画像を自動再生ずる(オートプレイ) 


メモリーカード内のすべての画像を自動で再生し 
ます（オートプレイ）。再生間隔は、約 3 秒でず。 

^ [◎(再生)]メニューから圆（才ートプレ 
イ）を選び、 SET ボタンを押ず 

• ;>< ニューの選択と設定のしかた ( p . 65) 

• X ニューから選ぶと、才ートプレイが開始されま 
す。 

♦オートプレイ中も、シングル再生中と同様に 
寺/ ♦ボタンで画像を送ることができます。 

オートプレイの一時停止/再開 

♦オートプレイ中に SET ボタンを巧すと、オート 
プレイが停止されます。もう一度 SET ボタンを 
押すと、オートプレイが再開されます。 


オートプレイの終了 

♦ オートプレイ中に、 MENU ボタンを押すと、才一 
トプレイが終了します。 
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いろいろな再生 


♦画像によっては、再生間隔が異なることが 
あります。 

• 動画は記録した時間で再生されます。 
•オートプレイ中は、節電機能は働きません 
( P . 94)。 


画像をプロテクト(保護)ずる_ 

大切な画像や動画を誤って;'肖去しないよラに、プ 

□テクトを設定できまず。 

*1 [回(再生）]メニューから因（プロテク 
卜）を選び、 SET ボタンを押す 

• メニューの 運択と設定のしかた （ P . 6巳） 

と ♦/ ♦ボタンでプロ 
テクトしたい画像を 
選び、 SET ボタンを押 
ず 

• プ□テクトを設定した 
画像には、か"が表示さ 
れます。 


• プ□テクトを設定した画像で SET ボタンを巧 
すと、プ□テクトが解除されます。 

• ズームレバーで シングル再生とインデックス 
再生を切り換えても指定できます （ P . 己8, 59)。 

〇 MENU ボタンを押ず 

♦；> (ニュー画面に戻ります。もラー度 MENU ボ 
タンを巧すと、再生画面に戻ります。 

« 六モリーカードを初期化 （ P . 20) すると、プ 
ロテクトした画像も消去されます。；<モリー 
カードを初期化ずると きはメモリーカード上 
の記録内容を十分に確認してから行ってくだ 
さい。 




圓応用編 
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いろいろなミき用 


プソン h について 


このカメラで撮影した画像は、次の方法でプリントできまず。 

• カメラと力;ラダイレクト対応プリンター *1 をケーブルで直接つなぎ、カメラの な〜' ボタンを押ずだ 
けで、簡単にプリントできます。 

♦プリントする画像や枚数などをあらかじめ力;ラで指定 （ DPOF * 2 プリン ト 指定）しておけば、メモリー 
力ードをプリン 卜取り扱い店にお持ちいただくだけで、指定どおりにプリントできます。 

*1 この力方ラは標準規格 「 P に旧 ridge (ピクトブリツジ)」に対応していますので、キヤノン製のコンパクトフォトプリン 
夕一 (SELPH 丫 CP シリーズ）や力ードフォトプリンター、円 XUS シリーズ 、 SELPH 丫 DS シリーズのほ力、、キヤノン製 
が外の円 ctBridge 対応プリンターでもプリントできます。 

*2 Digital Print Order Format の略 


本書では DPOF のプリント指定について説明しています。プリント方法は、別冊のダイレクトプリン h 
ユーザーガイドをご覧ください。また、お使いのプリンターの使用説明書もご覧ください。 
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いろいろなま巧 



&\ 


プ U ント 
取り扱い店 


-oOjBil 


DPOF プリント指定 ( p . 98) 
DPOF 送信指定 （ P . 102) 


カメラダイレクト対応プリンター（キヤノン製） 



コンパクトフォ 
トプリンター 
(SELPHY CP 
シリーズ） 


カードフオト 
プリンター 


夕 

円 XUS シリーズ/ 
SELPHY DS 
シリーズのプリン 


夕- 



カメラダイレク 卜対応プリンターでの 
プリント 

■►ダイレクトプリントユーザーガイド 
一お使いのプリンターの使用説明書 


I このカメラで使えるプリンターについて 

カメラダイレクト対応コンパクトフオト 
プリンターに ELPHY CP シリーズ）、力一 
ドフオ トプリ ンター 
システムマップ 

カメラダイレクト対応 P 1 XUS シリーズ/ 
SELPHY DS シリーズのプリンター 
裏表紙に記載されているホームぺー ジ 
インクジ ェッ トプリンタ総合カタログ 
キヤノン販売お客様相談センター 
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DPOF のプリント指定_ 

メモリーカードに記録されている画像の中から、 
プリントする画傲や枚数をあらかじめカメラで指 
定できます。力乂ラダイレクト対応プリンターで 
—括してプリントするときや、プリント取り扱い 
店に注文するときに大変便利です。 

プリンターからプリントする方法は、ダイレクト 
プリント ユーザー ガイドをご覧ください。 

« • DPOF 対応の他のカメラでプリント指定さ 
れた^モリーカードの場合、ムが表示され 
ることがあります。 このす} 乂ラでそれらの 
プリント指定を変更すると、設定済みのプ 
リント指定は、すべて書き換えられます。 

• プリンターまたはプリント取り扱い店に 
よっては、指定内容が反映されないことが 
あります。 

• 動画はプリント指定できません。 
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1画像ずつ指定ずる 


7 [◎厢生)]メこューから固（プリント指 
定）を選び、 SET ボタンを押ず 

♦;> (ニューの 選択と設定のしかた ( p . 65) 

艺 ♦/♦/ 牛/♦ボタン 
で[画像指定]を選び、 

SET ボタンを押ず 

•[リセツ S ] を選ぶと、 

画像のプリント指定を 
すべて解除します。 

3 プリントずる画像を選ぶ 

• 國（プリントタイプ）の設定 （ P . 100) によつ 
て指定方法が次のよラに異なります。 









因（スタンダード）/因国（両方） 

シングルち生のとき プリント枚教表示 

• ♦/ ♦ボタンで画像 
を選び、夺/♦ボタ 
ンでプリン h 枚数を 
指定します（最大99 
枚まで）。 

インデックス再生のと 

き ( p . 59) 

• ♦/♦/ 寺/♦ボタンで画像を選び、 SET ボ 
タンで指定、夺/♦ボタンでプリント枚数を 
指定します（最大99枚まで）。 

國（インデックス） 

シングル再生のとき 

• ♦/ ♦ボタンで画像を 
選び、 SET ボタンで指 
定、指定解除を行いま 
す。指定されると 
チ： L ツクマークが付き 
ます。 


インデックス 
プリントの選択 




いろいろなま巧 


インデックス再生のとき （ P . 59) 

♦ ♦/♦/ 寺/♦ボタンで画像を選び、 SET ボタ 
ンで指定、指定解除を行います。指定される 
と チェックマークが 付きます。 


4 MENU ボタンを押ず 


I プリント指定メニューに戻ります。再度押すと 
再生メニューに戻り、さらに押すと再生画面に 
戻ります。 


モリーカード内のずべての画像を指定ずる I 

I 换フリントお ( DPOF ) 

I スタンタード0巧 


7 [◎(再生)]メニュー 
から固ロリント指 
定）を選び、 SET ボタン 
を押ず 

• :><ニューの 選択と設定 
のしかた ( p . 65) 

2 夺 /♦/ 争/♦ボタン 
で[全画像]を選び、 
SET ボタンを押す 
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いろいろなま用 


3 寺/♦ボタンでにの 

を選び、 SET ボタンを 
巧ず 

♦プリント指定メニュー 
に戻ります。 


なフリント指ミ ( OPOF ) 


ミての »• をちましまずか? 



4 MENU ボタンを押す 

•再生;ニューに戻り、さらに押すと再生画面に 
戻ります。 



• 撮影日時の古い画像から順にプリントされ 
ます。 

• 最大998画像まで指定できます。 

•[プリントタイプ]が[両方]の場合、プリ 
ント枚数は指定できますが、[インデック 
ス]の場合は指定できません。[インデック 
ス]は1枚のみプリントされます。 

• 付属のソフトウェア （ZoomBrowser EX または 
ImageBrowser ) でもプリント指定ができます。 

• 日付を写し込んだ画像をプリントする場 
合、 DPOF のプリント指定で曰がを入れる 
設定をしないでください。日付が重複して 
プリントされます。 


プリントスタイルを設定する 


プリントする画像を選んでから、プリントスタイ 
ルを指定してください。次の内容を設定できます。 



@スタンダード 

ペーパー1枚に1画像 
をプリントします。 

画プリント 
タイプ 

匿!インデックス 

画像を縮ルしてイン 
デックス形式でプリン 
卜します。 


因、 國而ち 

スタンダードとイン 
デックスの両方をプリ 
ントします。 

の曰付 

日付を入れてプリント 
します。 

關ファイル 香号 

ファイル番号を入れて 
プリントします。 


1 [◎(再生)]メニュー 
から固（プリント指 
定）を選び、 SET ボタ 
ンを押ず 

• 六ニューの選択と設定 
のしかた ( p . 65) 
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フアイ J レ誉号 

スタンタード 
巧 


日巧 

〇 スタ：/5^-ド 
© _A 切 _ 
を —巧 _ 


フ U ントタイフ 

む_リヌタンタ-ドし 
巧^ の 
を—巧 


なフリント巧を ( OPOF ) 
スタンタード0巧 


日巧 0 

ファイル gg 巧 



2 ♦/♦/♦/♦ボタン 
で[設定]を選び 、 SET 
ボタンを押ず 

•[リセット]を選ぶと、 

画像のプリント指定を 
すべて解除します。 

3 夺/♦ボタンで国（プリントタイプ)、 

因（日付)、圆ロァイル香哥のいずれかを 
選び、 ♦/ ♦ボタンで設定したい内容を選ぶ 

固（プリントタイプ） 

[スタンダード]、[イン 
デックス]、[両方]のい 
ずれかを選びます。 

因（日付） 

[入]または[切]を選び 
ます。 


圆（フアイル番号） 

[入]または[切]を選び 
ます。 


00 S-" 


_いろいろなま巧 J 

A MENU ボタンを押ず 

♦プリン h 指定;ニューに戻ります。再度押すと 
再生メニューに戻り、さらに押すと再生画面に 
戻ります。 

» • プリントタイプが[インデックス]の場合、 
[日付]と[ファイル香号]を同時に設定す 
ることはできません。 

• [プリントタイプ]を[両方]または[スタ 
ンダード]に設定している場含、[日付]と 
[ファイル香号]を同時に[入]に設定でき 
ます。ただし、お使いのプリンターによっ 
て、プリントできる情報が異なることがあ 
ります。 

♦ ^(1_判プリント）で日付を写し込んだ画 
像は （ P . 日4)、[日付]の設定が[切]の場 
合でも、写し込んだ日付がプリントされま 
す。 

^日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイ I 
_| J ルでプリントされます （ P . 22)。 ! 
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いろいろなま用 



パソコンに取り込む画像を、あらかじめカメラ側 
で指定できまず。パソコンへの送信方法は、ソフト 
ウェアクイックガイドをご覧ください。 

なお、この指定は 、 DPOF (Digital Print Order 
Format ) に準拠しています。 

U DP 日 F 対応の他のカメラで送信指定された y 
W モリ-力-ドの場合、ムが表示されることが 
あります。この力;< ラでそれらの送信指定を 
変更すると、設定済みの送信指定は、すべて書 
き換えられます。 

送信ずる画像を選ぶ 

画像の指定には、次の2つの方法があります。 

•] 画像ずつ指定する 

• メモリーカード内のすべての画像を指定する 


1画像ずつ指定する 


1 [因](再生)]メニューから画!（送信指定） 
を選び、 SET ボタンを押ず 

ニューの 選択と設定のしかた ( p . 65) 

ム ♦/♦ボタンで[画 
像指定]を選び 、 SET 
ボタンを押ず 

•[リセッ S ] を選ぶと、 

画像の送信指定をすべ 
て鮮除します。 

〇 ♦/ ♦ボタンで画像 
を選び、 SET ボタンで 
指定または指定を解 
除ずる 

♦指定されると、チェッ 
クマークが付きます。 

• ズームレバーを因側に押してインデックス再 
生 （9 画像表示）に切り換えても、同じ方まで 
指定できます。 
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いろいろなま巧 


A MENU ボタンを押す 

• 送信指定;>< ニューに戻ります。再度押すと再生 
メニューに戻り、さらに押すと再生画面に戻り 
ます。 


メモリーカード内のずべての画像を指定ずる 


7 [◎(再生)]メニュー 
から(送信指定）を 
選び、 SET ボタンを押 
ず 

• メニューの選択と設定 
のしかた （ P . 6己） 

^ ♦/ ♦ボタンで[全 
画像]を選び、 SET ボ 
タンを押ず 


みち®1$抑の 

さ培 Sgft 0 


.*进1«$ ( DPOF ) 

ミての W (をちましまずか？ 


j 寺/♦ボタンでに K ] 
を選び、 SET ボタンを 
押ず 

• 送信指定メニューに戻 


A MENU ボタンを巧す 

• 再生メこューに戻り、さらに押すと再生画面に 
戻ります。 

■胃•撮影日時の古い画像から順に送信されま， 
• 最大998画像まで指定できます。 
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いろいろなま用 


パソコンへの 画像の取り込み_ 

カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法 
は次のとおりです。お使いの 0 S によっては利巧で 
きない方法がありまず。あらかじめ「パソコンに必 
要なシステム構成」 （ P . 105) でご確認ください。 


• カメラとパソコンを接続して画像を取り込む 


• ソフトウェアをインストールし、パソコンの操 
作で画像を取り込む 

—► 「力火ラとパソコンを接続する」 （ P .] 日5)、 
別冊のソフトウ X アクイックガイド 


HQyn mQiii 

•ソフトウェアをインストールし、力 y ラのボタ 
ン操作で画像を取り込む（初回のみパソコンの 
設定が必要） 

-► 「力;<ラとパソコンを接続する」 （ P . 10日)、 
「ダイレクト転送で画像を取り込む」 （ P .108) 
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1 • ソフ トウ ェアを インストールせずに、パソコン 
II の操作で画像を取り込む 

-► 「力 y ラとパソコンを接続する」 （ P . 1日日) 
(ソフトウェアのインストールは必要あ 
りません）、「ソフ h ウェアをインス! 
ルせずに、カメラとパソコンを接続して 
画像を取り込む J ( P . 110) 

•メモリーカードから直接画像を取り込む 

「メモリーカードから直接画像を取り込む」 

( p . lll ) 



いろいろなま巧 


カメラとパソコンを接続ずる 


パソコンに必要なシステム構成 

• Windows 


OS 

Windows 98 Second Edition (SE) 
Windows Me 

Windows 2000 Service Pack 4 

Windows XP (Service Pack 1、 Service 
Pack 2 を含む） 

機種 

上記 OS がプリインストールされていて、 
USB ポートが標準装備されていること 

CPU 

Pentium 日日 OMHz が 上 

RAM 

Windows 98 SE / Windows Me :1 28MB が 上 
Windows 2000/ Windows XP : 256MB が 上 

インター フエー ス 

USB 

八ード 
ディスク 
空き 容量 

♦ Canon Utilities 

Zoom 己 rowser EX : 250 M 己が上 

(印刷ソフトウエア PhotoRecord を含む） 
PhotoStitch : 40M 巨が上 

• Canon Camera TWAIN Driver 

: 巧 MB が 上 

♦ Canon Camera WIA Driver 

: 25MB が 上 

• ArcSoft PhotoStudio :己 日 MB が 上 

ディスプしイ 

],024x7 目 8ドット High Color （1 6b け) が 上 


• Macintosh 


OS 

Mac OS X (vlCU. 日〜 via3) 

磯種 

上記 OS がプリインストールされていて、 
USB ポートが標準装備されていること 

CPU 

PowerPC G3/G4/G 己 

RAM 

2己 6M 巨が上 

インター フエー ス 

USB 

八ード 
ディスク 
空き 容量 

♦ Canon Utilities 

ImageBrowser : 200 MB が上 

PhotoStitch : 40MBJ^ 上 

• ArcSoft PhotoStudio :日 0MB が上 

ディスプレイ 

1,024 X 7目8ドット32,日0日色 ■L ソ上 


電巧 

カゾラとパソコンを接続する前に、必ず付属の Canon 
Digital Camera Solution Disk に収められているド 
ライパ‘とソフトウェアをインストールしてください。 


U ドライバとソフトウェアをインス!ルずる 
W 前にカメラとパソコンを接続ずると、カメラ 
が正しく認識されません。このような場合に 
は、ソフトウェアクイックガイドの r 困ったと 
きには J をご覧ください。 


ま 

用 

編 
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いろいろなま用 


「1=1 • インター フエースケー ブルを接続するとき 
|| W に、カメラやパソコンの電源を切る必要は 
ありません。 

•パソコンの USB ポートの位置は、お使いのパ 
ソコンの取扱説明書で確認してください。 

• 力六ラをパソコンに接続する塌合、未使用 
の電池、フル充電したバッテリー（別売）ま 
たは AC アダプターキット ACK80 日（別売） 
をお使いになることをおすすめします 
(P. 130, 133)。 

• USB2. 日対応ボードとの接続は、すべての動 
作を保証するものではありません。 


1 Canon Digital Camera Solution Disk か 

ら、ドライバとソフトウェアをインス!^ール 
ずる（初回時のみ） 

♦インストールの手順は、ソフトウェアクイック 
ガイドをご覧ください。 

• Macintosh の場合は、この後、 Image 巨 「owse「 の 
自動起動の設定が必要です。詳しくはソフト 
ウェアクイックガイドをご覧ください。 


'付属のインターフエースケーブルで、バソ 
コンの USB ポートとカメラの D に ITAL 端子 
を接続する 

USB ポート 




WGITAL 端子 

1. カメラの D に ITAL 端子に 
接続するときは、端子力 
バーの下端にぶをかけて 
開きます。 

2. ケーブルのみマークを 
手前にして、奥まで差し 
込みます。 
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カメラの D に ITAL 端子か 
らケーブルを取り外すと 
きは、必ず、コネクターの 
側面を持って取り外して 
ください。 


3 カメラのモードスイッチを EE 側にスラ 
イドずる 

与電源ランプが緑色に点灯するまで、電源 
スイッチを押ず 

Windows をお使いの場合 

^引き続き、换下の手順5を行ってください。 

Macintosh をお使いの場合 

^ソフトウェアクイックガイドをご覧になり、 
画像の取り込みを行ってください。 



いろいろなま 巧 


5 バソコンに表示されるイベントダイアログ 
で 、 [Canon CamenWindow ] を選んで 
[0 K ] をクリックずる（初回操作時のみ） 



イベントダイアログが表示されなぃ場合は、 
W スタ - いニユ - から、 [ プログラム]または 
[ すべてのプログラム ] > に anon Utilities] > 
[CameraWindow] > [CameraWindow 」 を 
クリックします。 
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いろいろなま用_ 

• が下のウインドウが表示されます。 



ソフトウェアを使ってパソコンの操作で画像を 
取り込む場合 

^ソフトウェアクイックガイドをご覧くださし、。 

カメラの操作で画像を取り込む（ダイレクト転 
掛場合 

^「ダイレクト転送で画像を取り化む」 ( p .108) 
をご覧ください。 
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ダイレクト転送で画像を取り込む 

カメラの操作で画像を取り込めます。 

初めてダイレク S 転送で画像を取り込むときは、 
付属のソフ S ウェアを最初にインストールし、パ 
ソコンの設定をしておいてください （ P .] 日日）。 


圆 

全画像 

すべての画像をパソコンに取り 
込み、保存します。 

固 

未転送画像 

まだ取り込んでない画像だけを 
パソコンに取り化み、保存しま 
す。 

回 

送信指定画像 

送信指定 Cp .102) した画像だけ 
をパソコンに取り込み、保存しま 
す。 

回 

画像を選んで転送 

画像を見ながら 1 画像ずつパソコ 
ンに取り込み、保存します。 

國 

パソコンの背景 

画像を見ながらパソコンのデス 
クトツプの背景にしたい画像を 
取り込みます。取り化んだ画像 
は、パソコンのデスクトツプに背 
景として表示されます。 





t カメラの液晶モニ 
夕一にダイレクト転 
送画面が表示されて 
いることを確認する 

• 回〜ボタンが青色に点 
灯します。 



• ダイレクト転送画面が表示されない場合は、 
MENU ボタンを巧してください。 


[を画像][ホ転送画像][送信指定画像]のとき 


2夺/♦ボタンで1^、 
固、回のいずれか 
を選び、なへ；><ボタン 
を押ず 

• 画像が取り込まれます。 
取り込み中は、な*^ボ 
タンが青色に点滅しま 
す。取り込みが終了する 
とダイレク S 転送画面 
に戻ります。 



_いろいろなま巧 J 

I 取り込みを中止するときは、 SET ボタンを押し 
てキャンセルします。 


[画像を選んで転送][パソコンの背景]のとき 


2 ♦/ ♦ボタンで旧]、圖 1 のいずれかを選 
び、な〜*ボタン（または SET ボタン）を押ず 

J ♦/ ♦ボタンで取り込みたい画像を選び、 
なへ^ボタン（または SET ボタン）を押ず 

• 画像が取り込まれます。 

• 取り込み中はな〜>ボタンが青色に点滅します。 

4 MENU ボタンを押ず 

• ダイレクト転送画面に戻ります。 

« [パソ コンの背景]の場合、 JPEG 圧縮の画像の 
みが取り込めます。取り込んだ後は、巨 MP 画 
像に自動変換されます。 
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いろいろなま用 


「1=1な〜*ボタンで選おした項目は力ラの電源 
M U を切っても記憶されます。次回、ダイしクト 
転送画面を表示したときは、前回設定した項 
目が選択されます。[画像を選んで転送]と 
[パソコンの 背景]を選択していたときは、直 
ちに画像を選択する画面が表示されます。 


ソフトウェアをインス! -— ルせずに、カメ 
ラとパソコンを接続して画像を取り化む 

Windows XP または Mac OS X ( vl 日.1.己〜 vl 日. 3) 
をお使いの場合、 0 S に標準で組み込まれているソ 
フトウェアを使って、画像を取り込めます。 

Canon Digital Camera Solution Disk も、らソフト 
ウェアをインストールする必要がなく、インター 
フ ェースケー ブルでカメラとパソコンを接続する 
だけで、会社やお友達のパソコンに画像を取り込 
めますので、便利です。 

ただし、この方法で画像を取り込む場合、いくつかの 
制限事項があります。詳細は、付属の 「 Windows ® XP 、 
Mac 日 SX をお使いの方へ」でご確認ください。 

7付属のインターフェースケーブルで、バソコ 
ンの USB ポートとカメラの DIGITAL 端子を 
接続する 

• p . 106の手順2〜4をご覧ください。 

^パソコンに表示されるメッセージにした 
がって画像を取り込む 
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メモリーカードから直接画像を取り込む 

t カメラからメモリーカードを取り出し、パ 
ソコンに接続されたメモリーカードリー 
ダーに入れる 

• 力ードアダプターや力ードリーダーへの接続 
のしかたなどは、各々の取扱説明書でご確認く 
ださい。 

ム メモリーカードを接続したドライブをダ 
ブルクリックして開く 

• 0 S によっては、自動的に画面が表示されます。 

^撮影した画像を八ードディスクの任意の 
場所にコピーする 

•撮影した画像は、メモリーカード内の [ DCIM ] 
フォルダの中の [ xxxCANON ] フォルダ（ XXX は 
100 - 998 の数字が入ります）にあります 
(P. 113)。 



いろいろなま用 


テレビを使って撮影/再生ずる_ 

付属の AV ケーブル AVC - DC 300 を使巧すると、テ 
レビに画像を表示して撮影や再生ができます。 

•ビデオ出力形式は、日本国内で採用している 
NTSC 方式に設定されています。 

*1 カメラ ( p . 31) とテレビの電源を切る 

と カメラの A/V OUT 端子に AV ケーブルを 
接続する 



^テレビの映像入力端子と音声入力端子に 
AV ケーブルを接続する 

一 (黄色)映像入力端子へ 
jjjjjj 仁 一(黒色)音声入力端子へ 

与テレビの電源を入れ、入力切り換えをビ 
デオ入力にずる 

ろカメラの電源を入れる （ P . 31) 

• 画像がテレビに表示され、通常の撮影や再生が 
できます。 

• 撮影時、テレビに画像が表示されていないとき 
は、 D に P . ボタンを押します。 


• テしビ表。^中は、液晶モニターに画像は表 j 
示されません。 I 

•海外で使うとき （ P . 140) 1 

• AV ケーブルをステレオ対応のテレビに接 I : 
続する場合は、音声入力端子の左右どちら' 
かに接続してください。詳しくは、お使い 
のテしビの取扱説明書でご確認ください。， 

• C □では使用できません。 
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画像番号をリセットずる 



撮影した画像には、自動的に画像番号が付きまず。 
その画像番号の設定方法を選択します。 

新しいイモリーカードを入れるたびに、画像 
， 香号が初期値 (100-0001) に戻ります。記録 

A 済みのメモリーカードを入れたときは、続き 

の香号になります。 

最後に摄影した画像の画像番号が記憶され、 
切 新しいメモリーカードを入れても続きの画像 

香号になります。 


7 [旧（設定)]メニユー 
から国谣号リセツ 
卜機能）を選ぶ 

• こユーの選択と設定 
のしかた （ P . 6巳） 

2 寺/♦ボタンで[入]または[切]を選ぶ 
J MENU ボタンを}甲す 



_いろいろな活巧 

番号リセット機能を[切]にして撮影すると、 
画像香号が重複しないため、パソコンでまと 
めて管理するような場合に便利です。 

画像番号およびフォルダ香号について 

撮影した画像には、0001〜9900までの画像 
番号が割り振られ、各フォルダには、]0日〜 
99 S までの番号が割り振られます（下2おが 
99のフォルダは作られません）。 

— I _ H 〈 [ _I LJ … [ _I [ _I 

100 CAN 0 N \ 00010002 0099 0100 

一白く 

101 CANOnX 01010102 0199 0200 


-白く 

198 CAN 0 N \ 98019802 9899 9900 

r 下2かび99のフォルダは作6れません。1 


200 CANONX 00010002 0099 0100 
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いろいろなま用 


ファイル数について 

ひとつのフォルダに10日画像ずつ保存されます。 
ただし、連続撮影やステイッチアシストモードで 
撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保をさ 
れるため、フォルダ内に101画像が上保をされる 
ことがあります。また、他の力^ラで撮影したり、 
パソコンから画像をコピーすると、ひとつの フォ 
ルダ内に101画像が上を保存できますが、2001 
が上の画像が保存されているフォルダ内の画像 
は、この力 y ラで再生できませんのでご注意くだ 
さい。 


カゾラを自分好みにずる 
(マイカゾラ機能） 


カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイ 
マー音、シャッター音を「マイカメラコンテンツ」 
と呼びまず。このカメラでは起動画面や音をそれ 
ぞれ3種類から選べます。 


例:起動画面 



[ n ] [巧] [巧] 


初期設定時は、マイカラコンテンツの[[固]に 
は SF 関連、[四]には動物関連のコンテンツが入っ 
ています。 
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いろいろな;ま田 


マイカメラコンテンツを変更する 
t MENU ボタンを押す 

•[ 囚（撮影）]メニュー 
または[回（再生）]メ 
ニューが表示されます。 

ム ♦ボタンを2回押し 
て [ ra (マイカメラ）] 

メニユーを選び、夺/ 

♦ボタンでメニユ ー 
項目を選ぶ 

3 寺/♦ボタンで設定 

したいコンテンツを 
選ぶ 

W MENU ボタンを押ず 

♦ ；>< ニューが終了し、設定が有効になります。 
•撮影モードのときは、シャッターボタンを半押 
ししても:>(ニューを終了できます。 




すべて同じコンテンツに設定したいとき] 
は、手順2で[セット]を選びます。 II 

マイカ六ラメニューでコンテンツを選択し！ 
ていても、[旧（設定）] 乂ニュ —の[消音] 

が[入]になっているときは、警告音が外の， 
音は鳴りません。起動画面は表示されます， 
(p. 70) 〇 1 


直 


I 活用編 



S ⑩％が沒一 
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いろいろな活用_ 

マイカメラコンテンツを登録ずる_ 

メモリーカードに記録してある画傲や新たに録音 
した音声を、マイカ乂ラコンテンツとして、その場 
でずぐにカメラに登録できます。付属のソフト 
ウェアを使うと、パソコンにある画像や音声、 
CANON iMAGE GATEWAY からダウン □— ドし 
たコンテンツをカメラに登録することもできま 
ず。 

コンテンツを登録できる項目は、次のとおりでず。 

• 起動画面 • 起動音 

♦ 操作音 ♦ セルフタイマー音 

♦シヤッター音 


マイカ:< ラ コンテンツを初期設定に戻すに 
は、パソコンが必要です。付属のソフトウェア 
( Zoom 目 「 owse 「 EX / lmageBrowser ; を使い、 
初期設定のコンテンツを力方ラに登録してく 
ださい。 
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メモリーカード内の画像や音声を登録する 


ん 7イカ)(ラ 


r . 

sxm 

お化 
巧た1 

で42晒 tf 


En 再がニュ- 

知 フロテクト… 

の百も. 

ホが化" 

ザま^。 

み才一ロレイ… 

A フ I とホ®.. 


7 モードスイツチを [ S 側にスライドずる 

• 再生モードになります。 

1 MENU ボタンを押す 

• [回 （再生）] X -：1- 
が表示されます。 


J ♦ボタンで[团（マ 
イカメラ）]メニユ ー 
を選んだあと、 ♦/ 
♦ボタンで登録し 
たいメニュー項目を 


A ♦/ ♦ボタンで囚ま 
たは EH を選ぶ 

• 画型 tg が表示されま 
す。 


，も两風 ‘ T •が T 









5 D 旧 P . ボタンを押す 

• 画面が表示されます。 


[起動画面]を登録ずる 


6 ♦/ ♦ボタンで登録 
したい画面を選ぶ 



7 SET ボタンを押ず 


[起動音]、[シャッター音]、[操作音]、[セ 
ルフタイマー音]を登録ずる 


6 寺/♦ボタンで® 
(録音）を選び 、 SET 
ボタンを押す 

• 録音が開始されます。 


Cation 



いろいろなま巧 


♦一定時間が経過すると、自動的に録音が終了さ 
れます （ P . 118)。 

/ ♦/ ♦ボタンで囚（登録）を選び、 SET ボ 
タンを}甲ず 

• 登録しないで マイカ メラ;>< ニ ューの画面に戻 
るときは、 EI (終了）を選びます。 

• 録音した音を再生するときは国（再生）を選び 
ます。 

8 ♦/♦ボタンでにの S 

を選び、 SET ボタンを 
押ず 


動画、音声^モ機能 （P. 日日， 93) で記録し 
た音声は、マイカ ラ コンテンツに登録で 
きません。 

新しいマイカ文ラコンテンツを登録する 
と、が前に登録されていたコンテンツは消 
去されます。 
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いろいろな活用_ 

マイカメラコンテンツに登録できる 
デー タ 

マイカ；><ラコンテンツは、が下のタイプにした 
がっていることが必要です。ただし、このカメラで 
撮影したメモリーカード内の画像は、下記タイプ 
に関係なく、豐録できます（動画、音声;><モ機能 
( p . 93) で記録した音声を除く）。 

• 起動画面 

-圧縮方法 」PEG 

(ベースライン JPEG ) 

•サンプリングレート4 ; 2 ; 0または4 : 2 ; 2 
-画像サイズ 320 X 240画素 

•ファイル容量 20 KB が下 

•起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音 

•圧縮方ま WAVE (モノラル） 

-量子化ビット 8 bit 

•サンプリング周波数11.02日 kHz または 
8.000 kHz 
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• 記録時間 



1 1.025kHz 

8.000kHz 

國起動音 

].〇秒下 

].3 秒が下 

团操作音 

0.3 秒お下 

0.4 秒お下 

区 a セルフタイマー音 

と〇秒が下 

2.0 秒が下 

厨！!シャツター音 

0.3 秒お下 

0.4 秒が下 

上記のタイプが外は 、つ 

りメラに登録できません。 


たとえば、[セルフタイマー音]で、「はい、チー 
ズ！」 などの挂卜け声を登録しておくと、シャッター 
が切れる 2 秒前に力;ラから声が出ます。また他 
にもさまざまな音をお楽しみいただけます。 

陽気なリズムの音楽を登録すれば、目元もほころ 
び、自然な笑顔を撮影できるかもしれません。演奏 
に合わせてポーズを決めるのも、マイカ;ラなら 
ではの撮影方まです。 

マイカメラコンテンツの登録、作成についての 
詳細は、付属のソフトウェアクイックガイドを 
ご覧ください。 





CANON IMAGE GATEWAY を 
利用ずる _ 

CANON iMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジ 
タルカメラを購入された方がお使いになれるオン 
ラインフォトサービスです。オンラインで会員登 
録撫料）されると、いろいろなサービスがご利用 
いただけます。 

http :// www . imagegateway . net / 

♦最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認 
いただけます。 

♦会員登録方法は、上記のサイト、またはソフト 
ウェアクイックガイドでご確認いただけまず。 

* インターネットに接続できる環境（プロパイダとの契 
約やブラウザソフトのインストール、各種回線接続が 
完了済み）が必要です。 

*プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセ 
スポイントへの通信料金は、別途かかります。 


_いろいろなま巧 I 

CANON IMAGE GATEWAY の会員に 
なるとできること 

-义のサービスをご利巧いただけます一 

パ’ージョンアップなどサポート情報の 
電子メ ール配信サービス（無料） 

登録されたカメラのファームウェア/ソフトウェ 
アのバージョンアップに関する最新情報を、ご希 
望の方にお扣らせいたします。 

オンラインアルバム サービス （無料） 

♦撮影した静止画や動画*を .‘-じ.札. .• 1 

CANON IMAGE GATEWAY 
にアップ□-ドし、ネット上ミ- . 1- 
にご自分のアルバムを作成 
できます。 e . - vj — ^ 

♦画像につけたコ>< ントやごか 
音声もアップ□ー ドでき 

ますので、オリジナルのアルバムをお楽しみい 
ただけます。 

* 動画をアップロードするには、追加ソフトウェア（無料) 
を CANON IMAGE GATEWAY からダウンロードし、事前 
にパソコンにインストールすることが必要です。 
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いろいろなま用 


携帯電話アルバム通知 • 閲覧サービス(無料） 

• お友達やご家族のパソコン 
や携帯電話に、作成したア 
ル バムの URL を メールで 知 
らせることができます。 

オンラインアルバムは、 

メールで 通な]された URL か 
らパソコンや携帯電話で直 
接見られるので、楽しい思い出を共有できます* 
(パソコンからは動画も閲覧できます）。 

♦携帯電話は、お使いの機種に合わせて画像の大 
きさや色数が自動的に調整されます。 

* 携帯電話の通信料金は使用された方のご負担となりま 
す。また、カラー表示可能な携帯電話をご利用くださ 

い。 

ホーム プリンティン グサー ビス(無料） 

♦画面上の印刷ボタンを押すだけで、オンライン 
アルバム上のお好きな画像を、対応のキヤノン 
製プリンターで印刷できます*。ご自身だけでな 
く、ぉ巧らせ>(ールを受けたぉ友達ゃご家族の 
方にもご利用いただけます。 


* ご利用の際には、プラグインモジュールを CANON IMAGE 
GATEWAY からダウンロードして、パソコンにインス!ル 
することが必要です。 

プリント注文 サービス (有料） 

•オンラインアルバムの画像 . - 

は、インターネットから24 
時間、ぃつでもプリンい主 — 

文できます。 ^ 

♦ご自身だけでなく、公開さ —‘ U 
れたアルバムを見たお友達 L —- —. 

やご家族の方もを文できま 
す。 

♦プリントは D P 半リ、 L 判、 2 L 判、 A 4 判、 A 3 判、ポ 
ストカード、オリジナル写真集「マイブック」に 
対応してぃます。 

♦プリントは、提携のプリントサービス会社から 
指定の場所に配送されます。 

♦代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコ 
ンビニエンスストアに設置されてぃるマルチ 
ディア端末を使って（コンビニ決済)、簡単にお 
支化ぃぃただけます。 

♦携帯電話からは、〇ド半リ、 L 判、 2 L 判のプリント 
がミ主文できます。 
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いろいろなま 巧 

オリジナル写真集（フォトブック）作成 
サービス(有料） 

マイカメラコンテンツのダウンロード 
撫掛 

• 簡単にプ□のレイアウトの本格的写真集が作れま 
す。 CANON iMAGE GATEWAY からフォトブックエ 
ディタをダウン□—ドし（無料)、撮影したお気に入 
りの画像とテンプレートを選択して、ご自身のパソ 
コンで簡単に写真集のコンテンツを編集できます。 
編集したデータを CANON IMAGE GATEWAY に送 
信し、写真集を注文すると、プリント/製本して、ご 
指定の場所にお届けします。 

• 写真集のテンプレートは、随時、新しいデザイン 
のものが追加されます。 

♦代金はクレジットカード、もしくは最寄りのコ 
ンビニエンスストアに設置されているマルチ 
ディア端末を使って（コンビニ決済)、簡単にお 


♦ マイカメフコン了ンツをダ 
ウンロードし、カメラに登 
録できます。 S'"—- ■ 

♦多彩なコンテンツが用意さ 司三'^ 

れていますので、お好きな一 
ものをダウン□-ドして力 L- 一'- 

メラに當録すれば、ご自分だけのオリジナルカ 
メラをお楽しみいただけます。 

* 画面例は Windows XP 用です。また、最新の画面表示と 
異なることがあります。 


支払いいただけます。 


I 活用編 
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液晶モニターに表示されるメッセージには L 乂下のものがあります。 

• プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについては、ダイレクトプリン h ユーザーガイド 
をご覧ください。 


処理中... 

撮影した画像をメモリーカードに記録しています。 

再生モードを起動中です。 

カードがありません 

六モリーカードがカメラに入っていないときに、力 y ラの電源を入れました。 

記録できません 

メモリーカードがカメラに入っていないのに撮影しようとしました。また 
は、動画に音声メモをつけようとしました。 

カードが異常です 

モリーカードに異常があります。 

カードがいっぱいです 

モリーカードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これが上記録や保 
をができません。または、これが上プリント指定を保をできません。 

ライトプロテク h 

SD 力ード（別売）使用時に、 SD 力ードがライトプ□テクト（書き込み禁止） 
されています。 

ファイル名が作れません 

カメラが作成しよラとするデイレクトリと同じ名前のファイルがを在する、 
もしくは、すでに画像番号が最大値になってしまったために、ファイル名を 
作成できません。設定メニューの[番号のリセッ S 機能]を[入]に設定し 
てください。必要な画像をパソコンに取り込んだ後、メモリーカードを初期 
化してください。なお、初期化すると、モリーカード内の画像およびデー 
夕はすべて消去されます。 

バッテリーを交換してく 
ださい 

電池の容量が少なく、カメラが動作不能です。ただちに 2 本とも新しい単 3 形 
アルカリ電池 （ P . 1 目）に交換するか、充電されたキヤノン製の単 3 形ニッケ 
ル水素電池に交換してください。 

画傲がありません 

モリーカードに画像が記録されていません。 





画傲が大きすぎます 

40目 4 x 3048 画素より大きなサイズの画像、またはファイルサイズの大きな 
画像を再生しようとしました。 

互換性のない JPEG です 

互換性のない JPEG 圧縮の画像を再生しようとしました。 

データが壊れています 

データが破壊されている画像を再生しようとしました。 

RAW 

RAW タイプで記録された画像を再生しようとしました。 

認識できない画傲です 

特殊なタイプ（他社カメラ特有の記録タイプなど）で撮影した画像、または 
別のカメラで撮影した動画を再生しようとしました。 

拡大できない画傲です 

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソコンに取り 
込んで加工した画像、または動画を拡大しようとしました。 

回転できない画傲です 

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソコンに取り 
込んで加工した画像、または動画を回転させようとしました。 

互換性のない WAVE でず 

録音済みの音声^モのタイプが正しくないので、この画像に追加録音できません。 

登録できない画傲です 

この力:>< ラが外で撮影した画像、または動画を起動画面に登録しようとしました。 

プロテクトされています 

プ□テクトされている画像、または動画を消去しようとしました。 

指定が多すぎます 

プリント指定、送信指定の画像が多すぎます。これが上指定できません。 

指定できない画傲です 

JPEG が外の画像をプリント指定しようとしました。 

指定完了できませんでした 

プリント指定、送信指定を保をできませんでした。 

Exx 

力;>(ラに異常が発生しました。いったん電源を入れ直して、再び撮影または 
再生してください。頻繁に、このエラーコードが表示されるときは、故障で 
すので「 XX 」の数値を控えサービスセンターへお持ちください。また、撮影 
直後にこのエラーコードが表示されたときは、撮影されていない場合があり 
ますので、再生モードに切り換えてご確認ください。 


メッセージー覧 


I トラブ儿シユ-ティング 
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故障かなと思ったら 


現象 

原因 

対処 

カメラが動作しない 

電源が入っていません。 

• 電源スイッチをしばらく押してください。 

バッテリーカバーまたは;><モリー 
力ードス□ットカバーが開いてい 
ます。 

♦ バッテリーカバーまたは>^モリーカードス 
□ットカバーがしっかりと閉じていることを 
確認してください。 

電池が逆向きに入っています。 

♦電池を、正しい方向で入れ直してください。 

電池の電圧が足りません。 

♦未使用の電池、または十分に充電した電池に 

2本とも交換してください。 

• AC アダプターキット ACK8 日日（別売）を使巧 
してください。 

不適切な電池が入っています。 

• 未使用の単 3 形アルカリ電池またはキヤノン 
製の単 3 形ニッケル水素電池を入れてくださ 
い（「電池の取り扱いについて」 （ P . 17 ))。 

カメラと電池の接触不良です。 

• 電池の電極を乾いたきれいなホで拭いてください。 

• 電池を数回入れ直してください。 

撮影ができない 

再生モードになっています。 

• 撮影モードにしてください。 

スト□ボが充電中です。 

• 充電が完了すると、ランプ（上）が椿色に点灯 
しますので、シャッターボタンを巧してくだ 
さし\。 

メモリーカードの空き容量があり 
ません。 

♦新しいメモリーカードを入れてください。 
♦必要であれば、メモリーカードに記録されて 
いる画像をパソコンに取り込んでから画像を 
消去し、空き容量を増やしてください。 
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現象 

原因 

対処 

撮影ができない 

モリーカードが正しく初期化さ 
れていません。 

♦ メモリーカードを初期化してください（「；><モ 
リーカードを初期化する」 ( p . 20))0 

• メモリーカードの論理フォーマットが壊れて 
いる可能性があります。キヤノンのお客様相 
談センターにお問い合わせください。 

SD カードがライ h プ□テクト 
(書き込み禁止）されています。 

• SD 力ード（別売）使用時に、 SD 力ードのライトプ 
□テクトスイッチを上にスライドしてください。 

再生ができない 

他の力ラで撮影した画像やパソ 
コンで編集した画像を再生しよラ 
としました。 

• 付属の之 00 m 巨 rowser E) (や ImageBrowser を 
使って、再生できない画像をパソコンからカメ 
ラに追加すると、再生できることがあります。 

詳綱は、 Zoom 己 rowser EX / Image 目 rowser の 
ソフトウェアガイド (PDF) をご覧ください。 

ファイル名をパソコンで変更した 
り、ファイルの場所を変更しまし 
た。 

♦ファイル名およびフォルダ番号は、 DCF の規格 
に 従った ファイル名にしてください（「画像番号 
およびフォルダま号について」 （ P . 113 ))。 

レンズが出たままで 
収納されない 

電源を入れたまま、バッテリーカ 
バーまたはメモリーカードス 
□ッ h カバーを開けました。 

♦バッテリーカバーまたは;モリーカードス 
□ットカバーを閉じた後、電源を切ってくだ 
さし、。 

メモリーカードへの記録中に、バッ 
テリーカバーまたは X モリーカー 
ドス□ットカバーを開けました（警 
告音が鳴ります)。 

♦バッテリーカバーまたはメモリーカードス 
ロットカバーを閉じた後、電源を切ってくだ 
さい。 


故障かなと思ったら 


I トラブルシユ丄アィン‘グ 
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故障かなと思ったら 


現象 

原因 

対処 

電池の消耗が早い 

不適切な電池が入っています。 

• 未使用の単3形アルカリ電池またはキヤノン 
製の単3形ニッケル水素電池を入れてくださ 
い（「電池の取り扱いについて」 （ P . 17))。 

周囲の温度が低いために電池の容 
量が低下しています。 

• 温度が比較的おい場所で撮影する場合には、 
ポケットなどに電池を入れて、温めてからお 
使いください。 

電池の電極が汚れています。 

• 電極を乾いたホなどで拭いてからお使いくださ 
い。 

• 電池を数回入れ直してください。 

1 年於上お使いにならなかった た 
めに、充電池の容量がイ岳下してい 
ます。 

• フル 充電して使い切ることを数回繰り返すラ 
ちに容量が回復します。 

充電池の寿命です。 

• 之本とも新しい充電池と交換してください。 

別売のバッテリー 
チャージャーで充電 
できない 

電池が逆向きに入っています。 

• 電池を正しい方向で入れ直してください。 

充電池とバッテリーチャージャー 
の接触不良です。 

• 充電池をバッテリーチャージャーにしっかり 
とセットしてください。 

• 電源コードをバッテリーチャージャーのコネク 
ターとコンセントにしっかり差し込んでくださ 
い。 

電池の電極が汚れています。 

• 電極を乾いたホなどで拭いてから充電してく 
ださい。 

充電池の寿命でず。 

• 2本とも新しい充電池と交換してください。 
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現象 

原因 

対処 

力/ラ内部で音がする 

力ラの縦-横の向きが変わりま 
した。 

• 力 ラの向きを検出する機構が働いていま 
す。カメラの故障ではありません。 

画像がぼやけている 
ピン S があまい 

カメラが動いています。 

•シャッターボタンを押すときに、力;>< ラを動 
かさないようにミち意してください。 


AF 補助光お光部が何かで覆われ 
ているため、オートフォーカスが 
機能していません。 

• AF 補助光投光部に、指などがかからないよラ 
にミち意してください。 


AF 補助光の設定が[切]になって 
います。 

♦ AF 補助光の設定を[入]にしてください 
( P . 目8)。 


被写体がピントの合う範囲からは 
ずれています。 

• 被写体から 4 已 cm が上離してください。 
♦被写体から己〜 45cm (ワイド端）/ 30 〜 4 己 cm 
(テし端）の距離で撮影するときは、マク□モー 
ドで撮影してください。 


ピントが合いにくい被写体です。 

• フォーカス□ックかマニュアルフォーカスで 
撮影してください（「ピントが合いにくい被写 
体を撮る」 （ P . 88))。 


故障かなと思ったら 


I t フブ儿シ r | 丄了ィング 
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故障かなと思ったら 


現象 

原因 

対処 

撮影した画像の被写 

撮影時の光量が不足しています。 

• スト□ボを常時発光にしてください。 

体が暗すぎる 

被写体が周辺部に比べて暗すぎま 
す。 

♦露出補正値をプラス側に設定してください。 
またはスポット測光をお使いください。 


被写体が遠すぎてスト□ボ光が届 
いていません。 

•スト□ボをお使いになるときは、力;ラを被 
写体から 3.5 m (ワイド端）/ 2.2 m (テレ端）が 
巧に近づけてください。 

♦に日感度を上げて撮影してください （「 ISO 感 
度を変更する」 （ P . 8己））。 

撮影した画像の被写 
体が明るすぎる 

被写体がおすぎて、スト□ボ光が 
強すぎます。 

♦スト□ボをお使いになるときは、力;>< ラを被 
写体から 45 cm が上離してくださし、。 


被写体が周辺部に比べて明るすぎ 
ます。 

• 露出補正値をマイナス側に設定してくださ 
し、。またはスポット測光をお使いください。 


照明が直接、もしくは被写体の表 
面で反射して力;>< ラに入っていま 
す。 

• 被写体に対する力;>< ラのアングルを変えてく 
ださい。 


スト □ ボが常時発光になっていま 
す。 

♦スト□ボを常時発光が外にしてください。 

液晶モニター上に縦 
にホ紫などの帯が表 
示される 

被写体が極端に明るすぎます。 

♦ CCD 特有の現象で、カメラの故障ではありま 
せん（動画にはこの帯が記録されますが、静止 
画には記録されません）。 
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現象 

原因 

対処 

画像に白い点などが 
写る 

スト□ボ撮影時に空気中のちりや 
ほこり、虫などにスト□ボ光が反 
射しました。 

特にが下の条件で目立ちやすくな 
ります。 

-ワイド側で撮影した場合 
-絞り優先 AE で絞り数値を大き 
くして撮影した場合 

• デジタルカ ラ特有の現象でカメラの故障で 
はありません。 

ス h □ボが発光しな 
い 

スト□ボが発光禁止になっていま 
す。 

• スト□ボを常時発光にしてください。 

テレビに正しく出力 
できない 

お使いの地域のビデオ出力形式に 
合っていません。 

• 正しいビデオ出力形式 （NTSC または戶 AL) に 
合わせてください （ P . 112)。 

• 日本国内の出力形式は、 「NTSC」 です。 

撮影モードダイヤルが由!（ス 
テイツチアシス h) になっていま 
す。 

• cQ ではテレビに出力できません。他の撮影 
モードで撮影してください。 

ズームの操作ができ 
ない 

動画撮影中にズームレバーを操作 
しました。 

• 動画を撮影する前にズームを操作してくださ 

い。 

メモリーカードからの 
画像の読み出しが遅い 

違う機器で初期化したメモリー 
カードが入っています。 

• このカメラで初期化した;モリーカードをお 
使いください （ 「><モリーカードを初期化す 
る」 （ P . 2日)）。 

/モリーカードへの画 
像の記録時間が長い 


故障かなと思ったら 


I トラブ：^シ rl - テイング 
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付録 


電源キット（別売)の使いかた 

充電式バッテリーを使う 

(バッテリー/チヤージヤーキット CBK 4-200) 

バッテリーチャ…ジャーと単3形ニッケル水素電 
池4本が入っています。次のように電池を充電して 
ください。 

コンセントへ コンセントへ 


4本の場合 2本の場合 

2本だけでも充電できます。 

充電中は充電ランプが点滅します。充電が終わる 
と点灯に変わります。 


バッテリー/チャージャーキット C 巳 K 4-20 日 
には、電ミ也が4本入っていますが、このカメラ 
では2本使用します。 


このバッテリーチャージャーでは、キヤノ 
ン製の単3形ニッケル水素電池 NB -2 AH が 
外の電池を充電しないでください。また、 
NB -2 AH を他の充電器で充電しないでくだ 
さし、。 

新しい電池と、他の力 X ラなどで使用した 
電池を混ぜて使わないでください。 

電池を充電するときは、必ず、一緒に使用し 
ている2本を同時に充電してください。 
充電が態の異なる電池、購入時期の異なる 
電池を混ぜて使わないでください。 

電ミ也を保護し、性能の劣化を防ぐため、フル 
充電された電池を再度充電しないでくださ 
し^。また、24時間が上連続して充電しない 
でください。 

熱のこもりやすい場所では充電しないでく 
ださい。 




プ 

電ン- 

充ラ 
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♦容量を使い切らずに充電を繰り返すと、容 
量が低下することがあります。液晶モニ 
夕一に「バッテリーを交換してくださし、」と 
いう;ッセージが表示されるまで使い切っ 
たあと、充電してください。 

•が下のときは、電ミ也の電極を乾いたホなど 
でよく拭いてからお使いください。電極が 
皮脂などで汚れていることがあります。 

-電池の使用可能時間が著しく短いとき 
-記録画像数が著しくみないとき / 

-電池を充電するとき（さらに、電池の取り/ 
付けと取り外しを2〜3回繰り返してから 
充電してください。） 

-電池の充電時間が数分程度で終了する 
C バッテリーチヤージヤーの充電ランプ 
が点灯する）とき 

• 電ミ也の特性により、お買い求め直後や長期間 
お使いにならなかった電池は、十分に充電さ 
れないことがあります。このときは、フル充電 
して電池を使い切ることを数回繰り返してく 
ださい。電ミ也の性能が元に戻ります。 



_付録 I 

• フル充電の状態で長期間り年くらし\)保管1 
すると、電ミ也の寿命を縮めたり、性能の劣化 
の原因となることがありますので 、力わ 
で電池を使い切ってから湿度の低い、室温 
(日〜30で）で保管することをおすすめし 
ます。 

また長期間使用しないときは、1年に1回程度 
フル充電し、力 X ラで使い切ってから保管し 
てください。 

• 電極を拭いてから充電ランプが点灯するま 
で充電したにもかかわらず、電ミ也の使用可 
能時間が著しく短いときは、電;'也の寿命と 
考えられます。新しい電池と交換してくだ 
さし、。新しくお求めになるときは、キヤノン 
製の単3形ニッケル水素電;'也をご購入くだ 
さい。 

• 電池を力 ラやバッテリーチャージャーに入 

れたままにしておくと、液漏れが原因で故障 ^ 
することがあります。お使いにならないとき 付 
は、カゾラやバッテリーチャージャーから取 
り出して乾燥した冷暗所に保管してくださ ^ 
い。 
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fra •完全に放電された状態からフル充電にな’ 
I \m るまでの時間は、2本を両端にセットした’ 

とき約110分、4本のとき約2日日分です（当： 
社測定基準による）。 

日〜3己での範囲で充電してください。 

•充電時間は、周囲の温度や充電状態により I 
異なります。 ' 

•バッテリーチャージャーを使用中、音方《す 
ることがありますが故障ではありません。 

• バッテリー/チャージャーキット C 巳 K ] 日日 
もお使いになれます。バッテリー/チャ ー J 
ジャーキット C 巨 K 1 日日では、キヤノン製の 
単3形ニッケル水素電ミ也 NB -1 AH を充電し i 
てください。 I 


鎮 

Ni-MH 

-この製品には、ニッケル水素電池を使巧しています。 
•ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な 

を''戸マ、寸 

-ニッケル水素電池の回収-リサイクルについては、 
下記のキヤノンのホームページで確認できます。 
キヤノンサポー[-ページ 
canon . jp/support 

•交換後不要になった電池は、ショー S による発 
煙、発火の恐れがありますので、端テを絶縁す 
るためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れ 
てリサイクル協力店にある充電式電池回収 
巳 0X に入れてください。 

-リサイクル協力店のお問い合わせは、な下へお願い 
します。 

-製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店 
- (社）電池工業会*小形二次電池再資源化推進セン 
ター及び充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局 
*( 社）電池工業会電話香号 03-3434-0261 


リサイクル時のごま意 

-電池を分解しないでくださし、。 
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付録 


AC アダプターキット ACK 800 を使う 

カメラを連続して長時間お使いになるときや、パソコ 
ンと接続するときは、 AC アダプターキット ACK 80 日 
(別売）のご利巧をおすすめします。 


« コンパ クト パワー アダプターの取り付け 
や取り外しは、力^ラの電源を切ってから 
巧ってください。 


7コンパクトバワーアダプターに電源 コー 
ドを接続し、電源プラグをコンセントに 
差し込む 



' 端子カバーを開き、コンパクトパワーアダプ 
ターの DC プラグをカメラの DC IN 端子に接 
続ずる 



• 使用後は、電源プラグをコンセントからおいて 
ください。 

W AC アダプターキット ACK 80 日が外の AC 
アダプターキットをお使いになると 、力乂 
ラや AC アダプターキットの故障の原因とな 
ることがあります。 
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イ寸録 


レンズ(別売)の使いかた 


別売のワイドコンバーター WC - DC 52、 テしコン 
パ’ーター TC - DC 52 A 、 クローズアップしンズ 250 D 
(52 mm ) を取り付けるときは、別売のコンバージヨ 
ンレンズアダプター LA * DC 52 F が必要です。 

ワイドコンバーター/テレコンバーター/ 
クロー ズアップしンズを取り付けるとき 
は、確実にねじ込んでくださし^。績んで脱落 
して割れると、ガラスの破片でけがをする 
ことがあります。 

• ワイド コンバーター/テレコンバーター/ 
クローズアップしンズは、絶対に太陽や強 
烈なライトに向けないでください。失明の 
恐れがあります。 


« • ストロボを使用すると、画像の周ぶ部(特に 
画面右下）が暗くなります。 

•テしコンバーターは、テし端の位置でお使 
いください。それが外のズーム位置でお使 
いになると、画像が欠け（ケラし）ることが 
あります。 

•ワイドコンバーターは、ワイド端の位置で 
お使いください。 

• ファインダーを使巧すると、ファインダー 
巧の一部が欠け（ケラし）て見えます。 


ワイドコンバーター WC-DC52 

■ k 

広角撮影するためのレンズで、焦点距離は、カメラ 
本体の焦点距離の 0.7 倍になりまず（ねじ径己 2mm)。 

テレコンバーター TC-DC 已 2A 

I 

望遠撮影をするためのレンズで、焦点距離は、力^ラ 
本体の焦点距離の1 .7 巳倍になります（ねじ径己 2mm) 。 
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付録 


クローズアップレンズ 250 D (52 mm ) 

簡単にマク□撮影をするためのレンズです。マク 
□モードで、レンズ前面から被写体までが、テレ端 
で14〜 17 cm 、 ワイド端で4〜]たのの至近距離で 
撮影できます。 


ワイドコンバーターやテレコンバーターにフイ 
ルターやレンズフードは取り付けられません。 


撮影範囲（マクロモード時）について 



レンズ前面から 
被写体までの距離 

撮影範囲 

テし端 

1斗 cm 

39 X 29 mm 

1 7 cm 

46 X 34 mm 

ワイド端 

4 cm 

56 x 42 mm 

1 7 cm 

165 x 1 24 mm 

っ、 ■• り " 、，1 、•つ々つ づ Jn I A r^r'iTor 


コンパ'-ジョンレンズアダフター LA - DC 52 F 


ワイドコンバーター/テしコンバーターや、ク □- 
ズアップレンズを取り付けるためのレンズアダプ 
夕一です（ねじ径 52 mm )。 


レンズを取り付ける 

*1 電源が切れていることを確認する 

'リング取り外しボタンを巧しながら、リ 
ングをち印の方向に回す 



<•5 カメラの〇とリングの日が合ったら、リ 
ングを上に引き上げて外す 
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イ寸録 


4 コンバージョンレンズアダプターの♦を 
カメラの仁)印に合わせてから、〇印のと 
ころまで矢印の方向に回して取り付ける 




• コン バージヨ ンレンズアダプターを取り外す 
ときは、リング耳又り外しボタンを押しながら、 
反対方向に回します。 

5レンズを矢印の方向に回して確実に取り 
付ける 
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« •ご使用前には、レンズ面のゴミをブロ 
ワーブラシなどで完全に取り除いてくだ 
さし、。ゴミが付いていると、ゴミにピントが 
合ってしまいます。 

• しンズには、指紋がつきやすいのでごを意 
ください。 

• リングを外すときは、力:?<ラやコンバー 
ジョンレンズアダプターを落とさないよラ 

に/王届、してく？ し 己 し、。 

•ファインダーを使用ずると、ファインダー 
内の一部が欠け（ケラし）て見えます。また 
ファインダーでは、画角が確認できません 
ので、液晶モニターをお使いください。 

• しンズを取りがけて ca で撮影した画像 
は、パソコンを使ってパノラマ画像合成ソ 
フトウェア 「 PhotoStitch 」 で正しく合成で 
きません。 









付録 


補助ストロボ(別売)の使いかた_ 

八イパワーフラッシュ HF - DC 1 

被写体が遠すぎて内蔵ス h □ボが届かないときに 
使用する外付け用補助ス S ロボです。次のように 
カメラと八イパワーフラッシュをブラケッ S で固 
定して撮影してくたさい。 

八イパワーフラッシュに付属の取扱説明書も併せ 
てご覧ください。 



« •撮影モードダイヤルが M のとき、八イパワー 
フラッシュは発光しません。 

• 電池が消耗すると八イパワーフラッシュの 
充電時間が長くなりますので、ご使用後は 
八イパワーフラッシュの電源/発光モード 
スイッチを必ずお切りください。 

♦撮影中は、発光部や受光部を指でふさがな 
いよラにごを意ください。 

• 日中の野外では、八イパワーフラッシュが 
この力六ラの内蔵ストロボ光を感知できず 
に発光しないことがあります。 

• 撮影場所の周囲で他のカメラがストロボを 
使用していると、八イパワーフラッシュが 
発光することがあります。 

• 反射物がないときは八イパワーフラッシュ 
が発光しないことがあります。 

♦連続して撮影ずるときは、 ] 画像目の撮影 
時は発光しますが、2画像目が降は発光し 
ません。 

• 電池の使用可能時間が著しく短いときは、 
電池の電極を乾いた布などでよく拭いてか 
らお使いください。電極が皮脂などで汚れ 
ていることがあります。 


ブラケット（八イパワーフラッシュにイ寸属） 
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• 寒冷地 （0 でが下）でお使いになるときは、 
予備として市販のリチウム電ミ也に R 1 の A 
または DL 123) を用意して、使用直前まで 
ポケットなどに入れて温めてから交互にお 
使いになることをおすすめします。 

• 電ミ也を八イパワーフラッシュに入れたまま 
にしておくと、液漏れが原因で故障するこ 
とがあります。お使いにならないときは、八 
イパワーフラッシュから取り出して乾燥し 
た冷暗所に保管してください。 

•ブラケットの取り付けねじは、しっかり締め 
付けてください。力六ラと八イパワーフラッ 
シュが落下して故障の原因となります。 


•八イパワーフラッシュをブラケットに固 
定する前にリチウム電池に R 123 A または 
DL 123) が入れてあるか確認してくださ 
い。 

•被写体に正しくストロボが当たるように、 

力六ラと八イノくワーフラッシュの前面は 
平行に、側面はぴったり合うように固定し 
てください。 I 

•八イパワーフラッシュを取り付けた状態! 
でも立脚はお使いになれます。 
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コイン型リチウム電池を交換ずる 

カメラの電源を入れたとき、日付/時刻の設定 
ニューが表示された場合は、コイン型リチウム電 
池の残量が低下し、日時の設定が消えています。お 
販のコイン型リチウム電池に R 1 220) をお求めの 
うえ、次の手順で交換してください。 


最初の電池は工場出荷時に組み込まれていまず 
ので、ご購入時の電池寿命が規定よりも短くな 
ることがありまず 


A コイン型リチウム電池は、お子様の手の届か 
ないところに置いてください。万一飲み込ん 
だ場合、電池の液で胃、腸が侵される恐れがあ 
りますので、直ちに医師に相談してくださし、。 

*1 電源が切れていることを確認する 





付録 


'端子カバーを開き、電池ホルダーにのを 
かけて取り出す 



^電池ホルダーを矢印の方向へ軽く広げ 
(①）、コイン型リチウム電池を矢印の方 
向に引き上げながら取り出ず（③） 


② 



与新しいコイン型リチウム電池を一側を上 
にして取り付ける 

巧電池ホルダーを元の位置に戻し、端子力 
バーを 閉じる 


6 日付/時刻設定メニユーが表示されたら、日 
付/時刻を設定する （ P .22) 

カメラをご購入後、はじめて電源を入れたと j 
きにも、日付/時刻の設定画面が表71^されまI 
すが、コイン型リチウム電ミ也を交換する必要I 
はありません。 ： 
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イ寸録 


ミ毎外で使ラとき 


このデジタルカメラは、海外でもお使いになれま 
ずが、次のことにごま意ください。 

テレビでの再生 

ビデオ出力方式は、初期設定では、日本国内で採巧 
している NTSC 方式に設定されていますが、海外の 
別方式 （PAL 方式：主にヨー□ッパ、オセアニア、ア 
ジア（一部地域を除く））に切り換えることができ 
ます。ミ毎外に旅行したときなどは、切り換えてお使 
いください也の)。 


電源について _ 

AC アダプター キットや バッテリーチャージャーは、 
AC100 〜 240V 日日/目 OHz までの電源に接続できます。 
ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、変換 
プラグ アダプターが 必要になります （] つの 国の中で 
も地域によってコンセントの形状が異なる場合があ 
ります）。変換 アダプターにつ いては、旅行代 巧 店な 
どで確認のうえ、あらかじめご巧意ください。 


■ 海外の電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

S 

コンセントの 

の 


1 

0 

〇 

形状 

〇 



© 

& 

① 

変換プラグ 

不要 

です 

當 

摆 

齒 

圏 
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付録 


主な国名と使用ずるプラグの種類 


♦北米 

アメリカ合衆国 

A 

カナダ 

A 


♦ヨーロッパ 

アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギリス 

目. BF 

ィタリァ 

C 

オーストリァ 

C 

オランダ 

C 

ギリシャ 

C 

スイス 

C 

スウ王ーデン 

C 

スペイン 

A に 

デンマーク 

C 

ドィ、ソ 

C 

ノルウ： L 一 

C 

八ンガリー 

C 

フィンランド 

C 

フランス 

C 


ベルギー 

C 

ポーランド 

B.C 

ポルトガル 

B.C 

ルーマニア 

C 


•アジア 

ィンド 

区巴目 F 

インドネシア 

C 

シンガポール 

目.巨 F 

スリランカ 

区 C . 巨 F 

タィ 

A . 抓 C 

大韓民国 

A.C 

中華人民共和国 AB . BI ^. C.S 

ネパール 

C 

パキスタン 

B.C 

バングラデシュ 

C 

フイリピン 

A . BF.S 

べトナム 

A.C 

香港特別行政区 

B.BF 

マカオ特別行政区 

B.C 

7 し一■シア 

目.巨! =C 


♦オセアニア 

オーストラリア 

S 

グアム 

A 

タヒチ 

C 

トンガ 

S 

ニュージーランド 

S 

フィジー 

S 


•中南米 

アルゼンチン 

化 C.S 

コロンビア 

A 

ジャ 7 イカ 

A 

チリ 

巨に 

八イチ 

A 

パナマ 

A 

八八 7 

A 

プエルトリコ 

A 

ブラジル 

A に 

ベネズエラ 

A 

ペルー 

A に 

メキシコ 

A 


•中近東 


イスラエル 

C 

イラン 

C 

クウ： L — 卜 

B.C 

a ルダン 

B.BF 


•アフリカ 

アルジェリア 

A . 目.即 .C 

エジプト 

目.巨! =C 

カナリア諸島 

C 

ギニア 

C 

ケニア 

B.C 

ザンビア 

B.BF 

タンザニア 

B.BF 

南アフリカ共和国 

巨に.目 F 

モザンビーク 

C 

モ□ッコ 

C 
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イ寸録 


fk • AC アダプターキットやバッテリーチャー 
W ジャ-を 海外旅行用の討無器などに接 

続すると故障のおそれがありますので使用 
しないでください。 

• この力；< ラの保証書は、国内に限り有効で 
す。万一、海外旅行先で、故障、不具含が生 
じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客 
様相談センター」にご相談ください。 
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カゾラのお手入れ 

カメラやレンズ、ファインダー、液晶モニターなどがミち 
れたときは、次の方法でクリーニングしてください。 

カゾラ ：やわらかい布やイガネ拭きなどでミちれを 

拭き取ってください。 

しンズ ：市販のブロワーブラシでほこりやゴミを 

吹き仏ったあと、やわらかいホで軽く拭 
き取ってください。 

♦カメラやレンズは、絶対に有機溶剤を含 
むクリーナーなどで拭かないでくださ 
し、。 どラしてもミちれが落ちないときは、 
最寄りのキヤノンサービスセンター(另 U 
紙の「修理サービスごホ目談窓口」をご参 

_照〈ださい）にご相談ください。_ 

液晶モニター、：市販のブロワーブラシでほこりやゴミを 
ファインダー 吹き化ってください。ミちれがひどいとき 
は、やわらかい布やメガネ拭きなどで軽 
<こすってミちれを落としてください。 
♦液晶モニターの表面を強くこすった 
り、押したりすると、表面にキズがつ 
きますので、ごを意ください。 


• > 絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水など 
W を使ってクリ-ニングしないでください。部品 
の変形や故障の原因になることがあります。 






まな仕様 


ずべてのデータは、当社測定条件によりまず。都合により記載内容を予告なしに変更ずることがありまず。 


PowerShot A 己 20/ A 己10 


力^ラ部 
有効画素数 

PowerShot A520 :約400巧画素 

PowerShot A 日1日：約320巧画素 

撮像素子 

PowerShot A 己2日：]/2.己型 CCD (総画素数約420万画素） 

PowerShot A 日1日：1/2.日型 CCD (総画素数約330万画素） 

しンズ 

5.8(W) - 23.2(T)mm 口己 mm フィルム換算3日 （W )- 140 ( T)mm) 、 F2.6(W) - F 日.巳の 

デジタルズーム 

PowerShot A 日20 ;約 3.6 倍（光学ズームと合わせて最大約14倍のズームが可能） 
PowerShot A 日1日：約 3.2 倍（光学ズームと合わせて最大約13倍のズームが可能） 

光学ファインダー 

実像まズームファインダー 

液晶モニター 

1.8 型イ岳温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニター約11.日巧画素 

AF 方式 

TTL オートフォーカス 

AFP ツクおよびマニュアルフォーカス可能 

測距枠： 9点 （AiAF) / ] 点 (AF) (1 点時の測距枠；中央固定） 

撮影距離（しンズ先端より） 

通常撮影時： 4日 cm 〜〇〇 

マクロ撮影時：日〜4己 cm (W) / 30〜4己 cm (T) 

マニュアルフォーカス撮影：己 cm 〜〇〇 CW) / 30cm 〜 CO (T) 

シャツター 

メカニカルシャツタ ー +電子シャツター 

シャツタースピード 

1 己〜1/2日日日秒 

♦撮影モードにより異なる 

•1.3 秒が上のスローシャツター時はノイズリダクション処理あり 

(W ) :ワイド端 （ T ) :テし端 
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主な仕様 


測光ちま 

評価測光/中央部重点平均測光/スポット測光（スポット測光時の測光枠は中央固定） 

露出制御方式 

プログラム AE /シトッタースピード優先 AE /絞り優先 AE /マニュアル露出 

露出補正 

+ 2段 （1/3 段ステップ） 

感度 

才ート */ ISO 日日/1日日/ 200 / 400相当 

* オート設を時は、力 X ラが最適値に自動設定 

ホワイトバランス 

オート/プリセット（太陽光/ くもり/電球/単光灯/堕光灯 H ) /マニュアル 

内蔵ストロボ 

オート*/常時発光*/発光禁止 
* 赤目緩巧設を可能 

内蔵ストロボ撮影範囲 

通常擾影： 4己 cm 〜3.己 m ( W ) / 4日 cm 〜 2.2 m ( T ) 

マクロ撮影： 3日〜4己 cm ( W / T ) (感度設定：才ート） 

撮影モード 

才ート 

クリエイティブゾーン： 

プログラム/シャッタースピード優先/絞り優先/マニュアル 
イ方ージゾーン： 

ポートレート/風景/夜景/高速シャッター/スローシャッター/スペシトルシーン 
(新緑/紅葉、スノー、ビーチ、巧上げ花火、水中、パーティー/室内、キッズ&ペット、 
ナイトスナップ）/スティッチアシスト/動画 

連続撮影 

PowerShot A 520 :約 1.9 画像/秒 

PowerShot A 日1日：約 2.3 画像/秒 

(ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示のとき） 

セルフタイマー 

約10秒/約2秒後に撮影、カスタムで設定可能 

パソコン接続撮影 

USB 接続時、付属のソフトウェアで撮影可能 

記録媒体 

SD ;>< モリーカード/マルチ方ディアカード 
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主な仕様 


ファイルフォーマット 

DCF 準拠*1、 DPOF 対応 

データタイプ 

静止画： Exif 2.2 ( JPEG ) *2 

動画 ： AVI (画像データ： Motion」PEG /音声データ ： WAVE (モノラル）） 

圧縮率 

スーパーファイン/ファイン/ノーマル 

記録画素数 

静止画 

ラージ : PowerShot A 520 : 2272 x 1 704画素 

PowerShot A 日10 : 2048 x 1日36画素 
ミドル1:1600 X 120日画素 
ミドル2 :1024 X 768画素 
スモール： 640 X 480画素 


動画 

640 X 480画素 （30 秒）/ 320 x 240 画素 （ 3分）/1目〇 x 12日画素 （3 分） 

励： 1日フしーム/秒、 圖圃： 1日フしーム/秒 
() 内は1回の最長記録時間 

再生モード 

シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデックス再生（サムネイル9画像）/拡大 
再生（液晶モニター上で最大約1日倍に拡大可能、拡大した状態で画像送りが可能）/ 
オートプしイ/音声メモ（最長60秒まで記録/再生が可能）/動画再生 

ダイレクトプリント 

CP ダイレクト/ Bubble 」 et ダイしクト/円 ctBridge 対■応 

ふ不呂 ロロ 

日本語/英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/デンマーク語/ 

フィンランド語/イタリア語/ ノルウェー語/スウ X — デン語/スペイン語/ 

中国語（簡体字）/ロシァ語/ポルトガル語/ギリシャ語/ポーランド語/チェコ語/ 
八ンガリー語/トルコ語/中国語（繁体字）/韓国語 



主な仕様 


マイカ方ラ（カスタマイズ） 
機能 

起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音/シャッター音が、が下の方法で設定 
が可能。 

1 . この力乂 ラで記録 

と付属のソフトウェアやオンラインフォトサービス 「CANON iMAGE GATEWAY 」 力、 
らダウンロード 

CANON IMAGE GATEWAY 
対応機能 

付属のソフトウェアを使って 、 CANON iMAGE GATEWA 丫の会員登録、画像のアップ 
口ード、オンラインアルバムサービス、携帯電話アルバム通知•閲覧サービス、カメラ 
へのマイカメラコンテンツのダウンロード、オンラインプリントサービス、オリジナル 
写真集作成サービス、ホームプリンティングサービスなどが利用可能 

インターフエース 

USB ( mini - B、PTP [Picture Transfer Protocol ]) 

映像/音声出力端子 （ NTSC または PAL 切換可能、モノラル音声） 

電源 

単3形アルカリ電池（付属） 

単3形充電式ニッケル水素電池（別売） （ NB 4-200) 

AC アダプターキット ACK 800 (別売） 

動作温度 

日〜4日で 

動作湿度 

10-90% 

大きさ 

90.7 X 64.0 X 38.4 mm (ル突起部を除く） 

質量 

約18日 g (本体のみ） 


*1 DCF は、（社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で主として、 DSC 等の画像ファイル等を関連機器で簡便に利用しあえ 
る環境を整えることを目的に標準化された規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です。 


*2 このデジタルカメラは、 Exi 干 2.2 (愛称 「Exif Print 」） に対応しています 。 Exif Print は、デジタルカメラとプリンター 
の連携を強化した規格です。 Exif Print 対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最 
適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。 
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主な仕様 


電池性能について 



撮影画像数 



お晶 モニター 
表示時 
に IPA 測定法 
準拠） 

液晶 モニター 
非表示時 

再生時間 

単3形アルカリ電池 
(付属品） 

約80画像 

約240画像 

約化日分 

単3形ニッケル水素電池 
(NB-2AH (フル充電)） 

約300画像 

約800画像 

約300分 


* 撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどによっても異 
なります。 


<測定を件> 

撮影：常温 （23 + 2で）.常湿（己0 + 20〇/〇)で、2 
回に]回スト□ボを発光させながら、30秒間 
隔でワイド端とテレ端で巧互に撮影し、]日 
画像撮影後に電源切。十分な時間*が経過し 
た後、再び電源を入れて同様の方まで撮影 
を繰り返す。 

-付属のメモリーカードを使用 
*電ミ也の温度が常温に戻るまでの時間 

再生：常温に3±2で）-常湿（日日±2日％)の環境 
において、1画像あたり3秒間隔で連続再生。 

•電池の取り扱いについて （ P . 17) 
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主な仕様_ 

ゾモリーカードの種類と記録可能画像数の目安 


□付属の力ード 


PowerShot A 520 



MMC - 

16 M 

SDC - 

128 M 

SDC - 

512 MSH 

L (ラージ） 

2272 XI 704画素 

ぶ 

7 

61 

237 


13 

109 

42己 

M 

26 

216 

S 3 呂 

Ml (ミドル1 ) 
1600 XI 200画素 

ぶ 

14 

121 

471 


26 

216 

838 

M 

50 

411 

1589 

M 2 (ミドル 2) 

] 日 24 x 768 画素 

ぶ 

25 

211 

81自 


45 

372 

1438 

M 

80 

6己] 

2己17 

S (スモール） 

目 40 x 480 画素 

ぶ 

56 

460 

1777 


87 

711 

2746 

M 

138 

1117 

4316 

動 

画 

目 40 x 480 画素 

圆 

22秒 

3分]秒 

11分が秒 

320 X 240画素 

M 

43秒 

己分日日秒 

22分日3秒 

1目日 XI 20画素 

圍 

1分47秒 

14分29秒 

己己分日7秒 


PowerShot A 51 0 



MMC - 

16 M 

SDC - 

128 M 

SDC - 

512 MSH 

L (ラージ） 

2048 XI 日;36画素 

ぶ 

9 

76 

29己 


16 

136 

巳29 

M 

33 

269 

1041 

Ml (ミドル]) 
1600 XI 200画素 

ぶ 

14 

121 

471 


26 

216 

838 

M 

50 

411 

1589 

M 2 (ミドル 2) 
1024 X 768画素 

ぶ 

2己 

211 

816 


45 

372 

1438 

M 

80 

651 

2517 

S (スモール） 

自40 X 48日画素 

ぶ 

56 

460 

1777 


87 

711 

2746 


138 

1117 

4316 

動 

画 

640 x 48 日画素 

励 

の秒 

3分1秒 

11分42秒 

320 x 240 画素 

國 

斗3秒 

己分己己秒 

22分53秒 

160 XI 20画素 

圍 

1分47秒 

14分の秒 

己己分日7秒 
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主な仕様 


• 動画の]回の最長撮影時間は ]28M 目が上のメ 
モリーカード使用時で、 S : 30秒、固： 3分、励： 
3分です。表中の数値は繰り返し撮影した場合 
の最大記録可能時間です。 

• 但（スーパーファイン）、 J (ファイン）、 J (ノー 
マル）は、圧縮率を表します。 

• L (ラージ）、 Ml (ミドル1)、 M2 (ミドル2)、 
S (スモール）、励、固、耐は、記録画素数を表し 
ます。 


1画像の容量（目封 



ぶ 

£ 


L 

PowerShot A520 : 
2272 XI704 画素 

2002KB 

11 16KB 

日日目 KB 

PowerShot A51 0 : 
2048 XI536 画素 

1602KB 

893KB 

44 己 KB 

Ml 

1600 XI200 画素 

1002 KB 

己己 8K 目 

278KB 

M2 

1024 X 768 画素 

570KB 

320 KB 

170 KB 

S 

640x480 画素 

249KB 

1 己 0KB 

84KB 

動 

画 

圆 640 X 480 画素 

660K 目/秒 

励 320x240 画素 

330 K 目/秒 

11160 X 120 画素 

じ 0K 目/秒 
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主な仕様 


ニッケル 水素電ミ也 NB -2 AH 

(別売のニッケル水素電池パック NB 4-200 またはバッ 
テリー/チャージヤーキット CBK 4-200 に付属） 


形式 

単3形充電式ニツケル水素電ミ也 

公称電圧 

DC 1.2 V 

公称 容量 

2300 mAh (最小： 21日 OmAh ) 

充放電回数 

約300回（目安） 

動作温度 

日〜3日 。 C 

大きさ 

直径：14.己 mm 長さ： 50 mm 

質量 

約 29 g 


バッテリーチャージャー CB -4 AH 

畑 J 売のノくッテリー/チヤージャーキット CBK 4~200 に付属) 


定格入力 

AC 100-240 V C 50/60 HZ ) 
16-21 VA 

定格出力 

565 mA * 1127巳 mA *2 

充電時間 

約250分*1約110分が 

動作温度 

日〜3己 。 C 

大きさ 

65.0 X 1 05.0 X 27.5 mm 

質量 （本体のみ） 

約 95 g 


*1 NB -2 AH 4本の充電時 

*2 nB -2 AH 2本をバッテリーチヤージヤーの両端にセツ 


卜したときの充電時 


コンパクトパワーアダプター CA - PS 800 

(別売の AC アダプターキット ACK 800に付属) 


定格入力 

AC 100-240 V (己 0/60 HZ ) 

16 VA (1 日日 V )〜 26 VA (240 V ) 

定格出力 

DC 3.15 V /2 A 

使用温度 

〇〜40で 

大きさ 

42.5 X 104.0 x 31.4 mm 

質量 （本体のみ） 

約 180 g 

crw エ M — -h ー レ、 


SD メモリーカード 


インター フエー ス 

SD メモリーカード規格準拠 
イン ター フ エース 

大きさ 

32.0 x 24.0 x 2.1 mm 

質量 

約 2 g 


マルチメディアカード 


インター フエー ス 

マルチ^ディアカード規格準拠 
インターフ エース 

大きさ 

32.0 X 24.0 X 1.4 mm 

質量 

約1.己 g 
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主な仕様 


ワイドコンバーター WC - DC 52 (別売) 



0.7 倍 

倍率 

(3 己 mm フィルム換算で24.日 mm 相 
当くワイド端 >) 

撮影距離 
(レンズ先端より） 

約(ワイド端）*1 
約1〜 21 cm (ワイド端、マクロモー 
ド賦 *1 

ねじ径 

己 2 mm 標準フィルターネジ *2 

大きさ 

直径：己8.0 mm 長さ： 30.5 mm 

質量 

約 74 g 


ク□ーズアップレンズ 250 D 52 mm (別売) 


焦点距離 

250 mm 

撮影距離 

4〜 17 cm ( W ) /1 4-17 cm ( T ) 

(しンズ先端より） 

(マクロモード時）*1 

ねじ径 

己 2 mm 標準フィルターネジ *2 

大きさ 

直径： 54 mm 長さ： ] 日ぶ mm 

質量 

約已己 g 


テレコンバーター TC - DC 52 A (別売) 


倍率 

1.7 日倍 

(3 日 mm フィルム換算で24己 mm ホ目当 
くテし桐〉） 

撮影距離 

約1 .4 m 〜〇〇 

(しンズ先端より） 

(テレ端）*1 

ねじ径 

己 2 mm 標準フィルターネジ *2 

大きさ 

直径：日己ぶ mm 長さ： 49.3 mm 

質量 

約 86 g 


コンバージョンレンズアダプター 
LA - DC 52 F (別売） 


ねじ径 

己 2 mm 標準フィルターネジ 

大きさ 

直径：己日. 6 mm 長さ： 39.1 mm 

質量 

約 14 g 


*1 PowerShot A 510装着時 

が PowerShot A 日1日に装着時は、コンバージョンしンズ 
アダプター LA - DC 52 F が必要 
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ワンポイントアドバイス 


♦セルフタイマーの活巧法 （ P .46) 

シャッターボタンを押した瞬間に、カメラが動 
いてしまう可能性があります。このとき、セルフ 
タイマーを囚に設定すると、2秒後に撮影され 
るので、画像のブレを防ぐことができます。 

力 ラを固定した台の上に置いたり、王脚を使 
用すると、よりきれいな画像を撮影できます。 

♦夜景だけを撮りたいとき （ P .43) 

夜景だけを撮りたいときは、スト□ボを閱にし 
て撮ります。 

夜景は、光そのものが被写体であるため、ストロ 
ボを使用すると、夜景の光を巧ち消してしまい 
ます。ただし、シャッタースピードが遅くなり、 
力 ラを手持ちするとブレやすいので、必ず王 
脚をお使いください。 


♦マクロ磯能の一歩進んだ使いかた ( p . 45) 

マク□機能は、レンズのズーム機能と合わせて 
使うと、より特徴のある画面作りが可能になり 
ます。たとえば花を撮るとき、ズームを広角側に 
すると花の背景までピン S のあった画像方《撮影 
できますし、望遠側にすると花の背景を効果的 
にぼかすことができます。 



広角側でマクロ撮影 望遠側でマクロ撮影 


♦露出補正のしかた （ P . 82) 

このカメラは、適切な明るさで撮影できるよう、 
自蘭で露出を調整しています。しかし、撮影状況 
によっては、実際よりも明るく写ったり、暗く 
写ってしまうことがあります。このようなとき 
は、手動で露出を桶正してください。 
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ワンポイントアドバイス 


露出不足（アンダー） 

全体が黒っぽく写りま 
す。そのため、白いものは 
グレーの よラに写りま 
す。白っぽい被写体や逆 
光で撮影すると、露出ア 
ンダーになることがあり 
ます。+側に補正してく 
ださい 



適切な露出 


露光過多（オーバー） 

全体が白っぽく写りま 
す。そのため、黒いものは 
グレーの よラに写りま 
す。黒っぽい被写体や暗 
い場所で撮影すると、露 
出オーバーになることが 
あります。一側に補正し 
てください。 



♦ に0感度 （ P . 8己） 

に0感度とは、光を感じる能力を数値化したもの 
です。数値が高いほど感度が高くなります。 ISO 
感度が高いと、暗い室内や屋外でス h □ボを使 
わずに撮影でき、また手ブレしにくくなります。 
例えば、ストロボ撮影禁止の場所で撮影すると 
きに便利です。その場の光を生かした雰囲気の 
ある仕上がりになります。 



に 0 : 50 ホ目当 に 0 : 400 相当 
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索引 


数字‘アルファベット 


AC アダプターキット ACKS 日日 . 133 

AF 補助光 . 37 

AF 補助光投光部 . 13 

AF 枠 . 80 

A / VOUT 端子 . 112 

CANON IMAGE GATEWAY . 119 

DC IN 端子 . 13, 133 

D に rrAL 端子 . 13,10目 

DPOF .98, 102 

に 0 感度 . 85 

L 判プリントモード . 41，已4 

X モリーカード 

；><モリーカードについて . 21 

入れる . 19 

画像を取り込む . 111 

記録画像数の目安 . 148 

種類 . 148 

初期化 . 20 

スロツトカバー . 14,19 

ー ァ巧 

赤目緩和機能 . 44 

赤目緩和ランプ . 13,43 

圧縮率 . 41 

イージーダイしクトボタン . 14,96，109 


色効果 . 86 

液晶 モニター . 25 

才ートフォーカス . 36 

才一 S プしィ . 94 

お手入れ . 142 



力 

行 


回転して表示 . 



. 92 

画角 . 



. 34 

各部の名称 . 



. 13 

画像香号のリセット. 



. 113 

機能一覧 . 



. 1已9 

記録画素数 . 



. 41 

記録可能画像数 ..... 



. 148 

言語 . 



. 24 

広角 . 



. 34 


サ 

行 



再生 


1画像ずつ . 58 

9画像ずつ . 59, 60 

インデックス再生 . 59, 60 

回転 .9 S 

拡大 . 己8 


撮影直後に画像を確認、 . 37 

自動再生 . 94 
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シングル再生 . 已8 

動画 . 60 

撮影 

いろいろな撮影 . 65 

機能一覧 . 159 

基本の撮影 . 34 

撮景ミモード . 33 

己脚ねじ巧 . 14 

至近距離 . 45 

時刻 . 22 

システム構成 . 105 

絞り数値 . 78 

シャツタースピード . 76 

シャツターボタン . 34 

シャツター音 . 73,114 

消去 

1画像ずつ . 64 

全画像 . 64 

初期状態に戻す . 74 

初期設定 . 68 

ズーム . 47 


ズームレバー . 13, 34,47, 58, 日 9, 60 


ステイツチ J フンスト . 49 

ストラップ . 14 


ストロボ 


43,87 


....108 
13,106 

. 47 

,...112 

....112 


スピーカー . 

スペシャルシーンモード . 

設定 

胃 H . 

時刻 . 

初期状態に戻す . 

S 付 . 

設定項目 . 

節電機能 . 

セルフタイマー . 

送信設定 

画像を選ぶ . 

設定をリセット . 

測光方式 

スポット測光 . 

中央部重点平均測光 ..... 
評イ面測光 . 

夕行 

ダイしクト転送 . 

端子カバー . 

デジタルズーム . 

テしビを使って再生 . 

テしビを使って撮影 . 
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索引 


胃源 . 31 

コンパクトパワーアダプター . 133 

充電式バッテリー . 130 

電源キット . 130 

電源スイッチ . 13,31 

電池 

入れる . 16 

交換 . 18 

残量 . 18 

充電式バッテリー . 17,130 

使用できる電池 . 17 

電池性能 . 147 

取り扱い . 17 

動画記録画素数 . 149 

動画記録可能時間 . 148 

八行 

パソコンに必要なシステム構成 . 105 

パソコンへの画像の取り込み . 104 

；><モリーカードから . 111 

力六ラとパソコンを接続 .] 日已 

ダイレクト転送 . 108 

バッテリーカバー . 16 

ヒストグラム . 30 

曰付 . 22 


ファインダ— 

才ートフォーカス範囲 . 36 

フォーカスロック . 88 

フォーマット . 20 

プリント . 96 

DPOF のプリント指定 . 98 

プリントスタイル . 100 

プログラム AE . 76 

プロテクト . 95 

望遠 . 34 

ホワイトバランス . 83 

マ行 

マイカ X ラコンテンツ . 116 

マィク . 13 

マクロ . 45 

マニュアルフォーカス . 89 

マニュアル露出 . 79 

；><ッセージ . 122 

たュー . 65 

再生メニュー . 69 

坂景ミメこユ— . 68 

設疋メニュー . /0 

ファンクション;ニュー . 65 

マイカ;< ラメニュー . 73 

モードダイヤル . 39 
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1 3. 134 
....13 己 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧切り後7年間です（補修用性 
能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です）。 


この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使用することを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されると、受信障害を引き起こすことがありまず。ユーザーガイド体書）に従って正しい取り扱 
いをしてください。 

©本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

霞本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

③本書の内容については万全を期していますが、巧一不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、 
最寄りのキヤノンお客様ご相談窓□までご連絡ください。達絡先は、本書巻末に記載してあります。 

淨このカメラを運巧した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

• DCF ロゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera File system 」 の規格を表す団体商標です。 

• Macintosh および Mac OS 、 QuickTime は、米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標で 
す。 

• Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。 

本書では、 Microsoft ® Windows ® 98、 Microsoft ® Windows ® 2000、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 
Microsoft ® Windows ® XP を、それそれ Windows 98 、 Windows 2000 、 Windows Me、Windows XP 、 または Windows 
と略して記載しています。 

• SD □ゴは商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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各撮影モードで設定できる機能一覧 


各撮影モードで設定できる機能はが下のとおりです。 



CTIP ) 

巧 

U 

白 


mr 

SCN 。) 

口 

■■ 

P 

Tv 

Av 

M 

参照先 


ラージ 

L 

び 

び 

び 

び 

び 

び 

び 

A * 

- 

ぴ 

び 

び 

び 

41 

ミドル1 

M 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

、〇 

〇 

〇 

〇 

ミドル2 

M 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

スモール 

S 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


L 判プリント 

店 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇、 

〇 

〇 

〇 

54 


動画 

M 

- 

- 

- 

- 

_ 

— 

- 

— 

〇 

- 

— 

- 

- 



動画 

國 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

び 

- 

- 

- 

- 

41 


動画 

M 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

〇 

- 

- 

- 

- 



スーパーファイン 

回 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


圧縮率 

フアイン 

□ 

び 

び 

び 

び 

び 

び 

び 

A * 

— 

び 

び 

び 

び 

41 


ノー マル 

巴 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 



ォート 

が 

び 

び 

〇 

び 

び 

〇 

び 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 


ストロボ 

常時発光 

ち 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

- 

O '. 

〇 

〇 

〇 

43 


発光禁止 

國 

〇 

〇 

び 

〇 

〇 

び 

〇 


- 

0* 

び 

び 

び 


赤目緩和 


図 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

■ 





44 

ストロボ発光量 

國 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

■ 

B 

■ 

■ 

B 

■ 


87 

AF 補助光 


画 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1〇 

山 

心 

1〇 

1〇 

1〇 

1〇 

1〇 

37 


*: 初期設定〇:設定可 A : 最初の1画像で設定可一：設定不可 
I ] :電源を切っても、解除されません。 
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(1) [新緑/紅葉]、[巧上げ花火]では、スト□ボの初期設定は[発光禁止]になります。 
[巧上げ花火]では、が下の設定はできません。 

■スト□ボの[オート]、[常時発光] 

■赤目緩和機能 
- AF 補助光 
- AF 方式の選択 
-マクロ 
- AF □ック 

-マニュアルフォーカス 

[キッズ&ペット]では、が下の設定はできません。 

-マクロ 
- AF 方式の選択 

に）デジタルズームの使用中は[切]に設定されます。 

(3) 色効果が[セピア]、[白黒]の攝合は設定できません。 

(4) ホワイ h バランスは[オー h ] に設定されます。 

(5) カメラが自動的に設定します。 

(目 ） ISO [ AUTO ] は設定できません。 



